11 est possible de charger Iz A-1 aveo des catouches
de film en viac. Dans ce cas, on verrz & découper
Famorce comme indiqué sur lillustration ci-dessous.
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Réglage de la sensil

La valeur ASA cst la roprésentation numéricue de la
sensibilité ces films a la lumiére. Plus ce nombre est
Slevé, plus le film est sensible [n d'autres termes,
plus Ie film est sensinle, moins il faut de lumiére pour
Fexpocer conoctomant, Ghorsi la sensibilte du. fim
en fonstion des conditions d'éclairage prévues. La
valeur ASA recommandée par le fabricant figure. tou
iours sur "emballage du film ou sur |z cartouche.
Comme Ia sensinilité du fim ost I'un des parametres
entrant dans les calouls de T'exposition. | est tres
mporant cue le sysiéme de mesure de 'appareil soit
n conséquence. Le tableau de la page de droite
représente les sensibilites ASA qu'il est possible ds
réglersur I A 1. Los chiffros entre parenthéses sont des.
sensibilités ‘ntermédiaires qui sonl représenices sur
sélecteur par des points. Pour régler la sensibilité.
appuyer aves un ong & bauton de déblacage
du sélecteur, puis tourner ce demier jusaua aligner la
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valeur ASA sur [index. Les limites sont de 6 et
12800 ASA (8 42 DIN
Ce sélecteur de sensibilité comporte en outre
une échelle de correction d’exposi
utilisation sera expliquée plus loin en détail,
mais 4 ce stade, noter que pour la photographi
avec exposition automatique normale, cette
échelle doit &tre réglée sur 1.




ASA

6 12 25 50
(8) (10) (16) (20) (32) (40)

00 1600
(1000) (1250)

- 100
(64) (80)

3200
{2000). (2500)

400
(250) (320)  (500) (650)

12800
(8000) (10000}

200
(125) (160)

6400
(4000) (5000)

En photographie, le choix du fifm est un facteur im-

sibilité, fa latitude d‘exposition, Je rendu des couleurs,
a température de couleur, pour né citer que queigues
variahles. Certains films, tels les infrarouges noir/
blanc, nécessitent I'emplo de filtres. De méme, selon
les conditions de prise de vue, il peut s'avérer néces-
saire d'utiliser un filtre de conversion. Enfin, il y a fe
choix de base cntre les deux 1ypes de films couleurs:
négatif (pour tirages couleur) ou réversible (dliapo-
sitives) cliicule st livable en_cartouches qui
sont généralement de 12, 20 ou 36 wwes. Le A-1
accepte toutes los cartouches de formal standard. Ly
pellicule est également fivcable en vrac, ce qui néces-
site fe chorgement des cartouches. Bien qu'il s'syisse
d'une opération un peu plus compliquée étant don
qu'elle duit avoir lieu dans [obscurité compléte, elle
peut éure facilitse par des petits apparoils spécialement
prévus a cette imtention. L'emploi de films en vrac est
nettement moins onéreux que celui de fims en car-

toushes. Pour plus de détails concernant chaqus type
de pellicule, consultez des livres de photagraphie ou
demandez_conseil & voire marchand photographc
habitucl. Et surtout, ne pas oublier de Jire o notice
accompagnant e film.

Mis & part les cas ou les filtres sont impératifs. il
est possible de les utiliser pour mettre Iaccent sur
centaines couleurs, pour introduire des nuances ou
des effets spéciaux. Canon 2 prévu une vaste gamme
de filtres, pour noirjblanc et couleur, ainsi qu'un
porte-filtres gélatine dans lequel il est possible de
Blager sirg ule e o e ey g e
filtres se fixe sur des objectifs de divers diam
moyen d'adapiateurs. Comme fe A-1 mesure homitie
4 travers [objectif, aucune correction n'est requise
puisque le posemétre tient automatiquement comple
de I présence du filtre
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Fenétre-mémo de pellicule

La fenétre-mémo située au dos de Iappareil permet
de savoir  tout moment quel genre de film se trouvs
dans I'appareil. On y glissera la partie de I'emballage
du film sur laquelle figurent toutes les données
Dautres informations peuvent y éura ajoutées 4 la
main
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Notions de base de I'exposition

Les quelques paragraphes qui vont suivre sont consa-
crés aux exprossions ol définitions quiseront urili-
o S S A
Lexposition mprésento non seulement lintensi
lumidre atteignant le film mais éq
pendant laquelle le film est expasé. L'appareil photo
grephique comporte deux mécanismes pour régler
Texposiion. ls dizphragme et Tobturateur. Lo dia
d'une srie de lamelles coulissantes

la lumiére. C'est le diamétre de cet orifice qui déter-
intonsité de Ia lumiére qui atteindra I pellicule
iff métres sont représen

chilfres désignant les ouvenures. Plus c
sont petits, plus I'ouverture est grande et vice ver
La relation entre les ouvertures successives du dia-
phragme est arithmetique: chague fois que I'on passe
d'unc ouverture  a suivarte (en partant de la ph
grande), ['intensité de la lumiére traversant le diz




phragme diminue de moitié. En fait, I'exposition elle-
méme a également diminué de moitié. Le tableau
ci-dessous indiqus les rapports entre I'ouverture du
diaphragme et I'ntensité d= lumitre traversant Iobjco-
tif en prenant pour base l'ouverture f/2
Sur le A-, l'ouverture peut étre réglée soit en
agissant sur la bague de commande du diaphragme,
sl eyl gdlopfon W ol aicorst par
Suiomatiats procraiiink b appac
gt gia plus petic e des ouvertur:
roprésento [ouvertire maximale do [obiect, et ver.

Ouverture 12y 1%

sément, Ie chiffre le plus grand représete ouverture
minimale. Toutes deux varient d'un objectif 4 I'autre,
L'ouverture maximale d'un objectif est importante
étant donné qu'elle déremine le maximur d'intensité
lumineuse que I'optique est en mesure de transmettre.
I est & noter qu'a son ouverture maximale, I'objectif
ne laisse pas nécessairement passer une intensité
lumineuse double de celle de 'ouverture venant
immédiatement aprés. Ceci est di au fait que l'ou-
verture maximale peut représenter uns valeur cores
PGB 3 At Dl CuesTare o5 dlaphisomE

35 4 56 8 1M 16 22

Intensité
Denmii-vuvertures

13 /4 /8 116 1/32 1/64 1/128



Si lintensité de la lumigre atteignant a pellicule est
réglée par le dizphragms, la durce pendant laquelle
cefte [umiére impressionne la pellicule est déterminée

par ‘obzurateur. Le refation entre doux vites: btu-
ration qui s= suvent est la méme qu'entre deux ou-
cesi-4 din: que i ‘on passe

onnée 3 la vitesse mmediatsmert
supérieure, I'exnosition cst réduite de moitié. Sur le
A%, Ja vitesse d coturetion 5'180ls-par 0. ebittets
ne soit [appareil lui-méme
orsquil wavalll on automatiame & PHRGHg o
1ure au en cutomatisme program
Supposons maintenant que \apparm\ soit_régltt pour
Une exposition connze, disois culle que Iun ubiient.
aves uns ouverture do 174 4 17605, Il xista d sies
combinaisons ouverture/vitesse donnant la méme ex-
Bl OGS mempleISe 2 /00 3 st 28
eci és Important tant qus I'ap
caniemale automatiue, étant donné quiil fera
tous les réglages pour vous. Mais il s'agi d'en fenir
compte en commande manuelle de I'expositon pour
déterminer les ouvertures et vitesses convenan: lo
micux au résultat recherche.

Exposition automatique

Fn cxposition automatique, 'ppareil choisi: soit la
vitesse, soit I'ouverture de diaphragme, scil envore
une combinaisan des deux, pour obtenir ['exposition
correcte.
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Ls caractéristiquo la plus inhebituelle du A-1 st son
absence de sélecteur de vitesse indépendant, celui-ci
eyent été combing aveg s sslecteur douverniro on
une seule commande désignée sélecteur AT. Celui-ci
permst de régler soi louverlure h diophragme, soit
I vitssse d'obturation dans les cing modes automa-
tiquas de cet appareil

4 travers I'obje
Exposition zitomatique avec priorité de la vitesse
Exposition zutomatique avec priorié

aTouverture

Exposition automatique programméc

Fxposition automatique au flash

Mesure a pleine ouverture
jo

WMesure & travors I'objectif
a diaphragme fermé
Expusition automatique 4 diaprragme ferme

Fn cxposition automatique & priorité de la vitesse, il
suffit de chaisir uno vitessw d obturation: apparsil se
charge lui-méme de déterminer I'ouverture du dia-
phragme correspondante pour oblenr une exposition
correcte. Lexposition automatique avec priorité & la
vitesse convient pour la plupart dos sujsts, mais
elle s'exprime le mieux dans 'a photographie d'action.
En exposition automatique & priorité de Iouverture,
T'opérateur choisit une ouverlure du diaphragme et
Tappareil détermine automatiquement la  vitesse
d'obturation nécessaire pour oblenir unc exposition
correcte. Ce mode de travail convient pour diverses
formes de photographie oil |z profondeur de champ
entre en ligne de compte




En exposition automatique progremmée, I'appareil se
Shares s ton e i toees Aol shi, f \iore
du diaphragme. Il s'agit d'un mode de travail tres
pratique quand le seul but & atreindre est une expo-
sition correcte st qus ni la profondeur de champ, ni
la maitrise du mouvement ne revétent une importance
primordiale pour 'image. Il s'agit en fait du mode do
travail le plus simple pour les débuta

En exposition automatique & diaphragme fermé, il est

la viesse d'obturation nécessaire pour obienir unc
exposition correcte. Il s'agit Ia d'un grand avantage

avec les objectifs autres que ceux ds la série FD et
dans les travaux spéciaux tels que la photomacro-
graphie et le photomicrographie
Lexposition sutomatique au flas ble avec
AT doté de F'um dos fiashes Spesdite 1554, 177A
o4 199A. Dans ce mods de aval, Fapoarell rigle
lui-méme le vitesse d'obturation et la diaphragme,
supprimant ainsi les calculs fastidieux avec nombre-
quide, et la vitesse de synchronisation d‘obturateur
Les tiois premisrs modes d'automatisme décrts ci-
dessus sont expliqués en détail dans les chapitres qui
suivent, Pour plus de détails concernant lexposition
automatique a diaphragme fermé et au_flash, se
feror @ la deuxieme partie intitulée «Techniques
spéciales
1l est & noter que I'exposition automatique &
priorité de la vitesse, & priorité de I'ouverture,
programmée et au flash ne sont possibles
qu’avec un objectif FD, et seulement quand la
bague du diaphragme de ce demier est réglée
sur «An. comme indiqué en détail

-aprés.

Réglage de I'objectif
pour I'expo:
Les quatre premiers modes dautomatisme décrits
ci-dessus, & savoir & priorité & la vitesse, priorité
a Touverture, automatisme programmé et automa-
tisme au flash, se font tous avec mesure 4 travers
Vobjectif & pieine ouverture. Cela signifie qus le dia
phragme est complétement ouvert durant la phase de
mesure afin de faciliter la mise au point et la
compasition de I'mags.
Cependant pour que I'exposition soit correcte
dans Sax Quatie fiodas; I cet [rlispertiatio
o F t la bague du dia-
Phrngme Sat roalgs, suk shm, Pour cole, -
d'appuyer sur le bouton de blocage EA tout en tour
nant la bague au-dela de 'ouverture minimale jusqu'a
quelle soit sur «A». Ceci est possible avant que
Iobjectif soit monté sur la caméra ou aprés. A la
position «A», la bague du diaphragme est bloquée et
ne peut 8tre rmenée sur une autre valour & moins d'en-
foncer le bouton de blocage,
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Certains des premiers abjectifs de la série FD
sont pourvus d'un petit cercle vert a la place
du repore «An. Ceci ne change rien aux opéra-
tions venant d'étre décrites. D'autre part, cer-
tains de ces objectifs sont dépourvus du bou-
ton de blocage EA.

Sélecteur d'automatisme

Le sélecteur d'automatisme comporte deux positions:
Tu (Time value = valeur da temps) et Av (Aperture
value — veleur d'ouverture). Lorsque le sélecteur est
sur Tv, 'apparsil est réglé pour Iexposition automa-
tique & priorité de Iz vitssse d'obturation, c'est-a-dire
que I'opérateur réglz la vitesse et que I'appareil choisit
Fouverturs de diapfragme corruspondante. Lorsquu
ce sélectaur est sur Av, Iappar s
Fexposition automatique & piiorité de l'ouverlure.
Dans ce cas, opér e Touverture du_ die-
phragme et I'appzreil régle automatiquement la vitesse
d'obturarion en conséauence. Les deux positions de
ce sélecteur, & savoir LI pour T et 5 pour Av. sont
erantéos




Sélecteur AT

Ce sélecteur s'utilise conjointement avec \e slecteur
dautomatisme. Lorsque ce dernier est réglé sur Tv,
il it apparaltie achele des vitasees ¢ obturation,
tandis que sur Av, il fait apparaitre I'échelle des
ouvertures de diaphragme:

Pour actionner le sélecteur AT, rabatire tout d'abord
son volet protecteur situé sur la partie frontale de
Iappareil vl _congu pour éviter tout changement
inopportun. Selon la position du sélecteur d’zutoma:
creur AT jusqu'd ce qu'il s
sur la valeur exacte d'ouverture ou de vitesse désirée,
clest-a-dire que le chiffre voulu soit en regard de
lindex. Le sélociour AT se bloque aux positions
limites de ses échelles

Cest le chiffre figurant sur le eu
priorité dans I'établissement de I'exposition. Si. par
exemple, on & choisi une vitesse d'obturation, I'appa-
reil rigle louverturc en fonction de cette vitesse
iusqu' obtenir une exposition correcte

r AT qui a

Si. d'autre par, le sélecteur AT est réglé sur une
ouverture de diaphragme, Iappareil choisit Ia vitesse
d'obturation nécessaire en fonction de cette ouverture
pour obtenir 'exposition correcre.




Echelle des vitesses du sélecteur AT

Léchelle de ce sélecteur propose 16 vitesses dilfc
rentes, allant de 1/1000 (seconde) & 30 (secondes).
Les,visssen lenlex: s 2.8 50 (aecandes) sont e
couleur orange, tandis que les vitsses comprises
entrs 1 et 1/1000 (seconde) sont en blanc. Les
chiffres blancs sont la réciprogue des vitesses obta:
.ration effectives, c’est 3 dire que le 2 blanc signifie
1/2 s, alors que 1000 représents une vitesse de
1/1000 . Prendre garde de ne pas confondre les
chiffres oranges et les chifires blancs.
A sa position limite supérieure, c'est--dire au-dela
de 111000 s, figure a lettre «Py qui représente la
& nne en avtoma-
a.gire

pasiton 2 laquelle Fappareil fenctia
lisme programmé. A ¢ rieure, c'es
e Honsons s 30 6aroes ﬁgure la lettre «B» qui
représcte la po: L
au-dela des positions limites <P st «B:

La pose «Ry s'utilisc dans les expositions de plus de
30 secondes. Lorsque lo sélacteur ost sur «B», obtu-
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rateur resto ouvert aussi longremps que Fon gards le
e L

est p ur la pose «By, aussi
Fouverture du diaphragme devra étre réglée
manuellement. Lars des poses longues, il est trés
mportan: de monter Iappareil sur pied et ¢'utiliser un
déclencheur souple, de préférence verrouillable, pour
Gviter tout risque de bougé. De méme, comme les
expesions longues nécessitant beatcoup do couren,
! et canseil do disposes dunc pile de réso
Le A-T est doté d'une fash & contacts
directs et dune prise synchro flash. La vitesse de
synchronisation est s, valeur 3 cété de
laquelle figure une petite fléche. Cependant, il ne faut
compte do cetto vitssse ds synchioniss-
<ion quand le A-1 e 3 lashes Canon
S Rapemant congis s e 4 on (voi page B3).
Il nest pas possible d'obtenir des vitesses
ires & celles indiquées sur le sélec-
teur de vitesse. Si, par a
n'est pas exactement réglé sur la v:
a automatiquement la.vitssss I pius
proche, dont. Il atfichers Ia valeur fors. du
contrdie oo

ion
r, la bague du diaphragme est
CRt68 80K A it Yo B8k Hingsn SFBS-
tuée avec le sélecteur de vitesse sur «By,
Iappareil prendra la photo a I'ouverture mini
male de I'objectif.




Echelle des ouvertures
du sélecteur AT

L'échelle des ouvertures du sélecteur AT
1/22 & £/1,2, cette demiére valeur Gtant représentée
ar un point. En réglant l'ouverture du ma;.magme.
il est possible dadopter des demi-valeurs, clles aussi
représentées par un point situé entre deux chiffres.
Il West pas possible daller au-dela de Iouverture
maximale et minimale représenténs sur [‘Achelle
L'ouverture maximale de f/1,2 est suffisamment grande
pour n'importe quel objectil Canon.

ans certaines conditions particulidres de Fautoma-
tisme & priorité de I'ouverture, les ouvertures maxi-
male el minimale de lobjectil_ on: la priorité sur
Fouverture réglée au moyen du sélecteur AT. Cela se
présente par exemple lorsque [ouverture régiée au
moyen du sélecteur AT est plus grande que ouver
ture maximale de I'objectif qui est monté sur 'appa-
reil. Dés lors, ce demier réglera la vitesse d'obtura-
tion en fanction de F'ouverture maximale de I'objectif

ot non en fonction de l'ouverturs réglée au moyen du

cteur. Par exemple, si on utlise un objectif
FD 50 mm /18 et que lo sélecteur AT est
réglé sur 1.4, 'zppareil utilisera comme ouverture de
diaphragme f/1,8. C'est d'ailleurs cette valeur qui sera
aflichge dans I viseur lorsqu’on conrdle I'exposition,
e cela malgré que. teur AT soit sur 1.4
Par contre, si ce méme sélecteur est sur ouverturo
plus petite que I'ouverture minimale de_I'objecti,
Iapparcil exposcra limage & I'ouverture minimale de
F'objectif mais la vitesse d'obruration ne sera pas
corrigée en conséquence. Il y aura donc surexposition
e telles conditions, I'2ppareil affichera Iz valeur
réglée au moyen du sélecteur et non l'ouverure
mijirala 4o Fobect

e I'ouverture la plus petite quil est pos-
o b thuler i oyan 44 sélogrsur AT ast
deffianion sl Ton dasiiefticmliciiaves s
ouverture encore plus pef est nécess:
de passer en automatisme o dluphrﬂgme ferme,

sglant lo diaphragme a I'aide

de sa bague de commande.

an:
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Expositon automatique a
38, EDC40D mr (/4,518

o priorité 4 a vitssse
1000 3125 ASA




Exposilialy aytamatiqus ayes priorité 3 T
FO50°mm /1,4, 1730 5, 125 ASA 39



Priorité a la vitesse ou priorité a
al'ouverture?

Maintenant que sont connus les principes de I pric-
fite 3 la vitesse ¢l de la prorité 3 Fouverure, le
probléme se pose de savoir quelle est la technique
fa plus intéressante. £n fail, 1oul dépend du sujst &
photographier. Le fait de jouer sur la vitesse e fait
e plus souvent pour immobiliser ou pour mettre
nt sur un mouvement. Clest pourguai, la orio
fité & la vitesse s'applique a la plupart des situations
que 'on rencontre en photugrahie,
La priorité & 'ouverture convient davantage 4 la pho-
“ographie du ganre portrait oy paysage, |a ol la pro-
fondeur de champ représente un élzment important
Certaines des meilleures photographies commerciales
eLarchitecturales son: généralement réalisées e sxpo-
Ston sutomatigue & pioré & Foiverire. Cacl ne
Sapplicue toutsiois pas 4 certains domaines de la
e o sk e
SETa phemmricrograbhis.pour lesauslies on' utlisers
Fautomatisine & d aphragme fermé. Se référar au cha-
pitre consacré & ce sujst.

Choix d’une vitesse d’obturation

Le tableau ci-dessous servira de guide pour choisic
une vitesse d'obiuration en foncrion des conditions
d'éclairage. et cela pour un objectit de 50 mm et un
film d 100 ASA

Vitesse d'obturation

Luminosité ooy
Intérisur 1/30 41/60
Extérizur 1125 411250
Plage en 4té ou neige en

montagne

1/500 3 1/1000



Les vitesses conseillées dans ce tableau sappliquent
lorsque I'appareil est doté d'un objectit de focale
normals, mais il 2n va tout autrement avec des focales
autres, comme par exemple cellos des (él6obiectifs.
Dans co cas,

accru. En régle générale, on Ghoisira la vilesse oblenue
en divisan: 7 par la focale de l'objectif. C= qui signifie
Quiaveq i 100 mm, par oxomplo, a itesss & obtura:
tion devra érre d'au'moins 1/125 s; pour un 200 mm,
elle sera d'au moins 1/250 s. Cele, bien entendu,
lorsque 'apoareil est tenu & la main

Il existe d'autres considérations qui entrent en ligne
da compta dans Je choix do Is viesse d'obiuraton.
Généralement, il est p o figor un mouvemant
relatvement lent, corime parexemp\e, celui de piétons
marchant dans la rue, a unc vitsse de 1/250 s.
Mais, cette vitesse risque fort d'étre insuffisante pour
figer le mouvement d'une bicyclette, D'autre part, un
flou intentionnel paut, dans certains cas, Ctre utilc
pour rendre un effet de mouvement. I existe deux
types de flou: s flow du sujst st le flou d Tarisre-
plan, ca dernier étant créé par un maivement pan:
Tamicise ds Tapparei pendant I priss da vue. L6 flou
du sujer est obtenu en gardant Iappareil immobile
pendant que le sujet se déplace dans le champ de
I'image.

Il faut également considérer la direction des mou
vements. Ainsi, un sujet se dplacant de biais et &
une distance relativement grande sera plus facile 3
figer qu‘un sujet proche de la caméra et traversant
Ie charp = cais lane En Bhotocrenbin da/iaeda
une succession rapide de prises de vue & grande
tedtel ot o U1 Ser e s de
au flash pendant que le modale modific constamment
sa pose, peut aider a saisir les expressions naturelles.






Choix d'une ouverture
de diaphragme

Le choix de I'ouverture du diaphragme se raméne
toujours & des considérations de profondeur de champ.
Lorsqu'on effectue une mise au point sur un sujet
donné, on s'apercevra que certains obiets situés devant
et derridre le sujct sont également nets. C'est la dis-
tance entre les objets nets les plus rapprochés et les
objets nets les plus éloignés qui est appelée «pro-
fondeur de champs. Cette profondeur de champ est
déterminée par trois facteurs: ['ouverture du_dia-
phragme. la distance focale de I'objactif et Ia distance
de mise au point. Il faut toujours se souvenir des
rois relations suivantes
1. Plus 'ouverture est réduite, plus la profondeur de
champ est grande (les deux autres facteurs restant
identiques)

A Eipeofaitoaliolia a priorité du diaphragme
300 mm /2,8 S.5.C. fluorine, 1/2,8; 125 ASA.

Par exemple, pour une méme focale et une méme
distance de prise de vue, la profondeur de champ
est beaucoup plus grande & 1116 qu'a /1.4
Plus la focale ost courte, plus la profondeur de
champ est grande (les deux autres facteurs restant
identiques)
i fon compare, par exemple, un 28 mm & un
mm pour une méme ouverture et une méme
distance de prise de vue, la profondeur de champ
sera beaucoup plus grande pour le
. Plus la distance de prise ds vue augmente, plus
la pro‘ondeur de champ augment (les doux aut
facteurs ne changeant pas)
Par exemple, si e sujet est photographié une pre
mitre fois & 3 m et une deuxiéme fois 8 7 m, la
profonceur de champ sera plus grande dans la
photographie réalisée 2 7 m
Uns autre caractarisiaus o Ia profondeur de chamo
véside dans le fait quella est généralement plus grande
dans lariére-plan que dans I'avant-plan. Si la pro-
fondeur de champ revét une importance déterminante
pour votre image, il est conseills de feire appel &
Fexposition automatique & priorité du diaphragme &fin
de maintonir Gette profondeur de champ sous controle
peiite_ouverture _convient parfaitement
pout obtoni uno noteté générls s touts mage,
mzis une profondeur de champ r elle aussi
ses avantages. Avec elle, on F e us e e
sujet principal contre un’arriére-plan ou un evant-
plan volomaremant flou. C's: uno tochnigue s
aporécige pour le portait st les effats spécs
Lo otondsit ta Champbe sontmple. b diiientes
manicres. Pour les détails, se référer  la page 76,

w
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Exposition automatique
programmée

Quand le sélecteur d'automatisme est sur Tv et que
e sélecteur AT est placé sur «P» de l'échelle des
vitesses, [appareil est 16l pour 'exposition automa-
tique programmée. Dans ces conditians, il régle auta-
matiquement I'ouverture du diaphragme et la vitesse
d'obturation en fonction de la luminosité et d'une
série programmée de combinzisons d'oLvertures et de
vitesscs. La mosure s'effectuc en continu dopuis unc
combinaison de Ia vitesse d'obruration la plus élevée
et I'ouverture minimale jusqu‘aux vitesses lentes et les
grandes ouvertures.

Dans certaines cifconsiances, fapparei se comporte
comme il était réglé pour la

question, I'appareil conserve cette ouverture maximale
et se rapproche des vitesses d'obturation lentes jus-
qua obienir | vitasse donnant une expasition corracte
pour I'ouverture max male de I'objectif. Bien entendu,
si Iappareil passe & une vitesse inférieure au 1/6

il est conseille de le monter sur pied et d'utiliser
un déciencheur souple, ou encore de passer 3 la
photographie au flash.

Lavantage de cet automatisme programmé réside dans
e fat quil ne faut plus du tout se préoccuper
de I'exposition et que 'on peut se concentrer entiére-
ment sur la composition et le cadrage.

sses

Combinaison programmeée des
& .

os do
en exposition automatique programmée
(pour 100 ASA)

L

par exemple, si les conditions oo iroge sont toles
quil feudrait une ouverture de diaphragme plus
grande que l'ouverture maximsle de Icbjestif en

4 Exposition automatique programmée
D 28-50 mm 13,5, 125 ASA.

Yok e i o o s oot
Viesso 19

. _repéscnte la combinzison  progiammée
Gans le cas d'un abjectif ouvrant au maximum 4 1/2.8
_représente la combinaison programmée

da ns \v cas d'un objectif ouvrant au maximum & f/1,4
45




Champ de couplage de la cellule au
en iti i

és.
Objectif FD 50 mm /1,4

un objectif
SA, le

couplage qu
(16 3111000 s)..

automatique

I

Vitssss (736

Champ de couplage du posemétre
FI? 50mm /1.4 el un fim de

sl
tenc de IL -2 (f/1,4 4 &5) 4 IL18

Champ de couplage en exposition

Pour les sensibilités données, le couplage du pose-
métre & louverture L 3 la vitesse d'obturation s'éta-
hiit comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
Lorsqu'il sort de ce champ de couplage, Iappareil

(Ouvertie



Mesure des trés faibles luminosités

Avec son sy d'exposition automatique dont le
champ do couplags s'étend jusqu'é 1L-2 {pour 100
ABA) 164 1 b1 copsbia'ds miesirar 1= bimors ci.de
Tands des mapes naiurelles méme lorsaue I &cisrage
est des plus réduits. Comme IL—2 représente a peu
orés le niveau le plus faible auguel il st possible de
voir le sujet dans le viseur, on peut affirmer que la
prise de vue 2vec exposition automatiqus est possible
lant que le sujet est visible dans le viseur et qus la
sensibilité du film est suffisante. Ce qui signifie que
I A-1 donnera pratiguement toujours une mesur
méme dans les conditions d'éclairage difficiles telles
que ls photomaciographis st la_photomicragraphic
éalis xposition automatique & diaphragme
!erme “Cala. sighifi sgalemant qus vous §010s on
mesure d'exploiler les vitesses d'obturation trés lentes,
AT e e résiprOGiLe risque do poser des
emes. L'écart de réciprocité (ou effet Schwar-
acmd) ast la relation entre les ouvertures de Gia-
phragme et les vitosses d'obturation qui permet plu-
siours combinaisons des deux fasteurs pour oblenir
une méme exposition. Or, cette régle n'est plus tout
2 fait vraie aux vitesses d'obturation trés lentes, car
en général il st névessaire d'accroilre I'exposition.
Des précisions concormant les caractéristiques du film
2ux vitesses d'obturetion lentes sont généralement
inclues dans les notices accompagnant la pellicule.
Pour remédier & cel effet, il sera evemusHamsnt
nécesseire de renforcer I'éclairage. Méme si I'on s

S trareys SR Instet O 8 Tt GE A Al et

conseillé de faire diverses expositions afin d'obtenir
au moins un résultat parfait

Tout ceci est spécialement vrai dans |e cas ds films
rversiblos (Al apostives) G s 1atitids dresposiion
est beaucoup moins grande que celle des pellicules
négalives couleur et roir/blanc. Uns aible latitude
desposition sgnif que le fim est pus sansible aux
erreurs d'exposition, & ce point que m quivalont
d'un demi-diaphragme peut faire une o toranan o
table dans les résultats, erreur qui se traduit par des
mauvais rendus de couleurs accompagnent la sous-
exposition. L'emploi de filtres correcteurs, Tels que
recommandés par le fabricant, peut s'avérer indispen-
sable.

A7,



Télémétre  coincidence

Couronne de microprismes




- untili d Frasnul

~ Celule sicium

oa -
.

Viseur

Une des caractérstiques les plus surprenantes du A-1
réside dans son viseur: en ffet, & moins d'un sz
téls d'exposition, Cest un viseur ol n'apparcit
Timage, WuLes 19 auiros Infarmitions ayans 618 sup-
primées. Ce qui ne peur que favoriser la composi-
tion af la mise Al point.

Le sysizme de mesure du A-1 est du type intégral
a prédominance centrale. Ce qui signifie el
lule it Fintensité lumineuss sur toute Ia du
verre de visés, mais avec unc nance sur la
aniralc, calle o4 o sujer principal a le plus de
da se touver. Il sagit d'un systéme de
mestire donnant une exposition correcte méme quend
des portions de ciel sont présentes dan [imogs
Cet apparil est équipé d'un verrw de vi
@lémeus & coincidence entouré d'une Couronne do
microprismes

Visée et mise au point

Pour 1églar I netietd, tourner la bague de mise au
point de I'vojectif tout en regardant Ic sujct dans lo
viseur. Pendant ['opération, éviter de bouger. Le verre
de viske comporte en fait trois disposiifs ce mise ey
point: la cowronne de micraprismes, ¢ telémetre 3
caincidence et enfin e dspoli méme. Avec le 6l
métre & coincidence, limage sera nette & I'instant
précis ou les deux moitiés d'une vertcale sc rejoignent
pour ne plus fairc quune seule. Si le sujet ne
comporte pas de vertinale, an fera appel aux micro-
prismes L'avantage de ces microprismes réside dans
Ie feit quiils exagerent le flou de fimage tant que
colleci st pas parfaitemant au_point Elle sera
nette au moment pr les microprism
e S s o image uni. Le choix
de la méthodz de mise au point
UidEhs, ity amte oi dipl~ sera Fon ton
sujet et des préférences personnelles

ine




Accessuoires de visée

Lentilles S de correction diopt
Les lentillcs 4c corracion dhapiriaue o6 glissent vert-
calement dans les Geux rainures latérales de I'oculaire.
Elles permatten: aux gens ayanl des difficultés de la
vue de travailler sans lunettes
1 'oculaire du viseur du une correction de —1
diopre. Les dix varres suivants sont livablss
option: +3, +2, +1,5, +1, <0, 3 et
4 dioptrics. i comporte lai-méme
une correction de -1 dioptrie, la puissance indiguée
pour les lentilles de corrsstion ust celle au'elles ont
réellemant unc fois montées sur Iaculaire.
Une dos méthodes pour choisir la lentille de correction
dioptricue approptiée consiste & prendre calle qui se
rapprochs le plus de vos luncites. Toutefois, avant de
vous décidor, il ost conseillé de faire un essai avec
1a lentille sur 'oculzire.

. —05, -2,

50

Le cas se pré-
sente en particulizr dans les lraveux de reproduc-
tion, Ia prise d vue rapprochs photomacro-
graphie o1 la phatomicragraphie. Dens ces conditions,
an montera sur 'oculaire un viseur d'angle. Les viseurs
dangle sort au nonibre de deux: e modéle A2, dans
lequal Image cst inversée horizontalement et le type
B, plus raffiné, qui rend une image redressés, C'est-a-
dire idertique  celle que I'on voit rormalement dans
I viseur. Tous deux pouvent pivoter de 90°




Loupe de mise au point §
La loupe do mise au point S, aveo son adaptateur,
se fixe dans les rainures laterales de Ioculalre. Ells
grossit 2,6 Ia parie centralu do |imago et pormet
dffeclier des mises i ol sxiémemat pr
aires en prise do pprochée et en prise
o vus grend engle, Sa cnvrecuan ispaei it e
gladle entre +4 ot —4 dioptries. La loupe est montée
sur charniére afin qu'elle puisse étre relevée dis que
la mise zu point st faite et découvrir ainsi le champ
complot

Verres de visée
Il st possible doktent, an femplacerient i veits
meHel IR SR e R
Tois. s o 4 visé iib mode & o
e pour objouti’s rds lumineux, un modsle aveo
télémetre & coincidence et un modéle dépoli sans
autre dispositif de mise au point. Il est cependant &
noter que le remplacement du verre de v mal
par 'un de ces verres en option ne peut étre fait que
dans un cantre Canon officicl, ceci afin de garantir la
précision nécessaite & la mise au point
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Contrdle de I'exposition

Quand Tinterrupteur d'affi
on d

mont fiable qui a pour autre
d'é pplén




