3. Ergot de transmission de 'ouverture
maximale
Cet ergot transmet zu boitier un signal correspondant

& Fouverture maxi male de Pobjectif afin que I cham
réglé.

& Biache do cinéact EA
que Iz bague du diaphragme est réglée sur <Ay,
e ot o o ey ogement pour cud oe
glzge, I'obiectif puisse unicuement &tre monté sur
e apparails prévus pour I'exposition automatique.

5. Ergot (en réserve)
Cet ergar est destiné a d'éventudls développements
futurs du systéme prctograshique Canon.

Objectifs ne convenant pas au A-1

Parmi lus diverses séries d'objectifs Canon, quelques
modéles anciens ne sont pas compatibles avec le
A< Aussi, on ne temera pus de manter I'un des
cing objectils suivants
FLiSmmi/as
FL58m
A samm 12
8100 mm £/3,5
FLP 38 mm /28
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Commande automa
du diaphragme
Lorsqu'un objectif FD est monté directement sur le
boitier A-1, la commande du diaphragme est entiére-
ment sutomatique. La mesure de la lumicre s'offectue
& plins ouwverture, e e begue oy diaphrasme soic
sur Ay ou sur une ouverture p u
moment du déclenchement, fe di Dhyagme se ferme
automatiquement & F'ouverture réglée par Iappareil,
au moyen du sélecteur AT ou avec la bague du
diaphragme. Dés que lo declenchement a eu licu, I
diaphragme revient & son ouverture maximale.

du di;
Lopcue Forsmorfe ungsoqmsi:non coupléadie
e boitier et un objectif FD o e 'on monte I'ob-
Jectif en position inversée, il peu e\ve nécessaire de
faire appel & la commande manuelle du diaphragme.
Les natices accompagnant les accessoires en queslion
préciseront si tel est le cas.
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Régliuga dos: uh‘ecllfs pour la commande ma-
nuelle du

A Objostifs. FD dépourvus de bague chromée,
2 I'exception des obj
5, Eiisoe 15 Cile (oo euna) sur Is eviar 9B G
mande du diaphragme, pousser ce dernier & fond
a droite et le bloquer & certs posifion en poussant
la cale dans la rainure.

Ensuite, monter 'objectif sur I'accessoire. Le dia-
phragme répond aux mouvements de sa bague.




B. Objectifs FD & bague chromée et objectifs
macro:
1. Pousser le levier de commande du diaphragme &
fond & droite, position & laquells il se bloque
2. Ensuite, monter I'objectif sur I'accessoire. Le dia-
phragme répond aux mouvements de sa bague

Sur certains objectifs FD, cette opération se fait d'une
maniére légérement dillérente, Dans lour cas, il cst
nécessaire de pousser le levier de commande du dia-
phragme a fond dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre, puis d'enclencher le petit levier de blo-
cage manuel en le plagant sur la position ¢L

Lo cammands manslle d digphrsgme est égolemant
essaire lorsque Iobisctil est montd en position
NG TR e i e
Le montage doit dtre complété par un pare-solu

Le réglage de Fobjectif pour la commande manuelle
du diaphragme n'est pes requis si I'on fait appel 4 Ia
bague macro automatique et/ou au  déclencheur
double

Prendre soin de ramener le levier de commande

du diaphragme & sa position normale avant de

toutilloar Vobjoctf ment sur le holtier.

s d"un objectif pourvu d'un levier de

Elosa0a i Feimencs o darmiar oy A gaFd dioane
a

nc.
La mesure de la lumiére quand I'objectif est
réglé pour la commande manuolle du dia-
phirageng se falt cormime en expasition sufoitia:
tique a diaphragme fermé.







«EA au s
£0 34 128 aves flah Spoedite 1954, 174 5 100 A3

Photographie au flash avec le A-1

xposition automatique au flash
1S5t 1ol 1sshes automaniues soeci 163 mo-
diles Canon Speedite 1994, 177A ol 1554, prévus
ool ot i Tt

griffe porta-
et de déclencher. indépendemment de la position du
sélecteur d'automatisme. Quelle que soit a vitesse
d'obturation surlaquelle est réglé 'appareil ( I'excep-
tion de «B»), la vitesse d'obruration passe automa
fguertnt sirgl iteses e/ syochonizaton X, soit

1/60 5, dés que le 1émoain de charge du Speediite
sallume. Le micro-ordinateur se charge de régler Ie
quantité de lumidre nécessuirc pour oblenir une
exposition corrects dans les plages de fonctionnement
automatique. Ensuite, d8s que la prise de vue est
effectuée, Iappareil fevient automatiquement & I
vilesse d'obturation déterminge par le sélecteur AT,
et cela jusqu'zu moment ol Ie témoin de cherge du
flas se rallume. Dans le viseur apparaissent toutes les
informations nécessaires relatives 4 la prise de vus a
flash. De plus, lorsque le Speediite n'est pas en marche,
ses cirouits sont entigrement débranchés de ceux du
A-1 qui, dés lors, fonctionne de maniére entiérement
vormale. Bien entendu, méme avec le lash réglé sur
«automatiquen, il est toujours possible d'agir sur I'ou-
verture du diaphragme, ceci dans le cas d'un objectif

Et méme dans ce cas, Iappareil passera auto-

matiquement sur le 1/60 s dés qus le Spasdiite
est prét

8,



Les Speedite font appel & un systéme de captage de
la lumiére particulier qui réduit les raflets excessits de
Ja parie contals do image fin de donner uns mail
eur u d'éclairage.

Aok 5 Spesclie TouA, W sér prssbIGToRts o
des vitesses ¢'obturation plus lentes que le 1/60 s afin
dobtenir un arriére-plan plus clair. Il s'agit d'un flash
tr3s puissant avantun nombre-guide ce 30 (en métrss,
pour 100 ASA). Pour agir sur la profondeur de champ,
il est possible de choisir entre wois diaphragmes de
travail (f/2,8,1/5.6 et /11 pour 100 ASA), ouvertures
qui sont automatiquement présélectionnées par I'sp-
pare] dés qus e thrmoin do chergo du flssh s'alume
Le 199A permet en outre d'éclairer le sujst par ré-
flexion, et 3 i ditson siipieentans
couvrs le d'un objectif de 24 mm. Son circuit
& thystor, Cast a-dire  récunération dénergle Is
rend trés économique et permet, & faible distance, des
prises de vue en rafale.

n non automatique

Lorsque le A-1 est équipé d'un flash zutre que le 1994,
le 177A ou le 155A, placer le sélecteur d'automa-
tisme sur Tv ct a vitesse d'obturation sur 1/60 s ou
moins. Dés lors, il est possible d'uiliser d'autres types
deflashes qui seront synchronisés avec le A-1, soit par
Vintermedisire du contsct cential do le griffe eoit &
n cordon prenant dans la prise synchro du
i Ainsi, il est méme possible de déclencher
simultznément deux flashes

Avec un flash classique, il est nécessaire de régler
manuellement 'ouverture au moyen de la bague du

7]

diaphragme. Cette i st ifiée par le flash
lui-méme s'il s'agit d'un modéle a calculateur, par
un celoul & Faide d nombre-guide pour ies mosdics
courants. Ce calcul se fait a laide de l2 formule
ci-dessous

Ouverture = —__Nombre-qu

Distance de prise de vue

Pour faire ce calcul, prendre garde d'utiliser les mémes

unités, cest-a-dire d'exprimer le_nombre-guide en

métres si la distance st exprimée en métres. La vitesse
le synchronisation la plus rapide est de 1/60 s pour

les flashes électroniques, de 1/30 s pour les flashes

a ampoules M ou FP.




Affichage en photograpl
Lors du contrdle de 'exposition, \a‘flchage sera diffé-
rent selon le type de photographie au flash,

1. Exposition Sytaimatiaua flash
554, 177A ou 199A

{c flash travaille cn automatique ot I'objeetif ost régl
sur «hy. L'zflichage montrera une vitesse de 1/60 s,
le signal de flash «F» et louverture de travail program-
méosur loflash | ot pAte ek e
suivante: & Le A-1 passe automatiquomont
Is vitesse dei 60 % e e e o oo

do shargs du fluch e'allume. Ainei, il suffira de
regodiricansfe ot sesirigie o ol
charge. La valeur d'ouverture affiunce ropre:
programmée sur |2 flash en fonction dc
0 i (L ouveri sHiches pait strs

dumi ouverture plus J plus patite qus celle
prreglée su e fsh, bien que o e i
de ravail effective

Les siustions et sont d'une maniére
able & celle en exposition automatique 3
priorité s et 1 o Shovi e g de
Iravail aulomaticue plus grande que I'ouvarture maxi-
male de I'objectif, c'est cott demiére qui apparaitra
dans le viseur, mas elle clignotera pour signaler qu'l
¥ aura sous

de revail en eutomesiqus ue /16, c'est
I'ouverture programmée sur s flash oui sera affichée

dans leviseur, mals ol auss lignotera, S fouverure
minimale da Fobjac ue la
valeur clignotante, I'sxposition sera correste. Si clle
st plus orande, Fimage asra sirexposte

S, dans Te ir Speedlite 199/ on désire utiliser
e viosse Gobturation de 1150 au phis et iy
le sélecteur d'automatisme sur Tv ct Jo sticcteur AT
surlavitesse d'obturation désirée. Dans cc cas, a vitesse
Wobturation choisic @ faide dusélecteur Al sera
affichée. D'autre part, plaver Je sélecieur e vilesse
ash sur tMANU».

BEH _F

tif est sgale ou plus pe

2« H

du flash

e 158R. 175 o 1908
s st gl sur wutomaliqui, mais Fouver
glbe manslemert 4| o o L,
= type de commande automatique au
cessalne avec un objectif FL ou tout autre
abjuot! o FD ot pout S réalisé avec un objectif
FD qui nost pas réglé sur «A». Laffichage se
fera ds la méme mansre qu'en exposition auto-
matiqus au flash, & ceci prés quil comportera
Egelement lo signal «M» do commande manuslle du
iaphiagme. Bion que louverturs de ravail auto-
malique sait affichée dans le viseur, elle n'est pas
auomatiquement réglée comme dans le cas de I'ex-
position entisremant automatiaue. || est nécessaire de
plecer |a bague cu diaphragme & la méme ouverturs
que cellz orogrammee sur le flash
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Toul comme en exposition automatique au flash, la
vitesse d'obturation passe automatiquement sur1/60 s
tant que le sélecteur AT n'est pas sur «B».

Adse i shiectt 10, (s sina d semmessivei
125 memes & 'exposition enierement auto-
TS o fash. Corime Jos obiectfs FL bom te
derqot de tansmission de ['ouverture maximale, on
e peut pas toujours se fier aux signaux d'avertisse-
ment apparaissant dans eur. Pour cette raison.
st préférable de couper atfishage,

E 0O F Zc.B m

3. Commande manuelle du flash avec Specdlite
155A, 177A ou 199A
Le flash est sur «Manusly et I'ouverture est déter-
minée par un calcul & laide du nombro-guice. En
sulle le diapirgme est reglé manuellement & I'aide
de sa bague. L'affichage montre la vitesse d'obtu-
ration, le signal de flash «F» et le signal «M» de
mande manuelle du diaphragme. L'ouverture du
diaphragme ne serz pas affichés. Quand un tel flash
est 1églé sur «Manuely, la lettre «M» sera affichse
dans le viseur méme i lo bague du diaphragme est
sur wA».

b ou F M

. Expasition longue avec flash
Speedlite 1554, 177A ou 199A
Tant que la vitesse d'obturation est réalée sur «By.
la vitesse « obturation affichée dans I viseur sera
remplacée par «bu». Les aulres informations affichées
e les avertissements éventuels restent les
mémes que dens les trois cas ci-dessus.

an exemy
1) Exposition automarique au flash

by F 2.8




2) Flash automatique

b ou I 2.0 =
3) Flash maniiel

Bl AR ™
En photographie au flash, le réglage «By est s
ume polinobten dos HCicA osarmional met o,
i un effet analogue A un «coup de z00ms.

G faoinga. ta hvbudhw sst déclenché au moment
de Fouverture du oremier rideau de ['obturateur.

5. Photographie avec des flashes autres
que les modeéles Canon Speediite
Dans ces conditions, Iaffichage comportera les mémes
informations que dens le cas du réglage manuel de
Vel fon e el 0 Cpiondan e

lour d'ouverture affichée na auc cation,
i1oat préfarabla 46 coupr 'affchege pour &witer 1outs
confusion
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Armement électrique

Sur le A-1, il reste une derniére opération manuslle
qui pourrait distraire votre atrention pendant la priss
de vue: [amement de I'apparsil. Ce probléms aussi,
Canon Ia résolu. Aussi bien le moteur A, concu &
Iorigine pour le AE-1, que le moteur MA, spécia-
lement mis au point 4 'ntention du A-1, permettent
doublier Iarmement de I'appareil. celui-ci se faisant
automatiquement aprés chaque prise de vu: (soul on
expasilion aulomatique 4 diaphragme lerme). Le mo-
teur MA est un ensemble compact, de nautes per
formances, doté ¢'un cirouit intégré monolithique et
d'un embrayage électromagnétique. Il propose un
choix de trois réglages H (jusqu'a 5 i/s). L (jusqu'a
35 i/s) et S (image par image). Pour zugmenter
son agrément d'emploi, il est possible de le com-
mander au moyen de trois declenchours diferents
Ces deux moteurs s'anétent aulomatiquement  la fin
du film, moment auquel un témoin lumineux rouge
s'allume pour signaler que toute la pellicule a &t
exposée. Le montage sur le A-1 est oxwomement
simole, et méme lorsqu'ils sont en place, il est toujours
Pl B e
manuellement




Dos-dateur A

11 suffic dz quelques secondes pour remplacer le dos
normal du A-1 par e dos-dateur A, Dés qu'il est monté,
celui-ci est £galement branché sur le circuit électro-
nique du boitier. Le dos-dateur A imprime soit la
d: mois, année — soit des lettres, soit des
chiffres romains, dans le coin inférieur droit de I'image,

cela ment précis d la prise de vue ou plus
tard, manuellement

Accessoires de prise de vue rapprochée
et de photomacrographie

Cenon propose un large éventail d'accessaires offrant
des possibilités sans limite en prise de vue rapprochée
photomacrogrephie et photomicragraphie. Le cceur du

%0
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Accessoires
1. Viseurs d'angle A2 et B
2. Eilleton
3. Loupe de mise au point S
4. Pcr\e boitier F3

©.Bagiues oI version FLGZ st FLES
5 Pare.saleil BS52
7. Coupleur microscope

accord microscope F
9. Duplicateur e diapositives

3. Déclonchuur souple 30
2
5. Filtres @ 52 mm

16. Adapteteur 52-55

17. Lentilles d'approche # 58 mm
(240, 450)

18 Lentilles d'approche 2 52 mm
(240, 450)

19, Objecti’ macro spécial 20 mm /3,5

20. Objectif macro spécial 35 mm £/2.8

21. Duplicateur 8

22 Duplicateur 16

23 Duplicateur 35

22 Rail de mise au point

25, Platine mecro

26, Porte-roulea
Declencheut double




28, Table de reproduction 5
29. Table de reproduction 4
30. Soufflet coupleur
Bague macro automatiqus
Soufflot
3 Souffler FL
) de tubes-allonge M
Cale (pour commande manuslle

du diaphragms)
36, Tubes-allonge FD 25-U el FD 50-U
37 Doubleur de focale FD 2<-A
38, Lentilles de correction dioptrique

21, Speediite 199A
42, Moteur MA

243 Boitier 0 ples MA
24, Aceu NiCd MA

47,53 «toujours-préts A

48, Porte fitres ghiatine avee. adsptatur
ot pare-solsil

49, Télécommande sans fil LC-1



® Speediitc 1994

MA
© Magasin 4 piles MA
@ Moteur A
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Le A-1 sst un apozreil robuste de haute qualité, qui
fonctionnera parfaitemont tant quil ezt uriliss comee
tement. La régle d'or: ne jamais forcer. S'il y ¢ un
probléme auquel on ne trauv pas la réponse dans la
présente notice, suivre les recommandztions du mar-
chand photographe. 1l est constillé de: donner Iappa-
veil 2 une zgence Canon pour révision compiBL:
moins une fois tous les trois zns

s de I'appareil

Rangement de I'appar
La meilleure chose que I'on puisse faire pour le A-1
est de [utiliser le pius régulizrament possible, mais
dans le doit étre rangé pour queque
temps. prendre les précautions suidantes: retirer
Fapparail de son éui ou du sac fourre-tout. tetirer la
pils, Hisatetes ot mhnn le bouchon d'objec-
Uf en place. Si lobjec oitier sont_ rangés
Bo e 4 G chons et Ten
et celui du boitier. Envelopper le tout d'un chifion
doux et propre avec du ge de silice ou un autre
siccatf afin de le meintenir au sec. Placer le tout
dans un endroit frais, sec, et exemp: de poussiere.
Eviter de ranger apparil dans des sndroits o la
chaleur a tendance 3 augmenter dangereusement,
comme par exemple a boits 3 gants ou la plage
ariére d'une voiture. Eviter aussi les endroits exposés
a des émanations chimiguss pouvant caussr de la
rouil oI corrosion. Enfin, no pas lissor (sppa-
reil &l lumire o du solell. Avant d'employer
T AN s o e bl et
vérifier soigneusement son fanctionnemont.

Notioyaye du baitior ot de ['objoctif
soufflel
i M i it o Lo & pbiosin
Fauue pour los lonilles, Poculaio al I miroir. Si lo
oufflet suffit pour notloyer I'obj
Tappareil, nutiisez rien d'autre. 1 faut surto
les traces de doigts sur les lentilles. Si
ol arrive, uliliser un chiffon spécial pour cbisctifs
ffon pour verss de lunattes) ou un
chiffon propre, daux, non raité. Ne jamais utiliser un
mouchoir, un lissu pour démacquillage ou tout autre
chiffon susceptible de ryer (a lentille Ne jamais
utiliser un tissu traité. chimiquament car il pounait
diitrore o ritamare o ekl
Virser sur le chiffon une ou deux gouttes de liquide
o hou o cfSbiecle, (e ' las einer
sur fa lentille) ot en portant du centre de la lentille,
uyer doucement par mouvemenls Grculains ju
qua aiteindre les bords. Au besoin, utiliser un lissu aux
silicones pour nettoyer le boitier et le barillet d'objec-
i Tes lentilles)
Le miroir est une autre picce qu'il ne faut jamais 1ou
o e s Aot e e prowgaphi
mais peut géner la visée. S'il y a des p
Reioyer 163 doucement & Faide du pinceat a soufiler
Si cela ne suffit ozs, le faire nettoyer par un agent
Canon agré

{pas

ires, le




Le logement de Ia cartouche du film et celui de la
bobine 1éceptice doivent également e netoyés de
temps & zutre pour en enlever la poussiére et les
particulas de film qui ont pu s'y accumuler. Pendant
Gette opération, prendre garde de ne JAMAIS appuyer
S taridands Hebtdionr, s soia on 16 prossar
il

Le sel ot le sable sont les pires cnnemis des appa-
reils photagraphiques. Aprés avoir fait des photos a la
plage, netioyer soigneusement Iappareil. i celui
est tombé accidentellemont 4 I'sau, il est fort pro-
bable qul Soit Iitécupérable. mais on peut toujours
I'apporter e plus repidement possible chez un agent
Canon agréé

Utilisation de I'appareil
par temps trés froid

Par temps trés froid, protéger I'appareil de I'air am-
biant et veiller & terminer les prises de vue le plus
rapidement possib

Dans les climats particulirement rudes (au-dessous
de 0°C, soit 32°F), la pile de I'appareil risque de
faiblit e il est bon d'en avoir une en réserv

Garder Fupparail ot 1o pilo m riserve au chaud sur
s0i jusqu'au moment de |a prise de vue propremant
Mbme sl 1a pie st Isuisanto par tomps fold,
ne pas la jeter, car elle peut parfeitement fonc-
tionner par température normale.

Eviter les variations ds température s grandes. Lo




Fiche technique

Type: Apparcil 2436 reflex mono-objectif & obl
rateur focal et exposition automatique sélective com-
mandée électroniquement

Format: 24x36 mm.

Modes de travail : 6 modes, parmi lescue's 5 modes
automatiques: priori la vitesse, priorité & I'ou-
verture, exposition automatique programmée, expo-
sition automatique au flash avec les modéles Speed-
lite Canon, exposition automatique 2 diaphragme
fermé: commande manuelle de 'exposition
Objectifs interchangeables rie Canon FD (uti-
liszble dans 4 modes automatiques mesurant la \lrm\é’c
4 pleine ouverlur ol en exposilion ulo)
Giaphragme formé) . sério Canon FL_(utiisable-on
exposition automatique & diaphragme ferme).

Monture d’objectif: Baionnette Canon. Pnssmm
et o G G den s o EELELL

ment de I \maue réelle.
Grossi: 0,83+ avec l'objectif siandard
e vLulL sur Finfini

sée: Modele standard 3 telémetre &
cummaa e ot midroprismes.

‘mations dans le viseur: Affichage numérique
par odos dcraliministontss Aus ol nakbn i
ventes: Vitesse d'obturation (de 1/1000s & 30),
ouverture (de /1,2 4 7/32)
signalan
rects, signal de pose, indicateur de charge pour les

flashes Canon Speedite, commande manuel'e du dia
phragme, signal en cas d'erreur de manipulation en
prise de vue a diaphragme fermé. Vitesse d‘obturation
et ouverture par demi-valeurs. Possibilité de couper

e 3 ide dun inernipiou
Réglage dioptrique: L'oc
de 1 dioptrie,

a une corection

: Viseurs d'angle A2 et B,
Jous 8. tiSs £ point 510 Ienties e sowaiioh
dioptricue dwﬁévenles, ceilleton 4

Volet d'oculaire: Incorporé. Empéche la pénétra-
e i
4 distance.

Miroir: A retour instantané, avec dispositit amor-

tisseur. Pas de vignettage a la visée, méme avec le
(é‘éub}ecn" FD 400 mm.

automatique: A com
ot Erua’ otBlHor o fcimal
moyen du sélecteur d'automatisme et du
AT pour Foxposition automatique & leine cuvertare
(objectif FD réglé sur «A») et & diaphragme ferme.
Comporte trois circuits LSI a I1°L, un LS linéaire
i IC pour fa mesure de la

ma

\um\ére

"automatisme: Au moyen du sélecteur
oo tene Doie ogdc) 1V fuk Lometion
automatique a priorits de la vitesse. Av pour I'expo-
sition automatique & prorité de l'ouverture.

Systéme de mesure de la lumiere: A ravers 'ob-
jectif; mesura intégrala & prédominance centrale par
wellule au siicium. La lumidre atteint la cellule au
silicium aprés passage dans ls condenseur & lentille
de Fresnel.
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Echellc des sensibilités: 6 3 12800 ASA (9 4 42
DIN). Sélecteur autaverauillant

Champ de couplage du pasematre: IL 2 (8 s
1714) 8 1L 16 (1710005 3 16) pour 100 ASA, aveo
objectit FD50 w1114

Correction d'exposition: Lehale potantsur qutrs
ouvertues de dispiregme, graduée en tiers de
pragme: 2,4

Mbrorisaion d ‘exposition: Mémorisation de IL
possible & Iside du houton de contre-

le bouton ext enfonie, il est pussible de modifier la
gorilnuiboriifesse-Giierice
Controle de I'ex; + Alfichage numérigue dos

informations commandé par Iz premibre mote de
Ia courso du declanchaur. par e boLton. de controla
dexposition ou par le bouton de contre-jour
Poussoir de fermeture du diaphragme

DI oo VaTbaEs) Huang LR el Sateaie
dun object FD,le poussoir ne peut gt nfoncs s
i | bague du diaphragme est dégagée de la
sition <A

Commande manuelle de I'exposition: Possiblc
aprés avair dégagé la bague du diaphragme de la
position «A» et aprés avoir réglé le sélecteur d'au-
tomatisme sur Tv. Réglage de I'ouverture au moyen
de la bague du diaphragme, de Iz vitesse au moyen
du sélociour AT,

Obturateur: Focal. en texile, & quarre broches. Ré-
glage Clectroniqus en continu de 305 & 1410005,
Disposirif d’amortissement des shoes ot du brut in-
corporc

Echelle des vitesses doburation: B, 30,15,6, 4
2, , 15, 30, 60, 125, 250, 500, 1000 et P

a8

(avec sélecteur d'automatisme sur Tv). Réglage «Py:
exposilion automalicue programmés. 1 esl s pos

sible do rbglor dus vitsssus intermédiairos au moyen

du sélecte

Echalle des ouvertures de diaphragme: 1.4, 2,
28, 11,16, 22 (sélecteur dautomatisme

sur Aw
Déclencheur: Surdimensionns, bi-étagé, électro-
magnétique. La premiére moitié de la course com-
mance la mise en circut du posemetre et I'affichage
dans le viseur; la deuxiéme part course
déclenchement. Peut étre verrouille an
lagant le commutaleur principal sur «Ly. Prise pour
declenchouseauplel

Aliment:

tatio © pils 6V & loxyde dargent
(Eveready n 544, Ucar ne 544, JIS 4613, Maliory
X28) ou alcaline (Eveready n 537, Ucar n° 537)
La pile a une autonomie d'environ un an en wilisation
normale. Elle se place cans le logement pravu sur
Iavant du boltier.

Contrale de la pile: Par bouton et 1émoin lumineux

clignotant situé au sommet du boitier. ©a fréquence
du clignotement diminue & mesure que la puissance
bai

Commutat Denx position

" p
aln. A la position L, tous los circuits o
sl el sy e
commulaleur princival sorl également & amer le relar-
dar

Annulation: Termeture du deuxéme rideau do
F'obturateur pendant les poses longues et annu'ation
du déclencheur & retardement en placant le commu-
taveur principal sur L ou en appuyant sur le bouton
de contrdle da la pile.




Surimpression:: Par déplacement d'un levier avant
I'armement. Le compteur d'images n'avance pas. Pos-
sibilite de surimpressions multiples en trés grand
nombre. Retour automatique du levier a sa position
initizle aprés chagus prise de vue.
Retardateur: Commande électronique. Mise en
foute par pression sur le déclencheur. Délai de 2 ou
10 secondes. Un témoin lumineux rouge clignate pour
signaler que I'opération est en cours. La fréquence
du clignotement augmente 2 secondes avant le dé-
clenchement
Synchronisation flash: Synchronisation X 3 1/60 s;
/30 5 ou moins
Griffe porte-flash & contacts
directs de synchronisation et de commande de I'ex-
position automatique. Prise synchro flash JIS-8 (PC)
aver: anneau protecteur sur avant du bolticr
Exposition automatique au flash : Exposition en-
tiérement automatique aveg les flashes Canon Speed-
lit 1654, 17/A ¢ 199A. Réglage automatique de la
vitesse. Réglage automatique de I'ouverture en fonc-
tion de I'ouverture programmés sur le flash, et cela
dés qu'il atteint la charge compléte

0s: Ouverture par relevage du bouton de rebobi-
nage. Remplagable par le dos-dateur A. Pourvu d'une
i evae rellclla
Charg ilm: Par bobine réceptrice multi-

d'armement: A course de 120° avec une
position d'attente & 30", Possibilité d'armement en
petits coups. Armement automatique & Faide du mo
teur MA ou A

Compteur dimages: Du type additif. Couplé au
rebobinage. Retour automatique sur § par ouverture
du dos. N'avance pas pendant les surimpressions.
Rebobinage du film : Aprés avolr appuye sur le bou-
ton de débrayage, celui-ci revient & sa position pr
midre dés que 'on actionne le levier d'armement
Ainras dispashifs do sécurité: L apearal e fonc-
tionne pas si la tension de est insuffisante.
[ ptmemaniest bio & orsaus Fobtirotios bat Swer
Commandes vertauilables
+141:91,5%47,5 mm (boflier seul)
g (boitier avec la pile}
it 50 o 1.6, 800
Avec objectif 50 mm /1,4° 860 g

Sous réserve de modifications.
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Afin de dlsDoSel de tous les renseignements nécessaires en cas de perte ou de vol, il est bon de noter
ci-desso caractéristiques de votre appareil.

Type de boitier: Canon A-1

Numéro du bottier: 53 ¢ ¢4

Objectits: A0 mm

oYY 2 mm f e

mm i ne mm f ne

Nom: Ne de téléphone

adesse: AL ta €, CHAR ol b (SR

Autres




Fanétre-méma de pellicule Levier darmement

Oculairo Bouton de débraysge

Levier du volet doculaire Couplage motaurs MA 1 A

Orifice de positionnament
pour moteur MA

Filetage pour trépied

Orifce £ positiannement
pour matour MA
Contacts acur

moteurs MA ot A&

Bouton de déhlocage
dabjectif




EA & priorité de I'ou
FD 100 mm 12,
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