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Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi le Canon
EOS 5.

Le nouvel EOS 5 est un apparei aulofocus créé
pour répondi
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Caractéristiques
1. Premier appareil a mise au point pilotée par
T'ceil. Il suffit de regarder un des cing collima-

e Canon, spéciale-
e V'apparerl tiisation daiires
objectifs ou accessaires incompatibles pourrait en-

r 0-
tre Ganon EOS 5. Nous vous recommandons par

Canon
L fe votre Ganon EOS 5 du fait

teurs autof viseur pour

Le capteur autofocus donne cing collimateurs
de mise au point et permet d'effectuer autofo-
cus & une vitesse qui en fait 'un des appareils
les plus rapides du monde

Lobturateur & hautes performances donne
des vitesses allant jusqu'au 8000éme de se-
conde et permet la synchronisation du flash
jusqu’au 200éme de seconde

Le mécanisme d'entrainement donne un tran-
sport du film trés silencieux et permet les
prises de VUes en continu juqu'a un maximum
de cing images par seconde.

Le flash intégré & zoom automatique couvre
les focales grand-angle jusqu'a 28 mm
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dlun mauvais fonctionnement ou de connexions in-
correctes provoqués par [utisation d'accessoires
incompatibles peut annuler la garantie.

Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi
pour vous familiariser parfaitement avec
toutes les fonctions de I'appareil avant de
Iutiliser.

couvertures de cette brochure afin de vous référer
facilement aux différents composants de I'appareil.
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Informations dans le viseur

Atitre explicatif, lllustration montre toutes les in-
formations affichées simultanément. Le viseur
n'apparait en fait jamais de telle fagon

Repére de contrdle de zone
de nettete

Collimateurs autofocus

Depoli as

Indicate au point
(Pe a mise au point
ue: sallume quand

de mise

Indicateur de mode de mise
au point pilotée par e
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1) Cetappareil n'est pas étanche et ne doit pas
étre utilisé dehors quand il pleut ou il neige. Si,
par accident, il tombait dans I'eau, portez-le au
Service Aprés-Vente Canon. Préservez Iap-
pareil des embruns et protégez-le contre une
humidite excessive. Nettoyez-le compléte-
ment avec un chiffon sec apres 'avoir utilisé
sur une plage.

2) Niessayez pas de démonter cet appareil vous-
méme. Portez-le toujours au Service Aprés-
Vente Canon pour le faire réparer.

3) Enlevez la pile si vous pensez ne pas utiliser
I'appareil pendant trois semaines ou plus.

4) Pour ranger votre appareil, enveloppez-le
dans un tissu propre et doux, puis mettez-le
dans un endroit frais; sec et & 'abri de la pous-
siére. Ne le laissez pas au soleil ni dans des
“points chauds" comme la plage arriére ou le
coffre d'une voiture. Evitez les endroits avec
boules artimites et utilisez un déshydratantsi
I'humidité est excessive.

5) Vérifiez soigneusement le fonctionnement de
I'appareil s'il n'a pas été utilisé pendant un cer-
tain temps.

6) Si la pile est démontée, rechargée, court-cir-
cuitée, exposée & des températures trop éle-
vées ou jetée dans le feu, elle peut exploser et
provoguer des brilures,

7) Un film soumis aux rayons X dans un aéroport
peutétre exposé et voilé méme sil est chargé
dans 'appareil. Faites controler lappareil ma-
nuellement pour éviter que le film ne soit per-
d

u
8) L'air comprimé en aérosol n'est pas recom-
mandé pour nettoyer lazone du rideau d'obtu-
eur
9) Lorsque I'équipement passe d'un endroit froid
a un endroit chaud sans transition, de la
condensation se forme et pose alors un pro-
bléme. Si loptique autofocus se couvre de
buée, la précision de mise au point peut se
trouver sérieusement affectée. Avant dlentrer

ment dans un sac en plastique pour que la
condensation se forme & lextérieur du sac.
10)Si un film exposé reste trop longtemps dans.
Iappareil, ses couleurs peuvent étre irrémeé-
diablement endommagées. Faites toujours
développer vos films rapidement
* Pour [entretien de Iappareil, voir page 74.
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| Utilisation des commandes

Sélecteur principal
[——i_| Permet de sélec-

surla
veumnllnne it

Déclencheur
[ | Ledeciencheur

Molette de sélection
[T | Utiisez cetio mo:

dobluration ou e décalage de courbe
de pro

positions. Enfon-
cez-leam;

mise au point et

e & fond (jusquiau deuxiéme
cran) pour déclencher et prende fa
photo.

Molette de sé|

daire

Utiisez cette mo-
Jette pour les

opérations telies
jection

8

tlon d'exposition dans les modes d'ex-
position automatique ou au flash. Le
commutateur de cette molette permet
de la verrouiler o de fa meftre en
senvice, (1=ON)

Appuyez une fois

na
faide de la molete de sélection ou de
fa molette de sélection secondaire.
Juand vous avez fin dutiiser le flash,
rentiez-le en appuyant doucement
s

Touche de retardateur

cate touche pour

faite apparale fe
e el

[e) surfécran LCD et

teur, Pour annuler
(———] o retardateur, ap
de n

puye
veau sur cette touche:




inue, Sliw - exposition
vilesse). Le mode

iehé sur Fcran

utofocus
Appuyez sur
cette touche et
utlisez a molette

ion pour
a selectionner ie
@ | (Autotocus One
‘Shot ou Autofo-
cus Al Sewo)
mode sélectionné est affiché sur
Fécran LCD!

Touche de mode de mesure

Chague pression
sur cetle touche
permet do sélec

2 position/de réglage
b sicloucnos  tion personnaiisée
s tion persodn
L] de sélection pour Ol .
fctionnr lo N Burcotie.
no-stn-m | Tioce op mesure ———\\ m.. oo
L@ | (3] mesur o5
ol S| e
el o ) Sors fate un -
= 1
orrie Al o sélecteur prn-
sur fbcran LCD. - P O L
Touche de fonction isos 3efoncyon parsonnatese; -

lisez cette touche pour valider ou an-
nuler la fonclion personnalisée séfec-

tion et le mode ré!
Sonaioith i e e e VouS

Vamelt ok mateur autofocus.
AEB (bracketing Appuyez sur
auto),le mode. EETE g
antyeuxouges, [ ——=— e
mut-expost- 3o 5
S\ | mateur autolocus
Fégge maniel el O-Q \| liiseraiorsa
molette de sélec-
= T| tion pour selec-

pour
faie e réglage voulu. Le mode sélec-
tionné et le reglage sont affichés sur
Iécran LCD.

tionner le colima-
teur souhaite.



[Vl Préparations de fappareil 1. Mise en place et contrdle de la pile

sl

Cet appareil est alimenté par une pile au lithium
20RS5 de 6V. Mettez a pile en place de la manisre
sulvante.

1) Déployez a patte du verrou du couvercle de
pile et tournez-1a vers la gauche pour ouviir e
logement de la pile.

2) Insérez a pile avec les bornes face au déclen-

h

cheur.

3) Remontez e couvercleenplace et tournezson
verrou vers [a droite pour bien le bloguer.

4) Appuyez sur la touche de déverrouillage et
mettez le sélecteur principal sur une position
autre que “L". Contrdlez lindicateur de pile af-
fiche sur I'écran LCD.

Si la totalité de lindicateur de pile ( @ ) est
affichée, la pile est en bon état.

#Toutes les touches permettant de changer [es fonctions de [appareil sont munies diune temporisation dafti-
chage. Une fois que l'on a appuyé sur une de ces touches, les Informations concernant la fonction correspon:
dante restent affichées dans le viseur et sur Iécran LCD pendant environ six secondes

fisation de six second:
temporisation daffichage et &conomiser ainsi Ienergle de lapile.
#Quand on remplace [a pile, toutes les fonctions de lappareil sont mises 4 [état ou elles se trouvaient ors de la

F13 (vorr page 60) pour supprimer (a

Toutefo
lindication du compteur de vues ne sant pas changés.

10



o Sirien nlestaffiché sur lécran LCD, la pile est
probablement mise en place & lenvers. Enle-
Vez-Ia et remettez-la en place correctement

Autonomie de la pile (Nombre de films)

® Sivous n'utilisez le
selecteur principal sur “L" afin d'éviter les dé-
Tapil

Température | Sansiiash | APCIESN | Avectiash
Normale
oomesn| ofms | 20mms | 12fims
d Basse
oeean| 1Stims 9fims =

décharge.

Affichage de indicateur de pile

Lesymbole ca est allumé: prévoyez une pile de
rechange.

Le symbole €= est allumé: Ia pile est presque
épuisse. Remplacez-la par une neuve le plus 16t
possible

Lesymbole=c5=clignote. Remplacezla pile. Méme
si ce symbole clignote, I'exposition sera correcte
tant que le déclenchement se fera. Si ce symbole
continue de clignoter une fois que vous avez rem-
placé la pile, ou si vous utiisez fappareil par temps
froid, voir page 74.

Comment économiser Ia pile
« Evitez dlenfoncer inutilement le déclenchour &
mi-course et de le tenir enfoncé a mi-course.
pendant longtemp:

1 ok eos avezerfoncsledadencheur
mi-course, prenez la photo le plus rapidement
possible

Supprimez la temporisation diaffichage (voir
page 62).

.

o Lesdonnées ci-dessus sont basées surlame-
thode dlessai standard Canon (Utilisation
dlune pile neuve etde films de 24 vues; objec-
tif: EF 28 ~ 105 mm /3,5 - 4,5 USM; vitesse
dlobturation: 1/1000éme de seconde; mise au
point de [‘objectif amenée de lnfini 4 la dis-
tance minimale de prise de vue, puis déclen-
cheur tenu enfocé & mi-course pendant six se-
condes avant chaque déclenchement, mode
de motorisation du film: exposition vue par vue
mode autofocus: autofocus One Shot; mise au
point pilotée par [‘ceilen service).

Les valeurs indiquées comprennent utilisa-
tion de I'appareil méme sans film.

Méme quand vous ne prenez pas de photo, si
vous enfoncez le déclencheur & mi-course,
Iénergie de la pile est utiisée tant que a vi-
tesse dlobturation et la valeur d'ouverture sont
affichées. Sivous enfoncez souventle déclen-
cheur a micourse sans prendre de photo, (au-
tonomie indiquée ci-dessus (nomble de films)
diminuera 1




2. Montage de I'objectif

1) Enlevez le bouchon du boitier.

2) Aligniez le point rouge de l'objectif et le repere
rouge du boitier puistournez lobjectifau maxi
mum vers la droite. Il est correctement monté
lorsqu'un déclic se produit
* Pour enlever |'objectif, tournez-le vers la

gauche toutentenantson bouton de déver-
rouiliage enfonce.

Lorsque l'objectif n'est pas monté sur l'ap-
pareil, remettez toujours son bouchon ar-
fiere pour ne pas endommager ses
contacts électroniques.

Fixation de la courroie
Atiachez les extrémités de la |
courroie aux atiaches comme
ilustré. ‘

|




3. Chargement et rembobinage du film

1) Mettez le sélecteur principal sur une position
autre que "L".

2) Ouvrez le dos en poussant son verrouillage
vers le bas

3) Insérez la cartouche en disposant sa partie
plate vers le haut

4) Tout en appuyant sur la cartouche, tirez soi-
gneusement sur Iamorce du film jusqu’a ce
queelle atteigne le repére orange.

5) Assurez-vous que le film est bien tendu et que
lamorce est alignée avec le repére orange
puis refermez le dos
o Lautomatisme de appareil fait avancer le

film jusqu'a la premiére vue, le compteur de
dique “1"et

du film @ est affiché sur écran LCD.
Sile symbole de cartouche clignote, le film
n'a pas été chargé correctement et e dé-
clenchement est impossible. Le cas
échéant, rechargez le film



Lors du chargement ou de la

dépose du film, faites atten-
tion & ne pas toucher inté-
rieur de Iappareil Faites par-
ticuliérement _attention au

conception le rend sensible
aux pressions. Le falt de fou-
cher e rideau de obturateur
peut nuire au bon fonction-
nement de lappareil, faites
attention & ce que vos doigls
ne touchent ce rideau

Dufai -
positif détecteur de perforations du film, [utilisation

Rembobinage du film
i :

fois que |a derniére vUe est prise. Pendant fe rem-
bobinage, le compteur de vues décompte et afi-
chage de collimateur autofocus et les barres de
valeur de correction d'exposition clignotent sur
IécranLCD.Quand e rembobinage estterming, @
clignote sur 'écran LCD. Aprés vous étre assuré
que @ clignote, ouvrez le dos et enlevez la car-
touche.

Rembobinage en cours de film

Si vous voulez rembobiner le film au miliey, ap-
puyez sur la touche prévue a cet effet. Une fois
que le film & complétement réintégré sa car-
touche, @ clignote sur 'écran LCD



Réglage de la sensibilité du film

(e

&Y

mE

Affichage de la sensitilité du film

Laplage de régiage manuel va de 6.4 6400150
6,8,10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 64, 80, 100, 125,

750,200,250 320,400, 500,540,800, 10001220,

1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400

Réglage automatique

Pour les films codés DX, 'appareil régle automati-
quement la sensibilité lors du chargement.

La plage de réglage automatique va de 25 &
5000 1SO

Siun film qui n'est pas codé DX est chargé, lin-
dicateur ISO clignote sur Iécran LCD.

Si vous voulez controler la sensibilité réglée,
appuyez sur la touche de fonction de maniére
que ISO soit affiché sur Iécran LCD.

Réglage manuel
Quand vous utilisez un film qui n'est pas codé DX
ou quand vous voulez régler la sensibilité d'un
film a une valeur que vous avez choisie, vous pou-
vez régler manuellement la sensibilité
1) Positionnez le sélecteur principal sur un des
modes de photographe expert
2) Appuyez sur la touche de fonction jusqu'a ce
que ISO soit affiché sur I'écran LCD.
3) Tournez la molette de sélection pour sélec-
tionner la sensibilité de votre choix
* Pour terminer le réglage, enfoncez le dé-
clencheur & mi-course ou attendez six se-
condes.

15



5. Etalonnage pour mise au point pilotée par il

Qu’est-ce que la mise au point
pilotée par I'eeil?

Lamise au point pilotée par Ieil est une nouvelle
permetal

automatiquement quelle partie du verre de visée
vous regardez et de mettre le sujet au point a cet
eendroit La capacité de cet appareil 4 faire la mise
au point ol vous regardez en fait virtuellement la
prolongation de votre ceil.

16

Etalonnage

La mise au point pilotée par I'eil (voir page 20)
fonctionne en détectant le mouvement de (ceil
Lutilisation de cette fonction nécessite I'étalon-
nage préalable aux caractéristiques (taille de |a
pupille, port de verres de contact ou de lunettes,
elc) de lozil de lutiisateur. Si plusieurs per
sonnes utilisent I'appareil, un étalonnage dité
rentest nécessaire pour chacune d'elles. Les nu
méros d'étalonnage 1 & 5 sont disponibles

ques de I'eil de cing utilisateurs différents.
o Lors de I'étalonnage, tenez 'appareil dans la

* Si vous effectuez I'étalonnage 4 Iextérieur,
tournez le dos au soleil



1) Positionnez le sélecteur principal sur * @ "
“OFF” est affiché sur Iécran LCD.

2) Tournezla molette de sélection pour afficher le
numéro d'étalonnage sounaite.

® Les numéros qui ne contiennent pas en-
core d'étalonnage clignotentsur'afichage.

Tout en visant, regardez le collimateur autofo-

cus situé sur la droite du viseur et enfoncez le

déclencheur

Ensuite, regardez e collimateur autofocus si-

tué sur la gauche du viseur et enfoncez de

nouveau le déclencheur

 Un double bip sonore retentit et “End" et e

numéro d'étalonnage sont affichés dans le

viseur et sur Iécran LCD pour indiquer que

I'étalonnage est terming.

Si la procédure d'étalonnage est interrom-

pue et si le collimateur autofocus rouge du

viseur s'éteint, enfoncez le déclencheur a

mi-course et recommencez a partir de

Iétape 3

L

&



* S)un bip sonore intermittent retentit et sile
numeéro d'étalonnage clignote, mettez tem
porairement le sélecteur principal sur une
position autre que * @8 " puis recommen:
cez Ia procédure d'étalonnage 3 partir de
I'étape 1

Suppression d’un étalonnage

Sil‘étalonnage est répété au méme numéro mais
avec un ceil différent ou si des étalonnages sont
fait au méme numéro par des personnes diffé-
rentes, lamise au point pilotée par |'eil risque de
devenir peu fiable ou de ne pas fonctionner. Le

problématique en procédant comme d

dessous puis recommencez |‘étalon

1) Positionnez le sélecteur principal su

2) Tournezlamolette de sélection pour afficherle
numéro de 'étalonnage que vous voulez sup:
primer.




3) p:
i i la d

lection de collimateur autofocus.
o Le numéro deétalonnage clignote sur
I'écran LCD pour indiquer que I'étalonnage

est supprime.

brage ou i vous trouvez qu'll est diffcile de sélec-
tionner le collmateur autofocus souhaité dans fe

supplément fourni avec ce mode d'emplol.




W Prpmtons s s 1L
L piloté par I'eeil

i o Cette Vous permet de sélection-

ner l'endroit de mise au point en regardant sim-

Modes photographe plement le collimateur autofocus correspondant

expert dans le viseur. La mise au point pilotée par I'ceil

peut étre utilisée dans tous les modes sauf
(100% auto) et DEP (priorité zone de netteté).
Avant d'utiliser la mise au point pilotée par ['ceil, il
faut étalonner I'appareil aux caractéristiques de
votre ceil puis régler I'appareil sur [étalonnage
correspondant (voir page 17).

Lamise au point pilotée par [ ceildoit étre utii-
sée dans les mémes conditions que lors. de

T T
pilotée par ceil (voir pages 16 et 17), les personnes
qui veulent utiiser de sute cette fonction peuvent
passer a 'étape (6] de Ia page 22

20

I' (port de verres de contact:
{unettes, etc)

La sélection manuelle du collimateur de mise
au point est possible méme lorsque la mise au
point pilotée par 'ceil est en service (voir page
25).



1) Positionnez le sélecteur principal surun mode
photographe expert

2) Appuyez sur la touche de sélection de collima-
teur autofocus.

® Le collimateur autofocus actuellement sé-
lectionné s'allume en rouge dans le viseur
et indicateur correspondant clignote sur
I'écran LCI

3) Tournez la molette de sélection pour sélec-
tionner les cing collimateurs autofocus.

o Les cing collimateurs autofocus sallument
en rouge dans le viseur et les cing indica-
teurs correspondants clignotent sur (écran
LCD,

4) le sélecteur principal sur * €8

® * @ " ou "OFF" apparait sur 'écran LCD.
5) Tournezlamolette de sélection pouratficherle
numeéro d'étalonnage approprié.
® Les numéros auxquels un étalonnage est
affecté s'allument sur affichage. Ceux aux-
quels aucun étalonnage n'est affecté cii-
gnotent

21



)

6) Positionnez le sélecteur principal sur fe mode
souhaité.

o “ D "apparaitdansleviseuret* «p "ap-
parait sur I'écran LCD,

7) Visez et enfoncez le déclencheur a mi-course
toutenregardant le collimateurautofocus sou-
haité.
 Le collimateur autofocus sélectionné s'al-

Jume en rouge dans le viseur et la mise au
point est effectuée avec ce collimateur

8) Pourannuler le mode mise au point pilotée par
I'ceil, réglez l'affichage d'étalonnage sur *OF F"
al'étape 5.

e L'appareil passe au mode sélection auto-
matique du collimateur de mise au point.

Quand vous tenez 'appareil en position verticale
en mode mise au point pilotée par |'ceil, le mode
de mise au point passe provisoirement a la sélec-
tion automatique du collimateur de mise au point
et* D "disparait du viseur.



m_

Sil'appareil ne peut p:

teur autofocus vous regardez:

1)* B " clignote dans le viseur et I'appareil
passe automatiquement au mode sélection
automatique du collimateur de mise au point
(voir pagezs) Unefoisquelamiseau polnlesl
terminée, * jans le

Sil répété auméme

avec un ceil différent ou si des étalonnages S(lnl

fait au méme numéro par des personnes diffé-

rentes, la mise au point pilotée par I'ceil risque de

devenir peu fiable ou de ne pas fonctionner. Le

cas échéant, supprimez Iétalonnage au numéro
18

viseur mais. |V est encore possible d‘ulll\ser la
fonction contréle de profondeur de champ pi-
loté par 'ceil. Pour repasser au mode mise au
point pilotée par I'cell, reléchez le déclencheur
puis enfoncez-le de nouveau & mi-course.

2) Il est concevable que différents endroits de
prises de vues puissent changer I'état de votre
ceil et affecter le fonctionnement de la mise au
point pilotée par 'eil. Si vous effectuez une
prise de vue dans un endroit présentant un
éclairage différent, effectuez de nouveau I'ta-
lonnage au numéro que vous utilisez (voir
page 17). Chaque fois que vous effectuez un
étalonnage, l'appareil “apprend” les différents
@tats de votre oeil, améliorant ainsi le fonction-
nement de la mise au point pilotée par I'ceil.

(voir page
Iétalonnage.

Liappareil détermine automatiquement 'l est en
position de prise de vue horizontale ou verticale.
Quand on change Ia position de 'appareil (change-
ment entre les positions horizontale et verticale), le

un bruit. Ceci est normal et ne signifie pas qu'un pro-
bléme sest produit.
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Contréle de profondeur de champ
piloté par I'eeil

Quand vous utilisez la mise au point pilotée par
Iceil dans un mode photographe expert, vous

Tant que le mode mise au point pilotée par | ceil
est en service, le controle de profondeur de
par ' &

limateur

lement (voir page 25).

profondeur

gauche du viseur dans les cing secondes quisui-
vent la mise au point sur le sujet dans le mode
autofocus One Shot. L'ouverture est rétablie
quand vous refachez le déclencheur.

o L champp
I'ceil doit étre fait dans les cing secondes qui
suivent lafin de lamise au point i nécessaire,
mettez de nouveau le sujetau point puis regar-
dez |e repére de controle de profondeur de
champ dans les cing secondes qui suivent



2. Autres méthodes de sélection du collimateur autofocus

du

de mise au point

Dans \es v“oles photographe expert, la molette

de us permet de sélectionner ma-
e‘rE"‘em \E CO\HMB(E.IY autofocus souhaité.

©

0

1) Appuyez sur la touche de sélection de collima-
teur autofocus.
® Le collmateur autofocus actuellement sé-

fectionné s'allume en rouge dans le viseur
et lindicateur correspondant clignote sur
I'écran LCD.

2) Tournez la molette de sélection pour sélec-
tionner le collimateur de mise au point sou-
haité.
® Le collimateur autofocus sélectionné s'al-

lume en rouge dans le viseur et lindicateur

correspondant clignote sur 'écran LGD.

Pour terminer la sélection, enfoncez le dé-

clencheur a mi-course ou attendez six se-

condes.
3) Positionnez le sélecteur principal sur un mode
photographe expert
o Lappareil effectue la mise au point avec le
collimateur autofocus sélectionné manuel-
lement.
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Sélection automatique du
collimateur de mise au point

Dans ce mode, I'appareil sélectionne automati-

quement

1) Positionnez le sélecteur principal sur * @B *.
2) Tournez la molette de sélection pour afficher
“OFF” sur [écran LCD,
3) Positionnez le sélecteur principal sur un mode
photographe expert
4) Appuyez surlatouche de sélection de collima-
teur autofocus
o Le collimateur autofocus actuellement sé
lectionné s'allume en rouge
et lindicateur correspondant
I'écran LCD.
5) Tournez la molette de sélection pour sélec-
tionner les cing collimateurs autofocus
o Lescing collimateurs autofocus sallument
en rouge dans le viseur et les cing indica-
teurs correspondants clignotent sur 'écran
LCD.
Pour terminer le réglage, enfoncez le dé-
clencheur & mi-course ou attendez six se-

condes
6) Positionnez le sélecteur principal sur le mode
souhaité et prenez une photo.
® L'appareil sélectionne automatiquement
un collimateur autofocus et met e sujet au
point



de

é du mod

vue par vue)

Trois modes de sont

mode exposition vue par vue, mode exposition

continue et mode exposition continue & grande

vitesse.

e Pour linfluence du mode autofocus sur lamo-
torisation, référez-vous page

[O

m]

Lefilm avance d'une vue aprés la prise de chaque.

photo. Quand vous avez pris une photo, laisser

votre doigt reposer sur le déclencheur pour étre
prét pour la photo suivante Ce mode est généra-
lement combiné au mode autofocus One Shot

C (Exposition continue)

Tant que le déclencheur est maintenu enfoncé a

fond, les photos sont prises en continu

Ly (Exposition continue & grande vitesse)

Tant que le déclencheur est maintenu enfoncé &

fond, les photos sont prises en continu a grande

vitesse.

1) Appuyez sur la touche de mode de motorisa-
tion.

2) Tournez la molette de sélection de maniére
que lindicateur du mode de motorisation sou-
haité apparaisse sur [écran LCD.

Pour terminer la sélection, enfoncez le dé-
clencheur a mi-course ou attendez six se-
condes.
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4. Sélection du mode de mise au point

0E. =

| |——

cus One Shot, le collimateur autofocus correspon-

mise au point s'allume et un double bip sonore re-
tentit. En méme temps, la vitesse d'obturation et la
valeur d'ouverture sont affichées dans le viseur et
sur 'écran LCD.

Trois sortes de mise au point automatigue sont
disponibles: autofocus One Shot, autofocus Al
Servoetautofocus Al Fous, L'autofocus Al Focus
nestactif que danslemode 100%auto( O ) La

1) Appuyez sur la touche de mode autofocus. Si
vous relachez cette touche, la temporisation
permet la sélection du mode autofocus pen-
dant six secondes

2) Tournez la molette de sélection afin que lindi-
cateur du mode autofocus souhaité appa-
raigse sur ['‘écran LCD.
® Assurez-vous que le sélecteur autofocus/

manuel de l'objectif est positionné sur AF.



Autofocus One Shot
Utilisezce mode pourles sujetsimmobiles. Le dé-
clenchement estimpossible tantque le sujetn'est
pas au point. L'exposition est déterminée une fois
que le sujetestau point. En tenantle déclencheur
enfoncé a mi-course, les réglages de mise au
point /0us pou-
vez recadrer comme souhaité.

o Le déclenchement est impossible si |'indica-
teur de mise au point clignote. Le cas échéant,
faites la mise au point sur une autre partie du
sujetou utilisez la mise au point manuelle (voir
page 31).

Autofocus Al Servo

Utilisez ce mode pour les sujets qui se déplacent
Tant que le déclencheur est maintenu enfoncé a
e la mise au point avec le co\l»mateur

=
* Fonction mise au point prédictive
Lamisealieoi niediihedciecte I¢loignement et

afin quil sot partaitement au / point au mament ol
I'exposition se proﬂml Dans les modes photo-

autof varie en
foncionides déplacements du sujet. La foncoh
mise au point prédictive’ du dispositif Al Servo
peut suivre les sujets qui s'approchent ou qui
siéloignent de appareil.

Quand appareil es( réglé pour sélection automa-

graphe expe ‘aut et

tique du collimatet
de I'autofocus Al SeNQ est comme suit
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Al Focus

Quand amise
ise au point varie en permanenceen
u(lhsam seulement le collimateur autofocus sé-
lectionné,
Le collimateur autofocus sélectionné siallume
momentanément en rouge dans le viseur
quand I'appareil détecte votre regard.

Quand la mise au point pilotée par I'eil est
hors service: couvrez d'abord le sujet avec le
collimateur autofocus central puis enfoncez le
déclencheur & mi-course pour mettre le sujet au
point. Ensuite, si le sujet S'éloigne du colimateur
autofocus central tandis que vous maintenez le
déclencheur enfoncé & mi-course, lautomatisme
de I'appareil passe & un des autres collimateurs
autofocus et la mise au point varie en consé-
quence.

Lexposition est déterminée juste avant le dé-
clenchement.

Dans le mode autofocus Al Servo, le bip so-
nore et lindicateur de mise au point ne fonc-
tionnent pas.

Dans ce mode, la fonction préfocus est inutii-
sable.

Ce mode n'est actif que lorsque le sélecteur prin-
cipal estsura position du mode 100% auto. L'au-
tomatisme de I‘appareil sélectionne I'autofocus
One Shot ou l'autofocus Al Servo en fonction du
sujet



= = Mise au point manuelle
1) Positionnez le sélecteur autofocus/manuel de
Iobjectif sur M.
* Tous les indicateurs de mode autofocus de
Iécran LOD s'éteignent
2) Tournez la bague de mise au point manuelle
de l'objectif jusqu'a ce que le sujet soit net
* Lindicateur de mise au point sallume et le
bip sonore retentit pourindiquer que le su-
jet est au point.
Si la mise au point manuelle est sélection-
née quand [appareil est en mode mise au
point pilotée par I'ceil, © disparait du vi-
seur.
® Une fois que la mise au point automatique
est terminée en mode autofocus One Shot
lors de ['utilisation d'un objectif USM muni
dlune fenétre déchelle de distances, la
mise au point manuelle est possible sans
changer aposition du sélecteur autofocus/
manuel de lobjectif
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5. Sélection du mode de mesure de la lumiére

T d
évaluative, mesure spot et mesure intégrale &
prédominance centrale.

(Mesure évaluative)

Utiisez ce mode pour les sujets courants. Le ré-
alage diexposition est basé sur le collimateur de
mise au paint utilisé, en tenant compte des fac-
teurs tels que la taille et l'emplacement du sujet
Iéclairage global, Iéclairage de Iavant-plan et
éclairage de l‘arriére-plan

[=] (Mesure spot)

Ce mode limite la zone de mesure  a partie cen-
trale du viseur (environ 85% du champ de
limage), Utilisez ce mode quand il y a une grande
différence de luminosité entre e sujet principal et
Iarriére-plan ou pour les sujets qui exigent des
mesures précises comme la photographie rap-
prochée.

[ ] (Mesure intégrale a prédominance cen-

trale)

La mesure est faite sur la totalité du champ de

limage avec prédominance sur la partie centrale

1) Appuyez sur la touche de mode de mesure.

2) Tournez la molette de sélection afin que lindi-
cateur du mode de mesure souhaité appa-
raisse sur |'écran LCD.



6. Correction d’exposition

Lors de la prise de vues dans un mode d'exposi-
tion automatique, utilisez cette fonction quand
vous voulez prendre des photos volontairement

D plag:
rection va jusqu'a +/- deux valeurs par paliers
dune demi-valeur.

1) Positionnez le commutateur de la molette de
sélection secondaire sur |
2) Meuez le sujet au point et contrdlez lexposi-

3) Tcumez la molette de sélection secondaire
pour régler la valeur e correction désirée.

* La valeur de correction est affichée sur
Iécran LCD et dans le viseur. Une correc-
tion *+" surexpose le sujet, etune correction

le sous-expose
Apreés le réglage de la valeur de correction
desirée, il est préférable de positionner le
commutateur de la molette de sélection se-
condaire sur O pour viter une madifi-
cation accidentelle de ce réglage
4) Prenez la photo.

e Pour annuler la correction d'exposition, ré-
pétez Iétape 3 pour remettre Ia valeur de
correctiona0 puis positionnez le commuta-
teur de la molette de selection secondaire
sur 0
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7. Suppression du bip sonore

Le bip sonore utilisé pour indiquer le fonctionne
ment du retardateur et la mise au point dans les
modes photographe expert peut étre supprime
ou validé en procédant de la maniere suivante.
1) Positionnez le sélecteur principal sur un des
modes photographe expert.
2) Appuyezsurlatouche defonctionafinque  si)
apparaisse sur lécran LCD.
3) Tournez la molette de sélection pour sé
tionner *17 ou "0" sur I'écran LCD,
1: Bip sonore validé. 1) est affiché sur
Iécran LCD
0: Bip sonore supprimé. Quel que soit le
mode de prise de vues, ) Disparalt de
Iécran LCD.




8. Utilisation du flash intégré

Le flash intégré effectue automatiquement un
200m pour régler son angle de couverture en
fonction de la focale de fobjectif (28 mm, 50 mm
0u 80 mm).

Mode tout auto

Dans les modes 100% auto ( © ), porait
(9 )etgrosplan( & ),* % "sallume dans
le viseur et le flash sort et se déclenche automati-
quementdans lapénombre ou lorsque le sujetest
en contre-jour. Le flash rentre automatiquement.

Mode manuel

Dans les modes photographe expert. vous pou-

vez utilisez le flash & tout moment

1) Appuyez sur la touche du flash pour le faire
sortir.

2) Enfoncez le déclencheur a mi-course pour
vous assurer que * § " siallume dans le vi-

seur.
3) Prenez la photo.

o Pour rentrer le flash, appuyez doucement
dessus
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[ Lorsque fafonction Do activée et

(onne(s indicateurs: de I'écran LCD et du viseur s' SI'
lument pendant environ une seconde et demie.

| Quand ces indicateurs disparaissent, enfoncez le

déclencheur a fond pour prendre la photo.

Léclair du flash intégré risque diétre caché lors de
7

Mode anti- yeux rouges

Surles photosauflash, les yeux du sujet sont par-
fois rouges & cause de fa lumigre réfiéchie par la
rétine. Lorsque Ia fonction anti- yeux rouges est
activée et que le déclencheur est enfoncé & mi-
course, la diode anti- yeux rouges s'allume pour
claire e sujet avant le déclenchement du Nash

la

réduire ainsi |effet yeux rouges. Le mode i

{ographe expert et dans les programmes résul-
tats 100% auto ( O ), portrait ( 4Y ) et gros
plan( & ).

o Bienque sasélection soit possible, a fonction
anti- yeux rouges ne fonctionne pas avec les
programmes résultats sports (&) et pay-
sage ( &

Lsffet des yeux rouges varie dune persome &

une autr
Cate foncton st s efcece & mans auo
1o sUietine ceger e directement la lampe

de ces objectifs, utlisez un flash externe.

 Objectifs zoom 4 grande ouverture tels que [es
EF 20-35 mm (/281 et EF 28-80 mm {/2.8-4L

» Teléobjectifstels queles EF 300 mm1/2 6L et EF
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e sujet regarde |a lampe.

La fonclon aniioyeu rouges est eficace Gans les

situations suivantes.

= Scéne trés éclairée en intérieur

* Lors de fa prise de vues d'un sujet proche
Lorsque le sujet regarde la lampe-pilote anti- |
Yeux rouges



i

1) Appuyez sur Ja touche de fonction afin que

2) Tournez
tionner
: Fonction anti- yeux rouges validée." @ "

“apparaisse sur [écran LCD.
molette de sélection pour sélec-
sur I'écran LCD.

est affiché sur 'écran LCD.

‘o
nest pas affiche sur I%cran LCD.

Si un pare-soleil est monté sur I'objectif, il
cachera Iéclair du flash intégré. Nem-
ployez pas de pare-soleil quand vous utili-
sez le flash intégre.

Il estimpossible d'utiliser simultanément le
flash intégré et un flash externe.
Leflashintégré ne fonctionne pas quand un
flash externe ou autre est monté surla griffe
porte-accessoire.

Si le flash intégre est tenu en position ren-
trée tandis que l'on appuie surla touche du
flash, €3 clignotesur|'afiichage et|appa-
reil ne fonctionne plus. Ceci n'est pas une
panne. Le cas échéant, enfoncez le déclen-
cheur & mi-course pour rétablir le fonction-
nement normal.
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de distances de couplage du flas|
(mulunon de rouu:w EF 28-105 mm 113 5-4,5 USM)

&0,

_Film négatit
1= 53m
1-107m

-38m
12-76m

12-105m | 16-74m

synchro-X et de valeur

/60eme et

| 1/2008me de seconde en fonclion do
Véclairage amblant

Manuellement régiée & foute valeur de.

enfonctiondu programme TTL (pourleflash
6976).

‘Automatiquement tégiée en fonction de

tion

Automatiquement réglée enre 30 se-
‘condes et 1/200éme de seconde en fonc-
tion de [‘éclairage ambiant et de la valeur
louverture réglée.

Manuellement réglée a a valeur desirée

| Manuellement réglée & 1/200éme,
1/1258me, 1/908me ou 1/60ame de se-
conde.

Manuellement réglée & [a valeur désirée.

I'appareil Ia régle & 1/200éme de seconde.



Correction d’exposition du flash

Cette 'onchun vous permet de faire varier le ni-

veau flashintégre

ou oe toutfiash EOS exteme L plage decorrec-

tionva usqu'a +/- deux valeurs par paliers d une
demi-valeur.

1) Appuyez sur la touche du fiash pour le faire
sortir.

2) Appuyez de nouveau sur a touche du flash et
tournez la molette de sélection ou la molette
de sélection secondaire pour régler fa valeur
de correction souhaitée.

* Pour pouvoir utiliser lamolette de sélection
secondaire, positionnez son commutateur

sur
s'allume sur I‘écran LGD,

La valeur de correction est affichée sur
I'écran LCD et dans le viseur. “+" indique
une surexposition, et *~" une sous-exposi-

tion

3) Appuyez de nouveau sur la touche du flash
pour terminer le réglage de correction d'expo-
sition. La valeur de correction disparait de
Técran LCD et du viseur et Iaffichage de cor-
rection d'exposition automatique apparait
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Aprés le réglage de la valeur de correction
souhatée, il est préférable de positionner le
commutateur de lamolette de sélection se-
condaire sur © pour éviter toute modifi-
cation accidentelle de ce réglage.

Pour contréler la valeur de correction d'ex-
position, sortez le flash et appuyez de nou-
veau sur sa touche.

Lacorrection d'exposition du flash reste ac-
tive jusqu'a ce que vous l'annuliez. Pour
l'annuler, effectuez les opérations des
étapes 2 et 3 et réglez la valeur de correc-
tiona O.

Lacorrection d'exposition du flash etla cor-
rection d'exposition automatique sont ré-
glables indépendamment et utilisables en-
semble.

Tableau de priorité de correction d'exposi-

tion du flash

Quand la correction dexposition du flash (CEF)
estrégléesurlappareilet/ousur un flash EOS ex-
terne, l'ordre de priorité se présente comme indi-
qué dans le tableau ci-dessous.

CEF rbgée.
sur Tapparell
Réglage de
Iapparell Impossible. -
Réglage de. G 2
et | impossivie
Réglage de. A
oage” | imossivie
Réglage de 5 -
e | mpossive
Réglage de =
I ol Impossible J
Reglage de Réglage Reglage
l'appare du flash du flash




[NiViWicaes de prises de s @fonctionsl 1.P (Programme)

Dans ce mode, lautomatisme de Iappareil régle

la vitesse d'obturation et |'ouverture en fonction

de |a luminosité du sujet

1) Positionnez le sélecteur principal sur P

2) Enfoncez le déclencheur & mi-course pour
mettre le sujet au point et controler I'exposi-
tion.

3) Enfoncez le déclencheur & fond pour prendre
Ia photo.

Décalage de programme
Dans les modes programme et priorité zone de
netteté, lacombinaison vitesse d'obturation et va-
leur douverture automatiquement déterminée
peutétre changée touten gardant |a méme expo-
sition. Cette opération est appelée ‘décalage de
programme’.
Apres avoir enfoncé le déclencheur a mi-course,
tournez la molette de sélection jusqu’a ce que la
combinaison vitesse d'abturation/valeur d'ouver-
ture désirée soit affichée.
o Le décalage de programme est annulé une
fois que la phioto oulasérie de photos est prise
o Le décalage de programme est impossible
lors de lutifisation duflashintégre oud'unlash
externe
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2. Tv (Priorité vitesse)

Dans ce mode, vous réglez lavitesse d'obturation

et 'appareil détermine automatiqu a va-

eur douverture en fonction de:
diéclairage

1) Positionnez le sélecteur principal sur Tv.

2) Tournez la molette de sélec
vitesse d'obturation.

3) Enfoncez le déclencheur a
mettre le sujet au point et contrdl
tion.

4) Enfoncez le déclencheur & fond pour prendre
Ia photo,

Affichage de la vitesse d’obturation
Les vitesses d'obturation suivantes sont dispont
bles

800060004000 30002000 1500 1000 750 500
350250200 180125906045302015108643
20°7171"52"3"4" 6" 8" 10" 15" 20" 30

e 200 n'est disponible que lors de I'utilisation

dlun flash



3. Av (Priorité ouverture)

Dans ce mode, vous réglez la valeur d'ouverture

et 'appareil détermine automatiquement la vi-

tesse d'obturation en fonction des conditions

d'éclairage.

1) Positionnez le sélecteur principal sur Av.

2) Tournez la molette de sélection pour régler la
valeur douverture

3) Enfoncez le déclencheur & mi-course pour
mettre le sujet au point et controler Iexposi-
tion.

4) Enfoncez le déclencheur a fond pour prendre
fa photo,

Affichage de la valeur d'ouverture
Les valeurs d'ouverture suivantes sont disponi-

bles
1,0121418202528354045566,78095
111316 19,22 27 32 38 45 54 64 76 91

La plage d'ouvertures réellement disponible
differe selon l'objectt. S'il n'y a pas d'obje
monté sur le boitier, 00" apparait sur Iécran
LCD et la valeur d'ouverture ne peut pas étre
reglée
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4.M (Mode manuel)

Exposition correcte
Utilisez cette position comme point de référence lors-
Que vous déterminez lexposition.

Surexposition

Sous; exposition

Ce mode vous permetde régler la vitesse d'obtu-

ration et la valeur d'ouverture. Utilisez-le quand

vous voulez une maitrise totale de lexposition

pour donner libre cours & votre créativité ou

quandvous utilisez un posemetre séparé. La mo-

lette de sélection permet de régler |a vitesse d'ob-

turation etla molette de sélection secondaire pe

met de régler [a valeur d'ouverture

1) Positionnez le sélecteur principal sur M

2) Positionnez le commutateur de la molette de
sélection secondaire sur |

3) Tournez la molette de sélection pour régler la
vitesse d'obturation et tournez la molette de
sélection secondaire pour régler la valeur
douverture:

4) Enfoncez le déclencheur a mi-course pour
mettre e sujet au point et déterminer exposi-
tion correcte & 'aide de ['affichage d'exposi-

tion.
5) Enfoncez le declencheur a fond pour prendre
Ia photo.

Réglezl'exposition en fonction des indicateurs du
viseur et de I'écran LCD.



5. DEP (Priorité zone de netteté)

Ce mode donne une mise au pointnette de tout ce
qui est situé entre deux points que vous choisis-
sez - un pointa'avant-plan etun pointaarriére-
plan

1) Positionnez le sélecteur principal sur DEP.

2) le

autofocus souhaite (référez-vous page 25).

3) Cadrez le collimateur autofocus sur le point le
plus proche (point A) puis enfoncez le déclen-
cheur.

* Quand l'ndicateur de mise au point et “dEP
1" siallument dans le viseur, relachez le dé-
clencheur.

4) Cadrez le collimateur autofocus sur le point e
plus éloigné (point B) puis enfoncez de nou-
veau le déclencheur
* Quand lindicateur de mise au point et "dEP

2" sallument dans le viseur, relachez le dé-

clencheur.

Si vous voulez, vous pouvez inverser les

points A etB.



5) Recadrez image etenfoncez le déclencheur a
mi-course pour contréler I'exposition.
La valeur d'ouverture correcte pour la zone
de netteté définie et Ia vitesse d'obturation
correspondante sont affichées dans le vi-
seur et sur I'écran LCD.
Sivous relachez le déclencheur, I affichage
passe & “dEP" et 4 la valeur d'ouverture.
Vous pouvez changer la combinaison va
leur dlouverture/vitesse d'obturation en
tournant la molette de sélection (voir page

1)
6) Enfoncez le déclencheur a fond pour prendre
la photo.

Si la valeur d'ouverture clignote, la zone de netteté
désirée ne peut pas tre oblenue. Le cas échéant,

sujet puis répétez les élapes 345
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® Pour annuler le mode, tournez le sélecteur
principal sur une autre position.

Si vous utilisez un objectif zoom, ne changez
pas sa focale une fois que |la mise au point sur
le premier plan est faite.

Pour obtenir une zone de netteté plus pro-
fonde, utilisez un objectif grand-angle.

Pour obtenir une zone de nenelé moins pro-
fonde,

jet. Cette méthode est efficace pour ob(emrun
avant-plan et un arriére-plan flous quand on
prend un portrait. Pour le meilleur effet, utilisez
un téléobjectif,

o Le flash ne peut pas étre utilisé efficacement
dans ce mode. L'utilisation du flash donnera le
méme résultat que dans le mode programme.
Sila mise au pointpiotée par el oula sélec-
tion t

en service, le collimateur au!o!ocus cenlral est

utilisé pour la mise au point.

Silamise au point pilotée par I'ceil est en ser-

vice dans ce mode, D disparait provisoire-

ment de Iaffichage du viseur, mais on peut
augmenter la valeur d'ouverture en regardant
le repére de controle de zone de nettete.
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6. X (Mode de synchronisation du flash)

@)

—

[Attention]

Le schéma ci-contre indi-
que la polarité de fa borne
PC. Un flash de polarite
opposée ne fonctionnera
pas.

Utilisez ce mode pour la photographie avec un
flash externe non dédié (tel qu'un flash de studio)
branché & la borne PC ou a la griffe porte-acce:
solre de lapparel. Les réglages de vitesse d'ob-
turation et de valeur d'ouverture sont l'inverse de

condaire permet de régler 1a vitesse d'obturation

synchra-X (1/200eme, 1/125éme, 1/90éme ou

1/60éme de seconde) et la molette de sélection

permet de régler la valeur d'ouverture

o Avantlutiisation, noubliez pas de controler ia
plage de vitesses. diobturation synchro du
flash externe.

1) Positionnez le sélecteur principal sur X

2) Positionnez e commutateur de la molette de
sélection secondaire sur | puis tournez cette
molette pour régler lavitesse d'obturation sy
chroX

3) Tournez la molette de sélection pour régler la
valeur dlouverture.

4) Prenez Ja photo.




7.Programmes résultats

Avec les programmes résultats, les reglages de
I'appareil tels que le mode de mesure, le mode de
aits auto-
matiquement ex de maniére optimale pour le
mode sélectionné.
* Sivous utilisez un flash externe dans un mode
de programme résultat, les résultats risquent
de ne pas étre ceux espéres. N'utilisez pas de
flash externe avec les programmes résultats.
Si la vitesse d'obturation déterminée par un
programme résultat est inférieure & *1/focale
de l'objectif utilisé”, le bip sonore retentit (deux
fois par seconde) pour signaler le risque de
flou de bouge.
Pour les réglages de fonction dans chaque
mode, voir page 67.

O (100% auto)

Ce mode vous permet d'utiliser votre appareil im-
médiatement sans faire de réglages. La mise au
point, lexposition et avance du film sont déter-
minés automatiquement.

. Dans la pénombre ou lorsque le sujet est en
contre-jour, le flash se déclenche automati-
quement.

o La fonction anti- yeux rouges est utilisable
avec le flash intégré (voir page 36).

o Lamiseau point pilotée par |'ceil n'est pas utili-
sable.

de mode autofocus

Dans le mode 100% auto, lappareil capte le dé-
placement du sujet et sélectionne automatique-
mentl'autofocus One Shotsi le sujet estimmobile
oul'autofocus Al Servo (voir page 29) sile sujet se
déplace.

o Silappareilesten mode autofocus Al Servo, le
bip sonore et llindicateur de mise au point ne
fonctionnent pas.

Une fois que fappareil passe au mode autofo-
cus Al Servo, il ne revient pas au mode autofo-
cus One Shot.
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D (Portrait)

Sélectionnez ce mode pour créer un sujet trés net
sur un arriére-plan flou et obtenir ainsi un beau
portrait.

e Pour saisir les changements d'expression,
faites une prise de vues en continu en tenantle
déclencheur enfoncé a fond

Dans la pénombre ou lorsque le sujet est en
contre-jour, le flash se déclenche automa
quement

La fonction anti- yeux rouges est utilisable
avec le flash intégré (voir page 36).

[
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= (Paysage)

Sélectionnez ce mode pour la photographie de
paysages un maximum de netteté de
lavant-plana arriére-plan. Sivous utilisez un ob-
jectif zoom, réglez-le sur une position grand-an
gle pour abtenir le meilleur effet.




¥ (Gros plan)

Sélectionnez ce mode pour utiliser la fonction
macro de ['objectif et prendre des gros plans de
petits objets tels que fleurs et insectes. Si vous
utilisez un objectif zoom, réglez-le sur la position
téléobjectif pour obtenir le grossissement maxi-
mum.

« Dans la pénombre ou lorsque [e sujet est en
contre-jour, le flash se déclenche automati-
quement

Aux distances inférieures a un meétre, I'éclair
du flash risque d'étre partiellement caché par
['objectif.

Pour obtenir des
gros plansavecfort
grossissement,
nous vous recom-
mandons d'utiliser
un objectif macro.

& (Sports)

Utilisez ce mode pour la photographie d'événe-
ments sportifs ou de sujets se déplagant rapide-
ment. L'appareil effectue lamise au pointtant que
Vvous suivez le sujet tout en tenant le déclencheur
enfoncé & mi-course.

« Laprise de vues en continu est possible en te-

nant le déclencheur afond.




8. Mémorisation d’exposition

Appuyez surlatouche de mémorisation d'exposi-
tion en visant le sujet principal, Une fois que %

sée quel que soit le cadrage. La mémorisation
d'exposition est disponible dans les modes P, Tv,
Av et DEP.

%

2

o Quand le mode de motorisation est @ ou
Dy, le méme réglage dexposition est uti-
lisé pour toutes les vues.

Influence du mode de mesure et de
d’exposition

automalique du colima

Meémorisation e la valeur mesurés baséo
sur le collmateur autofocus sélectionne
une f0ls que Ja mise au point est terminée
avec le déclencheur enfoncé & m-course

e collmater

Mémorisation de la valeur mesurée basée.
sur e collimateur autofocus sélectionné.

valeur le collmateur
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9. AEB (Bracketing auto)

Utilisez le bracketing dans les modes d'exposi-
tion au(cmahque et mangelle pour prendre une

avec
Quand celle fonction est activée, vous pouvez
prendre une série de trois photos avec une expo-

exposition correcte — Sous-exposition — surex-
position. La valeur du bracketing est réglable par
paliers d'une demi-valeur jusqu'a + deux valeurs
de I'exposition correcte.

Le bracketing d'exposition est particuliérement
efficace lors de ['utilisation d'un film diapositif, qui
donne des résultats sensiblement différents
meéme avec de faibles variations d'exposition.

S cette fonction est combinée au mode expo-
sition continue ou_exposition continue a
grande vitesse, le fait de tenir le déclencheur
enfonce provoque la prise automatique des
trois photos avec une exposition différente
pour chacune delles.

1) Appuyez sur la touche de fonction afin que

AEB apparaisse sur ['écran LCD.

2) Tournez la molette de sélection pour régler la
valeur de bracketing désiree.

* La valeur de bracketing est indiquée sur
I'écran LCD par des points et une valeur nu-
mérique. Si ‘05" est réglé, par exemple,
vous pouvez prendre [es trois photos dans
l'ordre suivant: exposition correcte (+ 0 va-
leur), sous-exposition (-0,5 valeur) et sur-
exposition (+0,5 valeur).
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A

Dans chaque mode, le bracketing auto est effectué.

de la maniére suivante:

P La vitesse d'obluration et la valeur d'ouver-

ture sont changées

@) Av, DEP M Seule la vitesse d'obturation est
char

(3) Tv, e saule lavaleur d'ouverture est changge.

Ul pagsaeT

La valeur de hlackellng est également affi-
chée dans le vi
3) Positionnez le selecleur principal sur le mode

désiré et prenez les photos.

Pour annuler le bracketing auto, répétez les
étapes 1 et 2 et réglez Ia valeur a 0.
Le bracketing auto est automatiquement
annulé quand on remplace la pile.
Le bracketing auto ne peut pas étre utilisé
dans le mode pose longue ni avec le flash
Le bracketing auto peut étre utilisé dans le
mode X avec un flash externe branché a la
borne PC.
Pendant le bracketing auto, I'exposition cli-
gnote sur I'écran LCD et dans le viseur.

.

i vous désirez changer la valeur de bracketing
en la surexposant ou en la Sous-exposant, vous
pouvez combiner le bracketing 4 la correction

condaire. Dans ce cas, I'écran LCD n'indiquera
pas les valeurs correctes, mais les expositions
seront faites correctement.



R T LT I

En préréglant le nombre d'expositions & laide de

lamolette de Selection, Vous pouvez superposer

JuUsqu'a neuf scénes sur une méme image.

1) Appuyezsurlatouchedefonctionafinque
apparaisse sur ['écran LCD.

2) Tournez la molette de sélection pour régler le

ésirées. e nombre

Conseils de prises de vues

Pour l'obtention des meilleurs résultats possibles,

nous vous canseillons de régler la correction d'ex- |
page 33) en fonction du

positions. ‘

Les valeurs indiquées ci-dessus ne constituent
qu'un guide général. La valeur réelle de correction
varie en fonction du sujet et de l'effet recherche.
Seule a pratique vous pavmema dobtenr les meil-

bre
e amche & l'emplacement du compteur de
3) Prenezles photos:

« Lors des expositions multiples, @@ cli-
gnote sur ['écran LCD.

Pour annuler le mode expositions multiples
en cours, répétez les étapes 1 et 2 et effa-
cez |affichage du compteur de vues.

Une fois que la série a été faite, le film passe
a limage suivante et le mode expositions
multiples est annulé.



11. Pose longue

Utiisez la pose longue pour les expositions de
plus de 30 secondes. Ce mode esta utiliser pour
Ia photoaraphie de feux dartfice, de scenes au
clair delune, de scénes de nuiten ville, etc. L'obtu-
rateur reste ouvert aussi longtemps que vous te-
nez le declencheur enfonce.

Montez I'appareil sur un trépied afin quiil ne
puisse pas bouger

o Lutiisation de la télécommande 60T3 (ven-
due séparéement) esttres pratique pour la pose

longue.
La longévité de Ia pile lors de Ia pose longue
est d'environ six heures pour une pile neuve,

1) Positionnez le sélecteur principal sur M.
2) Tournez la molette de sélection pour changer
Ia vitesse diobturation jusqu'a ce que "buLb”
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sur l'écran LCD. "bulb" se trouve
apres la position 30"

3) Positionnez le commutateur de la molette de
sélection secondaire sur | puis tournez cette
molette pour régler [ouverture.

4) Tenez le déclencheur enfoncé & fond aussi
longtemps que désiré.

Pendant la pose longue, I'affichage du vi-
seur s'éteint.

Pendantla pose longue, “buLb” clignote sur

Iécran LCD.



L ron
10 secondes. Lors de ['utilisation du retardateur,

i}

que une
surface plane et stable, sinon utilisez un trépied

1) Appuyez sur la touche du retardateur

® apparait sur I'écran LCD.

2) Composez limage et enfoncez le déclencheur
ami-course pour mettre le sujetau point et ré-
gler fexposition

3) Enfoncez le déclencheur a fond.

* Un bip sonore retentit et le déclenchement
se prcduu au bout de 10 secondes. Le té-

votre oeil sur foculaire du viseur, des rayons de lu-
miére parasites pénétrant par [oculaire pourraient
entrainer le réglage d'une exposition incorrecte.
Pour éviter ce probléme. e

courroie avant d'enfoncer le déclencheur.

moi metaclignoter deux
Etcos Vet e AtdnEaiant
4) Pour annuler le retardateur apres utilisation,
appuyez de nouveau sur la touche de retarda-
teur
o Quand vous utilisez le retardateur avec le
mode mise au point pilotée par I'ceil en ser-
vice, enfoncezle déclencheurafondtouten
visant
Si vous appuyez sur la touche de retarda-
teuravantle déclenchement, celaannulele
retardateur et arréte le décomptage
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Dos dateur (mc ap

Le modéle QD est muni d'un dos possédant une

fonction d'horodatage. Le calendrier est automa-

tiquement programmé jusqua lannée 2019,

Cettefonction vous permet dimprimer la date et/

ou I'heure sur [es photos

* Si vous utilisez un film d'une sensibillté de
moins de 1001SO, les caractéres imprimés is-
quent d'étre peu lisibles.

Impression de la date et de I'heure
L'impression est possible selon quatre formats
différents. Vous pouvez également linvalider
Pour changer e format, appuyez sur la touche
MODE. Le format change dans 'ordre suivant.

<Année Mois Jour>
98™5 7 (1998 Mai.1)
<Jour Heures Minutes>
{1595 (1, 4:45 aprés-midi)
<Affichage de tirets>
<= <= -~ (Pas d'impression)
<Mois Jour Année>
M5 138 (Mai,1,1998)
<Jour Mois Année>
;538 (1,Mai,1998)

® Le Mindique le mois.

e “ = " est le symbole de confirmation d'im-
pression. Quand vous prenez une photo, il cli
gnote pour vous signaler que fimpression est
validée.

Sil'affichage sur|'écran de controle du dos da-
teur devient flou ou difficile & lire, remplacez la
pile du dos dateur (voir page suivante)
L'impression se fait en orange dans le coin in-
férieur droit des photos. Pour plus de clarté, un
arriére-plan sombre est recommandeé.



Réglage de la date et de I'heure
Pour régler la date et [heure, procédez de fa ma-
niére suivante.

3)

)
Toess | [Fee] e

Remplacamam de la pile du dos dateur
s dateur est alimenté par une pile bouton au lithium de 3V.
(CR2025) Silafichage surécran de controle devient lou ou difcie &

1) Appuyez sur a ouche MODE polr affiher a
date/I heure sur lécran de control

2) Appuyez surlatouche SELECT 1usqu aceque
Iiélément que vous voulez changer clignote,
puis appuyez surla touche SET jusqu'a ce que
le nombre souhaité soit affiché

3) Répétez 'étape 2 pour les autres éléments
que vous voulez changer. Quand vous avez
terminé, appuyez sur la touche SELECT jus-
qu'a ce que plus aucun élément ne clignote

ron trois ans.
1) Ouvrez le dos puis enlevez la
vis montrée pour déposer le

3) Mettez la pile neuve en place
avec [a borne positive (+) en
haut puis remontez le couver-

cle de Ia pile
4) Reglez Ia date et Iheure.




VI Mode personnalisation du boitier

=4

Seize fonotions sont disponibles pour vous per-
mettre de personnaliser votre appareil, Selection-
nez ces fonctions de la maniére suivante.
Les fonctions personnalisées ne sont uf
que dans les modes photographe expert
1) Positionnez le sélecteur principal sur €@

2) Tournez la molette de sélection pour choisir le

numero de la fonction personnalisée d
3) Appuyez sur la touche de réglage de

ol

tion. pelsunnallséa. le numéro affiché sur I'écran
| LCD passe 30 ou

1:La loncuon pevsonna!rsae est validée.

0: La fonction personnalisée est invalidée.

pour faire passer le réglage a

*1" sur I'écran LCD.

* Pour remettre la fonction sélectionnée au
réglage standard, appuyez sur la touche de
réglage de fonction personnalisée pour
faire passer le réglage 0" sur I'écran LCD.

4) Mettez le sélecteur principal sur une position

autre que 3.

* “(@ " est affiché sur I'écran LCD



Fonctions personnalisées (quand 1 est affiché sur I'écran LCD)

sitions muliples aprés passage 4 image
suvante.*

CF1 fim Le Tois
©F2 | Lasse lamorce du fim dépasser de 1a car- | Celia fonction st Ufle si vous dévelopRez vos fims ou si vous pensez
touche: fecharger un fiim partielisment utiisé aprés rembobinage en cours.
v it fonctiony Fobluatsu fonciomne ovluours 4 1. viesse
imum du 14
CF3 | Réglage manuel dela sensibilté du fim | Utisez cette fonction qnand Vous voulez compenser 1a sensibilie du
1o tandvous voule églerdes sensbiés cbignues & pare de
tests indépendant
CF4 | Alfactation de la fonction autofocus & a | Guand cette fonction est validée, [autofocus n'est pas eflectué quand
touche de mémorisation d'exposiion le déclencheur est enfoncé a mi-course. La touche de mémorisation
dlexposition mémorise Iexposiion et active [autofocus
Cefte fonciion st pas ullisable en méme temps que les fonctions
CF6 61 CF 11
CF5 | Change le Lo 167l Tl deke paalefian s ia e
par le posemelre-avant chaque p!
S e
st revenu sur 1a position de repo:
CF6 | Transformation de la fouche Ge memorisa- | Utiisez cette fonciion quand vous souhaitez fixer provisoirement fa
tion d'exposiion en touche dlarét provi- | mise au pan & un encio pattcuter ors d a prise de vues de suts
Cefte fonction n'est pas utisable en méme temps aue fa fonction CF4.
CF7 | Suppression du rayon infrarouge de auto- | Lorsque de nombreuses personnes photographient (a méme scéne,
s évier que le
focus n'apparaisse sur les photos des aulres
CF8 | Suppression de lannulation du mode expo-

Utiisez cette fonclion pour des exposiions multiples sur plusieurs im-
ses lccascves af de s pas sor & (sdlclonne & mods pour
chaque
ol oo s 0 Ja Vs, tenez e ceclenchaur enfoncs
apres fa derniére exposion dune
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G e e ot TN OB v S e o g D ke A s ora e
seconde pou (e flash. e selectionner une
tion a 1/2008me de seconde quel que Soit éclairage ambiant cette
fonction empéche ce probieme d se produire
CF10 e collmateur autol lect
z g L
foriction supprime cet allumage
CFi1 ‘profon-
dexpositon.
CFi2 o
secondes
CF13 p
‘Sauf dans le mode DEP. 1gie de la ple
CFi4 | Synchvonisation du flash intégre. sur le i
deuxiéme rideau fob
tes
CF15 | Laison de fa mesure spat na
Je: collimateur autofocus est sélectionne | recadrage.
e e e e e e

el

Les réiages de fonctio
Quand a fonction CF12 est valdee,

is en
e sl o e -ersalian/ el sl
2 et CF 11 sont validbes. seuie CF2 est ulisée.




Vitesse dobfuration 30" e

Le suiet est iop sombre. | Uilisez le flash
ouverture maximale de
lobect ubist
i it o e neutre (ND).

fobjectt uiise.
T

Tobiectit ullise. lection lectionner
une vitesse dobturation
intérieure.

Ouverture minmalede | Surexpasiion Tournez la moletie de sé-

Tobject utise,

leclion polr lectonner
lesse dlabluration
Supieure

Vitessa dobluraton 307

Sous-expasion

Toumez la mojette de sé-
lection poursélectionner
une ouverture ptu; rande.

Vitesse giobluration 8000, | Surexposition Tournez la m e se-
e e
ne ouverture pius petite.

Valeur Gouveriur calcu | Lazone denetietd dasi- | 1) Eloigne2-vous du sujet

Iée. Elsdacionnezde

rée ne peut pas dire ob-
tenve.

et | Lesutestiion isez
‘0 maximale sultat aue pour e mode

Fobjects uiize programme}

Vitesse Gobturalion 000 | Le sujetestioplom- | Unlisez un fite gris

etouverure minimaie de | neux. neutre (ND).

Fobjectif uiisé.




Contrdles d’exposition en mode flash

Lo de uleaton du
in & a lumiere du

DU H 08 o
i de.

Nutiisez pes fe flash.

Ouverture min
Tobjecti utlisé.

Suremposiion deTa o-
né de fi

Nullisez pas le flash.

Ouyerture maximale de.
Fobjectf uliisé.

oas xpumm GoTar-

Lo sujet sera correcto-
ment expose.

Vilesse dobturation 200.

Sure) x»wxm o la tota-
fité de fimage

Tournez a moletie de sé-
fection pour sélectionner
une ouverture gm- petil

Viesse Gobluraton 30" | Sous-exposiion do Far-
cigh riere-plar lection pour wacﬂqm\cr
- une ouverture p




Cet appareil comporte un programme intelligent
hoisit |

male et maximale de lobjectil Les schémas sui-

o vants montrent les courbes de programme pour
son vitesse d'obturation/ouverture optimale, en

un objectif courant

Caractéristiques de Trait contin de couleur: Utlisation de fobjectit EF 50 mm /1

progra

Trat coni . Unsatio de fobjec z0om EF 28-105 13545 sl
position 28

T ol n i Ulisation d fojec z00m EF 28-105 mm 135-45 surla
position 105

o A 2 @ owetuRe

W 15 8 4 2 4 2 4 8 15 % 6 125 20 80 (0w

2000 4000 8000
- VITESSE DOBTURATION



Caractéristiques de décalage de
programme

* Les points  indiquent les combinaisons Vi-
tesse dlobturation/ouverture avec décalage
de programme. décalagea L 12)

0 11 2 1 e s %6 1 8 @ 3 @ @ OWERTURE

S S S S S e

e | o
30 60 125 250 500 1000 2000 4000 6000
~ VITESSE DOBTURATION

(Utiisation de objectf EF 50 mm 1/1,8, exemple avec



3. Tableaux explicatifs des fonctions

Réglages auto des cinq programmes résultats

Seectondu
u ode gaance. (iodeco
Mode autofocus o Fiash intégre
ore Al T oa. |DEcenre
i s
O (100% auto) . o | . . .
Fonan 0 o e o e .
(Faysage) ° e [ o [ ® . 0
& (Gros plan) 0 e e | e . .
& (Sports) ° L . L . .
Infl du mode
Mode astolocus
Mode davance du fim £l i Qi

O (Vuepar vue)

La mémorisation autofocus et 1a mémorisa-
tion d'exposition se produssent simultané-
mentalafindelautolocus Le décienchement
ne se produit quagrés 1a fin de lautofocus

L'autofocus sultle sujet et exposition estdé-
terminée au moment du déclenchement

2 (Continue)

La mémorisation autofocus et fa mémor

/6e (maximum denviron
rois images par seconde)

uiclocos sl e sjo s Tesgogtion est a6
terminée au déclenchement
Lautolocus se cmm pour suivre le suet
pendant la série dexpositions (maximum
dlenviron rois images par seconde).

S (Continue & grande
vitesse)

‘Comme ci-dessus (maxmum denviron cing
Images par seconde)

‘Comme ci-dessus (maximum d'environ trois
images par seconde)
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VIIl Accessoires

L= o omesoiien il cara el patie sont
vendus séparément

Poignée verticale (VG10)

Cette poignée spéciale est munie d'un déclen-
cheur, dune touche de mémorisation d'exposi-
tion, d'une molette de selection, d'une touche de
sélection de collimateur autofocus et d'une san-

optimale pour ['utilisation avec I'appareil en posi-
tion verticale.




Speedlite 430EZ

Ceflash professionnel posséde un nombre guide
maximum de 43 m/141 pi (pour 100 ISO). Trois
types de boitiers dalimentation externes sont
disponibles pour ce flash. Le 430EZ utilise une
commande par programme A-TTL pour vous per-
metire de faire face a unc grande variété de
conditions de prises de vues. Une fonction inté-
grée de correction d'exposition vous permet de
régler la puissance du flash indépendamment de
Iappareil pour une maitrise totale de [‘éclairage.
Avec le 430EZ, des fonctions tres sophistiquées
telles que flash stroboscopique jusqu'a dix éclairs
par seconde, synchronisation sur le deuxieme ri-
deau pour un effet plus naturel lors de [utilisation
de vitesses d'obturation lentes, synchronisation
lente et flash indirect sont possibles.
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Verres de visée
Six verres de visée interchangeables sont dispo-
nibles pour une grande gamme d'applications.

une installation simple et rapide.
* Diorigine, cet appareil est équipé du dépoli la-
ser standard.

(1) Dépoli laser standard (Ed-Ne)
utilise pour les prises de
Vues générales avectousles
objectifs.
(2) Verre avec repéres de capteurs de mise au
point (Ed-O0)

Sutlise pour les prises de

(4) Dépoli laser avec échelles (Ed-H)
Sutilise pour les gros plans,
les agrandissements et la
microphotographie:
Les échelles centrales et latérales sont utiles
pour déterminer le cadrage et le grossisse-
ment. Utilisable avec tous les objectifs
(5) Dépolilaser vierge (Ed-C)
]  Slutilise pour les prises de
vuesgénéralesavectouses
objectifs.

Lafinition de la surface de chaque verre de vi- |
sée est effectuée avec une trés grande préci-
sion. Ne louchez jamaisles verres de uisée

objectifs. Est muni de re-
a

peresq
teurs de mise au point.
(3) Dépoli laser quadrillé (Ed-D)
Siutilise pour les prises de
vues générales avectous les
objectifs. Son quadrillage fa-
cilite le cadrage. Utile pour les travaux de co-
pie avec les objectifs macro.

de visée, ul\hsez toujours l'outil spécial lauvm
Pour plus de détails, consultez le mode d'em-
ploi fourni avec le verre.



Etuis

Laissez appareil dans son étui pour e protéger

lors du transport. Ganon dispose de deux étuis

semi-rigides spécialement congus pour cet ap-

pareil.

 Etuisemi-rigide L (EH7-L): Pour le boitier etun
objectif zoom EF 35-80 mm {/4-5,6 U
ou EF 35-105 mm 1/4,5-5,6 U.

* Etui semi-rigide LL (EH7-LL): Pour le boitier et

n objectif zoom EF 28-105 mm

1/35-4,5 U, EF 28-80mm /35-5,6 U
ou EF 35-135 mm 1/4-56 U.

7



Correcteurs de visée
Le montage d'un correcteur de visée E sur l'ocu-
laire duviseurfacilite lamise au point et permet de
viser sans lunettes, que vous soyez myope ou
presbyte. L'oculaire du viseur a une puissance de
-1 dioptrie. Dix correcteurs de visée sontdisponi-
bles dans une gamme de +3 -4 diopries. Choi-
sissez celui qui correspond le mieux a vos verres
correcteurs, Nous vous conseillons de 'essayer
avant de l'acheter
Unadaptateur spécial (vendu séparément: Gadre
en caoutchouc Ed) est nécessaire pour le mon-
tage sur ce boitier.
® Lamiseau point pilotée par l'oeil ne fonctionne
pas lorsque les porteurs de lunettes utilisent
un correcteur de visee:

72

Oeilleton (Ed-E)
Quand il est fixé sur le viseur de I'appareil, I'ceille-
ton Ed-E empéche l'entrée des rayons du soleil
paras iorant ainst la visibilité du viseur et
la précision de la mise au point pilotée par I'eeil.




Télécommande 60T3
Cette! .execummanne sebranche  a prise 4 trois

xappaven Scistance.Elleastirbs pratique quandil
yaun risque de flou de bougé, comme lors de la
photographie rapprochée ou lors de [utilisation
dlun grand téléobjectif. La rallonge 100073 (ven-
due séparément) vous permet de commander
Iappareil jusqua dix métres (33 pieds) de dis-
tance.

Viseur d’angle B

Leviseur d'angle Bfacilite futilisation pourles ap-
plications scientifiques, de copie et de photogra-
phie rapprochée. Un adaptateur spécial (vendu
séparément: Adaptateur Ed) est nécessaire pour
le montage sur cet appareil
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ENTRETIEN DE L’APPAREIL

W Nettoyage
Afin que votre appareil reste toujours en parfait état de
h

ment Voir aussi page 7 les précautions générales

1. Nettoyage de la surface de [‘objectif —
Utilisez tout dabord une brosse soufflante pour en-
lever la poussiere, puis essuyez soigneusement

dlun liquide de nettoyage pour objectifs, Suivez un

mouvemenl en spirale, du centre vers I'extérieur.
/age du miroir et du verre de visée

0lifz setle ot e e oot afte s

»

nécessaire, n'essayez pas de e faire vous-meme.
Portez lappareil au Service Aprés-Vente Canon.
Nenoyage du logement du film —

e Belicuies QUi pourtaient fayer les fiims.

S

Nettoyage du presse-film et des rails de guidage —
Essuyez soigneusement [a surface avec un papier

nettoyage pour abjectifs. Faites attention & ne pas

toucher le rideau d'obturateur.

* Lutiisation de bombes d'air comprimé nest pas
recommandeée.

u Remurquen concernant l'affichage LCD et
la

1) Aﬂlchage a cristaux liquides

L'écran LCD utilise des cristaux liquides pour afficher
les informations. Aprés cing ans environ, [écran LCD
peut manquer de contraste ou devenir flou. Le cas
Echéant, portez votre apparel au Service Aprés-Vente
Canon pour faire remplacer 'écran (intervention hors.
garantie)

Les cristaux liquides peuvent aussi répondre relative-
ment |entement sous les températures inférieures a
0°C/32°F. Ils peuvent aussi s'assombrir sous les tempé-

tuel est rétabli dés que la température redevient nor-
male.

2) Indicateur de fin de pile

Il existe deux états possibles quand l'indicateur de pile

clignote surl'éctan LCD: (1) la pile est presque épuisée

ou (2) l'auto-test de 'appareil détecte une anomalie in-

terne. Si lindicateur de pile clignote, effectuez les opé-

rations suivantes:

1. Enlevez la pile, essuyez ses bornes et remettez-la
enplace. Controler-1a de nouveau Silindcateur cii-
griote encore, remplacez 1a pile par une neuve.



2

Faites un déclenchement
Sill

* Les perormances de I pie se dégradenttégere:

le probleme

‘st corrigé et vous pouvez continuer d utlliser ap-

pareil normalement. Si le ciignotement ne sarréte

pas, portez volre appareil au Service Aprés-Vente
anan pour e faire contréler.

3) Contrdle de la pile au lithium
Contrdlez ovjoursf pie dans les cas suvanis
s Ia mise en place d'une pile neuve
2 Aprés un rangement de longue durée
3. Sile déclenchement ne se fait pas
4. Par temps froi
5. Avant de photographier un événement important

Entretien de la pile

o Afin que la connexion soit bonne, essuyez les
bormes de la pile avec e chifon propre et sec

o Lapile peut exploser et provoquer des bralures si
elle est démontee, mhnrgee exposeée a des tem-
pératures trop élevées ou jetée dans fe feu, Confor-
mez-vous aux précautions qui figurent sur [a pile.
Tenez-1a toujours hors de portée des enfants,

Gardos lapoaverl et une pile de rechange sur vcus

avant de futiiser.
o Enl

ippa-
reil pendant plus de trois semaines.

4) Fonctionnement de I'appareil avec une
pile en fin de vie

Méme si lindicateur de pile clignate ou n'apparait pas
sur Icran LGD lors du contrdle de fa pile, l'exposition
sera correcte fant que le déclenchement se fera
Lavance et e rembobinage du film seront toutefois af-
fectés par la puissance insuffisante de fa pile. Si
lavance ou le rembobinage sarréte du fait que la pile
estéput
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Fiche technique

TYPE ET ELEMENTS PRINCIPAUX CONTROLE DEXPOSITION
yp atolocus 24 x 36 mono-objectil & exposition TTL poseméres
atomalique; obturateur focal, flash et moteur intégrés. c
ponibles: mesure spot
sion 100% electronique) 5 i
Objectifs compatibles: Objectifs Canon EF prédominance cenrale.
14)2100

tale de 94% de fimage réelle ef grossissement de 0,73x
avec un obici de 50 mm églé st [inin|

vues mode uolocus, mode ds mlorisaton, mode deme-

IS0 (température normale)
Modes d'exposition:
1. Pro

2 Priorts vitess

i s ke 1 cobtin sl

Réglage dloptrique: e iseuinléqs e 69/ - dopre
(point )

Verts d visbe: nerchangeable.Verre darigine! dépolaser
‘avec cing collmateurs aulofocus

commande électronique G foutes les viesses.
Vitesses dobturation: 1/8000me - 30 secondes at pose

i Priort zone de retaté
5.
8 Eicpamimanadir (s gt e plan,

sports)
7. Exposition au flash (lash programmé A-TTL ou TTL avec
I flash intégré ou un Speediit externe)
8. X (Mode de synchr flash)
9. Exposition manuelle

longue.
conde

AUTOFOCUS
L

les modes 100% auto et programmes résultats. Le bip so

née automatiquement estde 0405 paller nférieure ™1/la
utiise”

it Miples: Possibilté de prérégler [usau'a neut

] BASIS
(Base:Store Image Sensor) Daux mades dsponies

expositions

One Shot et Al Servo, Mi

Collmateur sélectionné automatiquemen par [appa
b

de Iutiisateur
Plage de travail autofocu:
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104184 1001SO,

saire. Fonctionnement 16 aux collmateurs autofocus

mi-valeur,
Bracketing automatique: + deux valeurs par pallers dune.
‘demi-valeur. Une sére de lr0is vues est prise: une  (a va

sée

TRANSPORT DU Fi
Réglage de la sensbiit du fm: Automatiaue (25 4 5000



150) pourles fiims codés DX ou réglage manuel (6.4 6400
S0)

fe fim avance jusqua a premiere vue.
Avance du film: Automatique par moteur miniature spécial
‘Trois modes disponibles: exposition vuie par vue, exposi-

Rembobinage du film: Automatique par moteur miniature
‘spécial & fa fin du rouleau;

DIVEF
et Electronique, délai de 10 secondes

‘sonnalisées sélectionnables par [utlisateur

ALIMENTATION
Pile: Une pile de 6V au lithium (2CRS)

Ouverture de commande du flash: Déterminée automat-
quement par le programme TTL dans les modes pro-
gramme. Réglée manuellement par ['utjsateur dans.

I et

matiquement en fonction de Iéclarrage ambiant et de la vi-
tesse dabturation sélectionnée dans le mode priorité a la
itesse

dobturation synchro-X: Réglée automatiquement
entre 1/60éme et 1/2008me de seconde parle programme
TTL dans les modes programme: Réglée automatiguement

[éciairage ambiant dans le made priorté a louverture. Ré-
giée manuellement 4 1/200éme de seconde ou moins
dang o8 mode piorte 4 vesse ot manuel Fééo ma-
nuellement & 1/60eme, 1/90éme, 1/1256me ou
/20Ame de saconds dans e meda X

plage direct sur la griffe porte-accessore.

lecteur principal

ple affiché sur écran LCD,
Dimensions: 154 x 1205 % 74.2 mm (L
Poids: 665/675 g (modele QD), sans Ia pHE Lbumev seul)

Typ

Fonction dhorodatage, calendrier automatique pro-

pourfa longueur des mois et fes années bissextiles). Date
heure affichées sur un écran LCD

jon: (1) Année/Mois/our, (2) Jour
Houres/Ninutes,(3) Pes dimpression, (4) Mol Jour/An

Formats

FLASH INTEGRE:

B O néo, (5) Jour/Mois/
Systeme de

loge d
sle
Nombre guide (& 100 ISO, m}: 13 (28 mm) & 17 (80 mm)

Grange

B nlaeal s pornla (20C)
Une’

e champ de focales de 28 mm, 50 mm et 80 mm
Tamps de recyclage: Envon deux secondes
D¢

le CR2025 de 3V au lthium, longevite
i ile s

Toutes fes o basées sur la méthode d'essai stan

77 Pprogammes resuuaxs, s ‘automatiquement
lorsque le suiet

dard Canon.
Sous réserve de modifications sans préavs



Nomenclature

- Commutateur de molette de
sélection secondaire

Qeilletton

Oculaire du viseur ———————— Molette de sélection secondaire

~————— Touche de mémori-
sation d'exposition/
de réglage de fonc-
tion personnalisée

Touche de mode de———
motorisation

Touche de mode-
autofocus \
~— Touche de sélection
de collimateur auto-

Fenétre de contréle ——
focus

de présence du fim

\— Touche de rembobi-
Touche de mode de— nage du fim
mesure
\— Prise a trois broches

Touche de fonction— pour télécommande

3 \— Trou de positionne-
\ ment de poignée ver-

Dos X ticale

Couvercle de
connecteur de poi-

Filetage pour trépied/ ——/ :
gnée verticale

poignée verticale



La mention CE est une
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Utilisation de 1'appareil EOS 5/A2/A2E
avec un téléobjectif combiné a
un multiplicateur

Quand on utilise 'apparcil EOS 5/A2/A2E avec
les combinai jectif multipli et un
film positif couleur, priére de faire les corrections
dexpositions indiquées ci-desous.

Dans le cas des films négatifs couleur et noir et
blanc, vu que la latitude est beaucoup plus large,
aucune correction d'exposition n'est nécessaire.

&
s

Mesure de la lumiére

EFs00 | EF600
56l | @SL | fal

Vo ]
Ve mepmes | — | 05 [ 05 | 0s
o e

Mesure spot — |05 | —

W e
Moo gy | o5 | 10 [ 210 | 10
EXT | somiires

Mesure spot 05 | 10 | 05 | 05

000  0999C3 Printed in Japan
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