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Nous sommes trés honorés que votre choix se S0il porté sur
la Canon FTb et nous sommes certains que cet appareil vous
réservera de profondes satisfactions pendant de nombreuses
annees.

Canon est reconnu de par l@ monde comme le pionnier dans
le domaine de I'équipement photographique de grande qua-
lité et de hautes performances.

Que vous vous serviez de votre Canon FTb 4 la maison, au
laboratoire ou en voyage, profitez-en au maximum.

Avant I'emploi

Veuillez lire attentivement ce manuel dinstruction, de facon
d connaitre parfaitement le maniement des différentes par-
ties du FTb. Cela fait, vous pourrez alors tirer de votre
Canon FTb le maximum de ses possibilités.
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Suivez ces instructions pour
des photographies courantes:

1 Charger le film a l'aide du mécanisme QL

2 Régler la sensibilité ASA du film.

3 Faire avancer le film & 'aide du levier d armement.

4 Retirer le capuchon de |'objectif
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5 Regarder dans le viseur et effectuer la mise au point.

f Composer I'image (cadrage).

7 Déterminer 'exposition en réglant le cadran des vitesses
d'obturation et la bague de présélection du diaphragme.




Caractéristiques techniques

Type: Appareil photographique réflex 35 mm mono-objectif, avec obturateur & rideau situé dans le plan focal.
Dimensions de l'image: 24 =36 mm. 2
Objectifs interchangeables: Objectifs du type FD avec levier de transmission pour la mesure de la lumidre
& pleing ouverture.

Dbjectifs standard: Canon FD 55 mm F1.2 FD &0 mm F1.4 FD 50 mm F 1.8,

Viseur: Réflex & prisme pentagonal. Un viseur d'angle A, une loupe et des lentilles d'ajustement dioptrigue
peuvent dtre adaptés.

Dispositif de mise au point: Lantille de Fresnel, télémdtra & microprismes et lentille collectrice.
Champ visuel: 34% de la surface réelle de I'image, 0.85x avec I'objectif standard 50 mm réglé sur Finfini.
Renseignements groupés dans le viseur: Aiguilles du posemétre et du diaphragme, signal rouge indiquant
le dépassement du champ de couplage du posemétre, repdre du posemétre pour la mesure & diaphragme fermé
et pour le contrdle de la pile, et margues limites du champ de couplage.

Lentilles d’ajustement dioptrigue: Modéle standard —1,2 dioptrie. Interchangeable avec celles de +1,5, 0,
—-2.5 et —4,

Miroir: Escamotable, antichoc, & retour rapide. Le mirgir peut &tre blogué en position relavée. Le diaphragme se
régle manuallemant lorsque le miroir est blogué en position relevée.

Mise en place de I'objectif: Par monture & baionnette de type FD permettant d’adapter les objectifs des séries
FL ot R.

Couplage des objectifs: Pour les objectifs FD: mesure de la lumiére & pleine ouverture, couplée avec la dia-
phragme automatique. Pour les objectifs FL: mesure de la lumiére a diaphragme fermé, couplée avec le diaphragme
automatigue. Pour les objectifs R: mesure de la lumiére & diaphragme fermé avec réglage manuel du diaphragme.
Obturateur: A rideau situdé dans le plan focal; vitesses variant de 171000 de seconde & 1 seconde et pose.
Séries multiples. Repére d équi-intervalles, Contact x au flash & aG0s. Le bouton déclencheur peut étre verrouwilla.
Déclencheur & retardement: Incorporé. Commandé par le bouton déclencheur. Retard de 10 secondes environ.
La levier du déclencheur & retardement est employd conjointement comme levier de diaphragmation.

Echalle des sensibilités des films: 25 & 2000 ASA. !
Posemétre: Incorporé & cellule photoélectrigue CdS; couplé au cadran des vitesses d'obluration, 4 la sensibilité
du film et & la bague de présélection du diaphragme. Mécanisme de mesure a pleine ouverture, par coincidence
d'aiguilles. Systdme de mesura semi-sélective sur 12% de la surface de I'image. Mesure possible avec diaphragme
fermé, en utilisant le levier prévu & cet effet. Vermouillage possible du levier. Alimentation par une pileé au mercure
M 20 de 1,30V { #6.25). Contrbleur de pile incorporé.




Champ de couplage du posemétre: Avec un film de 100 ASA, IL (Indice de lumination) 2.5 (1/1,2 4 1/4 de
sec.) — IL 18 (f/16 & 11000 de sec.).

Masiure sous trés faible lumidre: La mesure ast possible pour un film 100 ASA entre IL 10 (f/22 41/2 sec.)
at IL -3.5 (1/1,2 4 15 sec.) en utilisam I'amplificateur optique Canon (Booster). ,
Synchronisation du flash: Contacts X et FP. Type a réglage automatique du retard. Prise de flash sur la partie
avant du boitier, Deux contacts exclusifs sur la glissidre porte-accessoires.

Dispositif de réglage automatique Canon (CAT): Commande de I'ouverture du diaphragme par un signal
de recharge et celui du télémétre. L'ouverture correcte est obtenue par coincidence des aiguilles en raccordant le
flash Speediite Canon 133 D, le coupleur de flash et I'objectif prescrit: FD 50 mm F1.4; FD 50 mm F 1,8 ou FD 35 mm
F 2

Champ d'application de la synchronisation: Ampoules du type FP: 1/1000° 4 1/25* de seconde. Speediite:
1/60° de sec. ou en-dessous. Ampoules du type M, MF: 1/30* de sec. ou en-dessous.

Chargement du film: En ouvrant le dos de 'appareil. Utiliser n'importe quel film standard 35 mm en cartouche.
Mécanisme QL pour chargement rapide du film.

Avancement du film: Par une seule rotation de 174° du levier d’armement; possibilité d’armer en plusieurs
patits coups.

Rebobinage du film: Par le bouton de débrayage et la manivella de rebobinage.

Double sxposition: Possible & I'aide du bouton de débravage.

Compteur d'images: Remise & zéro automatique déclenchée par l'ouverture du dos.

Dimensions: 144=93=43 mm (5 5/8"=3 5/8" =1 3/47)

Poids: 740 g (boltier saul). (Sujet & modifications sans proavis)




Mise en place et controle
de la pile au mercure

Le posemétre incorporé du Canon FTb ne fonctionne que
lorsque la pile au mercure est correctement mise en place.
1 Introduire une piéce de monnaie dans la fente du cou-
vercle du logement de la pile et dévisser le couvercle en
le tournant wers la gauche.

2 Introduire la pile de fagon & ce gue le contact central
zoit 4 lintérieur.

3 Revisser le couvercle en tournant vers la draite.

e Avant lintroduction, enlever 3 l'aide d'un linge sec les
races de doigt sur les pdles de la pile. Des péles sales
risquent de provoquer une corrosion et d abimer les points
de contact de I'appareil.

e On peut utiliser une pile au mercure M 20 ( 4 625) de
1,3 V. identique & la Mallory PX 625, I'Eveready E 625 N,
la Burgess Hg 625 —R.

e S assurer d’introduire la pile de fagon correcte en regar-
dant le diagramme figurant sur le couvercle du logement.
Sinon le couvercle ne peut pas étre correctement revisse.,

e Lorsque 'appareil doit rester inutilisé pendant une longue
période, retirer la pile et la conserver dans un endroit sec.
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Contrdle de la pile

Toujours vérifier la charge de la pile aprés "avoir mise en
place.

1 Régler la sensibilité du film sur 100 ASA et tourner le
cadran des vitesses sur la position «1000». Le réglage de
la sensibilité du film s'effectue en soulevant légérement la
bague crantée entourant le cadran, puis en la tournant.
Voir page 19.

s Un contrdle correct ne pourra étre fait si les réglages
ci-dessus ne sont pas respectés.

2 Tourner le commutateur du posemétre, situé sur le coté
ergﬁr'raur de la manivelle de rebobinage, jusqu’a la position
alCw.

3 Si l'aiguille du posemétre, visible dans le viseur, oscille
vers le repére du posemétre, la charge de la pile est suffi-
sante. Si, par contre, cette aiguille demeure au-dessous du
repére, le voltage est insuffisant et la pile doit &tre remplacée.
e Lorsqu'on reliche le commutateur du posemétre, il re-
vient automatiquement de la position «C» a la position
# OFF» (arrét).

s La durée de la pile est d’'environ un an, dans des condi-
tions d'utilisation normalas.

Aiguille du Vaollage sullisant
e
l Valtage insuffisant 11
{ramgdacer L peli)




Avancement du film

Le levier d' avancement du film bobine le film, arme l'ob-
turateur et prépare le diaphragme et le miroir pour le déclen-
chement suivant, le tout en une seule opération.

1 Tourner le levier d’'armement jusqu’'d sa butée. Le film
aura avancé dune image et I'obturateur sera armé. Le
compteur d'images aura simultanément avancé d'une unité.
2 Au moment o l'on presse sur le bouton de déclenche-
ment, le miroir s'efface vers le haut, le diaphragme se régle
4 l'ouverture présélectionnée et I'obturateur se déclenche.
Aussitdt aprés le déclenchement, le levier d armement est
de nouveau prét 3 &tre actionné pour la prise de vue suivante.
e S'assurer que le levier de verrouillage du bouton de
déclenchement est bien sur la position €A ».

e L'armement peut étre effectué par plusieurs courtes
manceuvres du levier.

o Aprds chargement du film dans |'appareil. répeter lex
mouvement d armement encore une fois, car le premier
avancement du film peut ne pas &tre complet.

¢ Si l'enroulament du film n'est pas complet, Iobturateur
ne fonctionnera pas quand on pressera sur le bouton de
déclenchement. |l convient dans ce cas de vérifier encore
una fois I'avancement du film
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Compteur d'images

A chaque fois que 'on arme | appareil, le compteur d /mages
avance d'une unité et indique ainsi, 4 tout moment, le
nombre de photos prises. |l revient automatiquemeant au
point de départ «S» lorsquon ouvre le couvercle de
lNappareil.

Dispositif de sécurité de I'obturateur

Lorsque le levier de verrouillage du bouton de déclenche-
meant situé sur le pourtour du déclencheur est mis sur la
position «L», I'obturateur est bloqué. Cette précaution est
consallée notamment an cas de transport mouvemantd de
I"'appareil ou lorsgue 'obturateur est armeé.

Mise en place du déclencheur souple

On peut, si on le désire, utiliser un déclencheur souple a
chble qui se visse simplement dans le filetage prévu dans le
bouton de déclenchement. L'emploi d'un déclencheur
souple est recommandé pour la pose, les vitesses dobtu-
ration lentes et les travaux de reproduction.

A noler. en y prenant garde, que méme si le verrou de sécu-
ritd est sur la position «L» ['obturateur se déclenchera
lorsqu’on appuyera sur le déclencheur souple.
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Reéglages du temps de pose
et du diaphragme

L'exposition est déterminée par 'obturateur et le diaphragme.
L obturateur régle le temps de pose, tandis gue le diaphragme
commande la quantité de lumiére admise & travers |'objectif.
Le Canon FTb utilise un posemétre & coincidence dai-
guilles, permettant d'obtenir trés facilement |‘exposition
voulue.

Cadran sélecteur des vitesses d'obturation

Régler la vitesse d obturation an tournant le cadran sélec-
teur jusqu'a la position choisie en face du repére. Les
chiffres portés sur le cadran représentent les dénominateurs:
ainsi 1000 =1/1000" de sec., 500 =1/500" de sec., elc.

¢ On ne peut pas faire tourner le cadran des vitesses antre
les positions «1000% et « B ».

o Veiller & ce gue le cadran soit bien enclenché dans un
cliquet. A l'exception de la pose « B» pour laquelle ce n'est
pas la lettre « B » qui sert de repére de réglage, mais le point
blanc situé juste en dessous.

e «B» signifie pose et s'utilise pour les temps de pose
dépassant une seconde. Dans ce cas, |'obturateur reste
ouvert auss! longtemps que |on presse sur le bouton de
déclenchement.

¢ En cas d'exposition prolongée, régler d’abord le cadran
des vitesses sur la position «B». Puis, tout en maintanant
le bouton de déclenchement pressé, pivoter le levier de
verrouillage sur «L»  Ainsi 'obturateur restera ouvert
méme si I'on retire le doigt du bouton de déclenchement.
L'obturateur se fermera lorsgque le levier est ramené sur
position « A »,
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¢ Les poses prolongées sont également possibles en em-
ployant un déclencheur souple 3 vis de blocage.

o Pour effectuer unea mesure de pose prolongée, on peut
adapter au FTb le Booster Canon, qui est un amplificateur
oplique accessoire pour basses luminations.

e La position «60» (1/60 de sec.) est utilisée pour la
synchronisation d'un flash électronique tel que le Speed-
lite Canon, Elle correspond & un temps de pose trés braf
durant I'éclair du flash.

Ouverture du diaphragme

On régle le volume de lumidre pénétrant dans 'objectif
de méme que la profondeur de champ en placant la bague
de présélection du diaphragme sur I'ouverture désirée

¢ A mesure que le chiffre de l'ouverture du diaphragme
augmente, la quantité de lumidre atteignant le film diminue.
Le déplacement de la bague d'un chiffre & un autre plus
élevé, réduit de moitié la gquantité de lumiére recue et double
par conséquent le temps de pose. 51 'on saute deux inter-
valles, le temps de pose sera quadruplé.

¢ Pour certains objectifs cependant, la relation de division
par moitié de la lumiére, entre I'ouverture maximale et celle
figurant immédiatement au-dessous, sur la bague de pré-
sélection du diaphragme, n'axiste pas.

# Le tableau ci-dessous indigue les différents rapports
entre 'ouverture du diaphragme et le temps de pose, en
pranant pour base I'ouverture f/2:

Quverture du diaphragme:
1.2 14 18 2 28 35 4 56 8 16 16 22
Rapport du temps de pose
3 2 1251 1/2 1/3 1/4 1/8 116 1/32 1/64 1128
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e La bague de préasélection du diaphragme peut aussi étre
réglée entre deux valeurs.

Présélection de I'ouverture du diaphragme

Pour les objectifs FD et FL, le champ est toujours visible
dans le viseur, &4 l'ouverture maximale du diaphragme,
méme aprés avoir réglé 'ouverture 4 I'aide de la bague de
présélaction. Régler I'ouverture choisie sur la bague de pré-
selection an regard de lindex. Le diaphragme ne restera
fermé & cette ouverture préalablement sélectionnée que
Iinstant du déclenchemaent de 'obturateur. |l sera entigre-
ment ouvert le reste du temps.

Commande manuelle du diaphragme

1 En verrouillant le levier de diaphragmation et en tournant
la bague de présélection, on peut régler le diaphragme &
I'ouverture voulue. La profondeur de champ, au momeant du
déclenchement de l'obturateur, peut étre ainsi wvérifide.
Lorsque le verrou du levier est ramené 3 sa position initiale,
le diaphragme reprend son ouverture maximale.

e Il est également nécessaire de diaphragmer manuelle-
ment lorsque 'on réalise des gros plans ou de la macro-
photographie.

2 Lorsqu'un accessoire est ulilisé entre |'objectif et le
boitier de "appareil, il faut tourner & fond le levier de com-
mande automatiqgue/manuelle du diaphragme, dans le sens
contraire des aiguilles d'une montre, avant de fixer 'objec-
uf. Le levier est ainsi verrouillé et le diaphragme peut
s ouvrir ou se fermer & l'aide de la bague de présélection.
Pour libérer le levier. il suffit de le tourner dans le sens
des aiguilles d’'une montre.
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Ce verouillage permet la photographie avec commande
manuelle du diaphragme, non seulement avec les modéles
FTh, FT, F-1 et FX, mais aussi avec d'autres appareils reflex
mona-objectifs Canon.,

¢ On ne peut pas régler la bague de présélection du dia-
phragme sur le repére vert (entouré d'un cercle indicatif)
lorsqu un objectif FD est monté sur 'appareil FTh.

& Voir pages 38-39 pour la profondeur de champ.
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Emploi du posemétre incorporé

Le Canon FTh permet une photométrie exceptionnallement
précise grice a son systéme exclusif TTL (a4 travers I'objec-
tifs). Le posemétre incorporé, du typa & coincidence d ai-
guilles, est couplé au cadran des vilesses d obturation, a la
sansibilité du film et 4 la bague de présélection du dia-
phragme.

La cellule CdS du posemétre ast placdée dans la position
la plus proche possible du condensateur de séparation du
faisceau. Un systéme semi-sélectif de lecture dirigée per-
met une mesure absolument exacte de I'éclairage du sujet
principal, méme 3 conftre-Jour.

Le cadre rectangulaire, dans le viseur, représente laire de
mesure de la cellule CdS. Placer le sujet principal a l'inté-
neur de ce cadre et mesurer l'intensité luminewse afin de
déterminer I'exposition adéquate.

e La corection de pleine ouverture du diaphragme de
chaque objectif est effectuée automatiquement. L opération
st donc toujours |la méme, quelle que soit lN'ouverture de
I'objectif utilisé. Un objectif FL ne peut étre employé
qu'avec la mesure diaphragmée de 'intensité lumineuse.

o En raison des caractéristiques particuliéres de la cellule
CdS. le mouvement de l'aiguille du posemeétre est suscep-
tible d'étre parfois saccadé par suite des vaniations du degré
de luminosité.

# Le posemétre incorporé ne permel pas les mesures en
position « B» du cadran des vitesses d'obturation, car cetle
position corespond aux temps de pose supéneurs a une
seconde.

» Veller & toujours utiliser un parasolell lors de pnses de
Ve an conftre-|our.
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¢ Lorsque I'on ne se sert pas de |'appareil, régler 'interrup-
teur du posemdtre sur la position « OFF» (arrdt) ou mattre
en place le capuchon dobjectif de facon a déwiter une dé-
charge inutile de la pile au mercure.

Réglage de la sensibilité du film

Réglar I'indicateur de sensibilité ASA selon la film utilisé,
La sensibilité du film est généralement indiquée sur 'em-
ballage ou dans le mode d’'emploi.

Soulever le disque extérieur du cadran des vitesses et le
tournar jusqu'd la position voulue. Si, par exemple, le film
utilisé est d'une sensibilité de 100 ASA, le réglage devra
faire apparaitre le chiffre « 1002 dans la petite fenétre.

o Les sensibilités de film suivantes peuvent étre utilisées:

(321 (40) {64} {80} (128 (160)
ASA 25 50 100
DIN 15 18 21
(16} (17 (149 (20) 1321 (23
ASA 200 (2501 (200} 400 (S0 (G40 800 (1000 (1250
DIH 24 [ 28 (2B] ET (28 (23] 30 (311 {32}
2000
ASA 1600 -
DIN 33

[ 34)

Les chiffres entre parenthéses cormespondent aux sensibilités
intermikdiames.

e Lorsque le chiffre «25» apparait dans la petite fendtre,
le disque extérieur na peut plus étre tournéd vers la gauche.
De méme, vars la droite, il ne peut pas dépasser le point
blanc margué « 2000 ».
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Détermination de |'exposition

Mesure & pleine ouverture du diaphragme

La mesure & pleine ouverture du diaphragme peut s effec-
tuer avec un objectif FD gui est muni d'un levier de trans-
mission du diaphragme et d'un ergot

1 Amener I'interrupteur du posemétre sur la position « ON»
(marchea).

£ Régler le cadran des witesses d obturation sur la vitesse
désiréa,

3 Pointer I'appareil en direction du sujet & photographier,
regarder dans le viseur, vérifier la position de l'aiguille du
posamétre et de celle du diaphragme.

o Laiguille du posemétre est couplée a la sensibilité du
film et & la vitesse d'obturation; elle se déplace verticalement
en fonction de l'intensité lumineuse se dégageant du sujet
d photographier. L' autre aiguille, avec un repére en anneau,
@5t couplée 4 la bague de présélection du diaphragme de
I'objectif FD

4 Tourner la bague de présélection du diaphragme de facon
a faire coincider les deux aiguilles,

e Le repére vert (entouré d'un cercle) sur la bague de pré-
sélection du diaphragme n'est destiné 4 étre utilisé qu'avec
le Servoviseur EE monté sur Canon F-1.

@ Dans le cas ou l'on a choisi dabord l'ouverture du
diaphragme, tourner le cadran des vitesses d obturation de
tacon & faire coincider les deux aiguilles. S assurer que le
cadran est bien positionné sur un chguet.

5 5i, lorsqu'on tourne la bague de présélection, laiguilla
du diaphragme ne se superpose pas a celle du posamétra,
cela signifie que la vitesse d' obturation n'est pas correcte-
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Auguille du draphragrme
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ment réglée. On réalise alors la coincidence en agissant sur
le cadran des vitesses d’obturation.

e Lamplitude du mouvement de l'aiguille du diaphragme,
& l'intérieur du viseur, varie selon I'ouverture maximale de
I'objectif. Elle ne se déplace pas toujours verticalement sur
toute la hauteur du viseur. Modifier la vitesse d obturation
lorsqu’on ne parvient pas a faire coincider les deux aiguilles.
6 Lorsque I'obturateur est réglé sur une vitesse trop élevée,
I'aiguille du posemétre se déplace vers le bas, Dans le cas
contraire, elle se déplace vers le haut. Lorsque I'obturateur
ast réglé sur une vitesse lente en dehors des limites du
champ de couplage, 'aiguille du posemétre se situe tout
en haut, tandis que le signal rouge apparait au bas du visaur:
la mesure est alors impossible méme si I'on change I'ouver-
ture du diaphragme. |l faut dans ce cas prendre un film
ultra-sensible, ou bien adapter I'Amplificateur Canon acces-
soire. Voir page 24: «Champ de couplage du posemétre
INCOrporé »,

¢ |l faut donc choisir une vitesse d'obturation plus rapide
lorsque l'aiguille du posemétre se déplace tout 3 fait vers
le haut et une vitesse moins rapide lorsqu'alle se déplace
au maximum vers le bas.

o Etant donnée que le cadran des vitesses d'obturation ne
peut étre réglé sur des positions intermédiaires entre les
cliquets, il est recommandé, lorsque la précision de l'expo-
sition constitue la considération primordiale, de présélec-
tionner au départ la vitesse d'obturation.
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Mesure & diaphragme fermé

Lorsqu'on utilise un objectif de type FL. non mum dun
signal de pleine ouverture, la mesure doit se faire par dia-
phragmation, en actionnant le levier commandant la fer-
meture du diaphragme. La mesure 8 diaphragme fermé
g effectue en poussant ce levier vers le bas, On peut bloguer
ce levier, en vue d'une mesure continue, en le poussant vers
I'objectif aprés avoir mis le verrou sur la position « Ly, Avec
le lewier blogué, la photographie de sujets présentant des
contrastes d'éclairage ou la photographie au téléobjectif
sa pratiquent aisément. En ramenant le verrou au point
blanc, le levier retourne & sa position initiale

1 Mettre le commutateur du posemétre sur « ON» (marche)
2 Régler le cadran des vitesses d obturation sur la vitesse
desiree

3 Pointer I'appareil en direction du sujet & photographier,
regarder dans le viseur, presser & fond sur le levier comman-
dant la fermeture du diaphragme. L'aiguille du diaphragme
5 abaissera alors Jusqu au repére de himite inféneure de
couplage et seule 'aiguille du posemétre restera visible,

4 Manceuvrer la bague de présélection du diaphragme de
facon a ajuster 'aguille du posemétre & l'intérieur du repére
du posemétre dans le viseur.

# 31 lon a présélectionné au départ 'ouverture du dia-
phragme, la manéuvre du cadran des witesses permet de
faire les réglages souhaités.
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Al du porLnmpire

Ropdis du pasmaire '/i

6 Si I'aiguille du posemétre se place au-dessus du repére,
dans le viseur, et quon ne peut I'amener a coincidence en
fermant la bague de présélection du diaphragme, manoeu-
vrer le cadran des vitesses dans le sens des vilesses crois-
santes. Si, au contraire, aiguille du posemétre se fixe au-
dessous du repére, dans le visaur, &t gu on ne peut I amener
a coincidence en ouvrant la bague de présélection, manceu-
vrer le cadran des vitesses dans le sens des vitesses dé-
croissantes. Lorsque le signal rouge apparait, utiliser un
film ultra-sensible ou bien se servir de |'Amplificateur Canon,
o La mesure & pleine ouverture du chaphragme est recom-
mandée avec les objectifs FD, ceux-ci étant munis d'un
signal de pleine ouverture destiné 4 compenser entidqrement
le posemétre INCorporé,

Comment mesurer la valeur moyenne de la lumiére

Lorsgu'on procéde au réglage sur un sujet présentant de
trés fortes différences d'éclairage, prendre deux mesures:
'une sur la partie la plus fortement éclairde, l'autre sur la
partie la plus sombre. Faire ensuite la moyenne de ces deux
valeurs et régler en conséquence 'ouverture du diaphragme
ou la vitesse d obluration
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Champ de couplage du posemeétre
incorpore
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Le posemétre incorporé est couplé aux
ouvertures et aux vitesses d obturation
indiquées au tableau avec les diffé-
rentes sensibilités de film correspon-.
dantes. Lorsqu'on utilise par exemple
un objectif Canon FD 50 mm, F 1.4 et
un film de 100 ASA, le posemétre est
couplé a toutes les ouvertures de dia-
phragme entre 1.4 a 1/4 sec. (IL 3) et
16 4 1/1000 sec. (IL 19).
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Mise au poant défectususe Mise su poinl corracta

Visee et mise au point
de la distance

Cadrage

La totalité de l'image 4 photographier apparait sur le verre
dépoli du viseur, sans erreur de parallaxe possible. On peut
donc établir le cadrage exact de 'image avant d actionner
le déclencheur.

Mise au point

La partie centrale circulaire du wviseur ast occupae par un
télémétre constitué par une plage de microprismes, per-
mettant une mise au point précise et rapide. Tout en regar-
dant dans le wiseur, tourner l'anneau de mise au point
jusqu'a ce que limage du télémeétre apparaisse parfaite-
ment claire et nette.

# Parfois, dans certaines conditions d éclarage, une hgne
de collure courbe peut apparaitre dans la partie inférieure
du wviseur. Il s’agit d'un reflet du miroir semi-transparent
adjoint & la lentille collectrice du dispositif TTL.
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Lentilles correctrices de dioptrie

Les lentilles correctrices de dioptrie figurent parmi les
accessorgs, an supplément. Lorsquune telle lentille de la
force voulue est montée sur la garde de l'oculaire, les per-
sonnes myopes ou presbytes peuvent photographier sans
lunettes. Il existe quatre lentilles correctrices différentes de
+1,5, 0, —=2.5 et 4 dioptries.

Visaur d'angle (A)

Un viseur d'angle (modéle A) peut se glisser dans les rai-
nures de l'oculaire: il sert pour les travaux de reproduction,
la photomacro- etla photomicrographie. Se rappeler qu’avec
cet accessoire l'image est renversée latéralement,

Loupe

Une loupe Canon peut étre montée sur l'oculaire de I'appa-
reil FTb & l'aide de l'adaptateur accessoire: alle grossit la
plage du télémétre et permet une mise au point plus précise
Cette loupe pouvant étre fixée et relevée, I'ensemble du
champ est visible aprés mise au point
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Tenue de |'appareil

Pour que les photos soient parfaitement nettes, tenir ferme-
ment I'appareil — varticalement ou horizontalamant. Regarder
dans le viseur et effectuer la mise au point. Presser ensuite
doucement sur le bouton de déclenchemeant

Quelques conseils importants:

1 Tenir I'appareil fermement 4 deux mains. L appuyer contre
la jous ou le front.

2 Lorsque l'appareil est dans la position horizontale, les
deux coudes doivent étre collés au corps. Un coude au
moins doit rester serré au corps lorsqu'on prend des photos
en hauteur.

3 Retenir le souffle au moment de presser doucement et
progressivement sur le bouton de déclenchement de facon
a éviter que I'appareil ne bouge et que les photos ne soient
lloues.

¢ Pour la photographie au téléobjectif ou 3 des vitesses
d obturation lentes, inférieures 4 1/30°de sec.. il est recom-
mandé de se servir d'un pied et d'un déclencheur souple.
¢ Pour les prises de vues & contre-jour, toujours utiliser
un parasoleil.

o Le support modéle F pour la fixation au trépied et
le déclencheur souple Canon sont livrables séparément
COMME accessoires
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Chargement du film

Le Canon FTb recoit les cartouches standard 35 mm qui
peuvent &tre chargdes au jour, mais én lumiére atténuée

1 Soulever a fond le bouton de la manivelle de rebobinage
Le dos s'écarte légédremeant.

2 Quvrir complétemeant le couvercle; le presseur QL s ouvre
simultanément.

# MNe pas toucher au presseur QL qui s'ouvre el se 1¢::rrn&
automatiqguement én méme temps gue le dos du boiter.
3 Présenter la carmouche, comme sur la photo ci-contre,
et l'introduire dans le compartiment. Repousser ensuite le
bouton de la manivelle de rebobinage & sa position ini-
tiale. La fourchette de la manivelle s'engage alors dans |'axe
de la cartouche. Si le bouton de la manivelle de rebobinage
ne revient pas totalement 4 sa place, la tourner légerement
vers la droite ou vers la gauche.
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4 Appuyer sur la cartouche de la main gauche pour 'em-
pécher de se soulever et étendre |'amorce & plat jusqu'a ce
que son extrémité vienne au-dessus du repére o rouge .

5 Rabattre le dos du boitier de manidre que le presseur QL
so¢ referme et retienne la cartouche en place. Vénfier par la
fanétre découpée dans le presseur que le film est bien enga-
gé sur les dents du tambaour.

6 Presser sur le dos du boitier pour le fermer complétement.
Sile film est mal tendu, la cartouche se souléve empéchant
le dos de se refermaear.

7 Laisser le capuchon de 'objectif en place st procéder
4 deux déclenchements sans exposition, en actionnant 3
chaque fois le levier d’'armement. Le compleur dimages
avance ainsi de la position «S» 4 la position « O », En armant
encore une fois, |'appareil est prét pour la pramidre vue.
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Contréle du bon enroulement du film

On constate que le film est bien chargé et qu'il s'enroule
convenablement si la manivelle de rebobinage tourne dans
le sens contraire des aiguilles d'une montre lorsqu’on
actionne le levier d'armement. Si. par contre, elle reste im-
maobile, retirer le film, selon les indications de la page sui-
vante, et le recharger dans l'appareil.

Affichage de la sensibilité du film

Au moment du chargement du film, régler 'indicateur de
sensibilité sur celle du film utilisé. Voir page 19 |la descrip-
tion du réglage.

Mise en cartouche d'un film de long métrage
Lorsqu'on procéde. en chambre noire, & la mise en cartouche
ordinaire d'un film de long métrage, prendre la précaution

de découper 'amorce entre deux perforations et de la tordre
légérement dans le sens de Nenroulement.
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Rebobinage et dechargement
du film

Lorsque le film arrive & la fin et qu’il n'est plus possible de
faire fonctionner le levier d’'armement, il convient de re-
bobiner aussitdt le film dans sa cartouche. Veiller 3 ne pas
ouvrir le dos du boitier avant le rebobinage pour ne pas
risquer d'exposer et de voiler le rouleau tout entier, car le
film, une fois les vues prises, n ast pas protégé a linténeur
de I'appareil

1 Appuyer sur le bouton de débrayage.

2 Soulever la manivells de rebobinage et la tourner dans
le sens de la fléche pour rebobiner le film dans sa cartouche
Lorsque le bouton de débrayage s’arréte de tourner et que
la résistance au rebobinage diminue, sarréter immédiate-
ment de rebobiner de fagon a ne pas entrainer 'amorce
lintérieur de la cartouche.

3 Quvrir le dos du boitier.

4 Soulever entidrement la bouton portant la manivelle de
rebobinage et retirer la cartouche de | appareil

¢ Une fois le bouton de débrayage enfoncé, on peut re-
lacher la pression du doigt: le bouton ressortira lorsqu’on
actionnera le levier d armement.

# 5il'on force le levier d armemeant, 4 la fin du film, on nsque
de le déchirer ou de l'arracher de la bobine débitnce, ren-
dant le rebobinage impossible. Si, cependant, cet incident
se produit, ouvrir le dos du boitier en chambre noire et
retirer le film,
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Synchronisation du flash

Le Canon FTb est concu pour permettre l'utilisation de
deux procédés de photographie au flash: le Systéme auto-
matique CAT (Réglage automatique Canon) & coincidence
d'aiguilles, avec flash Speedlite 133D (modéle exclusif,
prochainement mis en vente), &t le systéme ordinaire de
ﬁfﬂﬂhr[]nlﬁﬂtlﬂﬂ

Typs Yitesss o obturation
| S haomisis
1 3
i i 1125 ou plus rapida
lampoules classe FP (56, Press 26) 5k OV LIS e
1/30 ou plus Bnie
|
Flassh ampoules classe M (M3, 25, Prass 256) 1730 ou plus lente
L
= I
ampoulas classea MF Alx-1, Als- 1/30 ou plus lente
M2 Flaghcube
- -
Lo Speadite /60 ou plus lente
Al ST O

1 Le Systéme CAT se branche exclusivement sur les objec-
tifs FD 50 mm F 1.4, FD 50 mm F 1.8 et FD 50 mm F 2
qui sont munis d'un ergot de couplage pour adaptateur de
flash. Fixer celui-ci sur I'objectif qui transmet la distance de
mise au point au circuit photométrigue de I'appareil. Avec
la Systéme CAT, le signal de recharge du flash Speedlite
ast constamment transmis au circuit du posemidtre
L'exposition adéquate peut donc &tre choisie de la maniére
sunvants

Mettre d’abord le commutateur du posemétre sur la position
i OFF # {arrét) &t le cadran des vitesses sur « B0». Régler la
distance de facon a déplacer 'aiguille du posemétre dans
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le viseur. Tourner ensuite la bague de présélection du dia-
phragme jusqu’d ce que l'aiguille du diaphragme vienne se
superposer 4 celle du posemétre.

2 Lorsqu'on utilise un flash électronique ordinaire ou un
flash & ampoules, brancher le cdble du dispositif 3 la prise
de flash située sur le boitier de 'appareil. L'exposition est
déterminée en divisant le nombre-guide du flash par la dis-
tance de mise au point, pour obtenir I'ouverture souhaitable
e Certains trépieds rendent inopérante la bague de mise
au point de l'objectif FD 50 mm F 1,2, Dans ce cas. fixer
I"appareil sur le pied & I'aide du Support modéle F.

e Lorsqu'on utilise la prise pour le flash, sans fixer son dis-
positif sur la griffe porte-accessoires, veiller 3 recouvrir
celle-ci de son capot.

e Le contact X du Canon FTb est 4 1/60* de sec.

e Il convient de se servir d'un parasoleil pour la photo-
graphie au flash.
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Utilisation des objectifs

Changement d'objectif

1 Sassurer que le verrou de fermeture du levier du dia-
phragme est desserré. 5i le levier est pressé ou verrouillé,
le point-repédre rouge apparait & linténeur de la monture de
INappareil. Le levier de commande automatique/manuelle
du diaphragme, sur I"armére de I'objectif, ne pourra pas dtre
couplé, et le présélecteur douverture du diaphragme ne
fonctionnera pas.

¢ Pour enlever le capuchon anti-poussiére de lNobjectif,
tourner la bague & baionnette 4 fond vers la gauche. Dans
ce cas, monter 'objectif sur 'appareil, tel qu’il est.

2 Retirer 'objectif de l'appareil en tournant la bague &
baionnette vers la gauche jusqu’a faire coincider les points-
repéres rouges sur l'objectif et sur la monture.

3 Régler la bague de présélection du diaphragme de I'ob-
jectif & utiliser sur une position 4 l'intérieur de I'échelle des
valeurs de l'ouverture. Si la bague est réglée sur Nanneau-
repére vert, il ne sera pas possible de monter commectemant
I'objectif sur I'appareail.

4 Monter 'objectif en faisant coincider les points-repéres
rouges de |'objectif et de la monture. Tourner la bague &
baionnette vers la droite et bloquer. Avant le montage,
tourner la bague & baionnette de I'objectif suffisamment
vers la gauche et amener le point-repére rouge sur lengot
de guidage de |'objecnf.

o Fixer l'objectif rapidement et 3 'ombre. Le film risque
de se voiler si 'appareil reste sans objectif

¢ Chaque fois qu'on enléve un objectif, veiller a le coiffer
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dun capuchon anti-poussidre pour protéger les divers le-
viers al poussoirs.

= Protéger le miroir avec le capuchon de boitier lorsque
I"appareil reste longtemps inutilisé.

Indications transmises par I'objectif

Levier commandant I'aiguille du diaphragme dans le
viseur: |l transmet la valeur présélectionnée de |'ouverture
automatique du diaphragme. Synchronisation avec l'ou-
verture présélectionnde par la manceuvre du levier. Le levier
né peut étre actionnéd que lorsque la bague de la monture
4 baionnette est mise & la position de montage.

Poussoir commandant le signal de pleine ouverture
du diaphragme dans le viseur: Transmet la pleine ou-
verture lorsqu'un objectif d'une valeur de pleine ouvertura
différente est mis en place. |l permat également de compensar
lerraur de la mesure & pleine ouverture.

Levier de commande automatique/manuelle du dia-
phragme: Régle I'ouverture & la valeur présélectionnée.
Le semer & droite pour passer sur la commande manuelle
du diaphragme.

Broche de couplage de ITEil électrique (EE): Lorsque
la bague de présélection de 'ouverture du diaphragme est
réglée sur le repére vert, pour I'(Eil Electrique, |'objectif ne
peut étre mis en place que sur le Canon F-1. Sur le FTh,
le réglage sur le repére vert est, dans ce cas, impossible.
Poussoir: De réserve,

& Une fois l'objectif enlevéd, les divers leviers et poussoirs
rastent bloqués, méme si I'on actionne le levier commandant
I"aiguille du diaphragme,
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Echelle des distances

Cette échelle indique la distance séparant le sujet visé du
plan du film. Elle est nécessaire pour contréler la profondeur
de champ, dans la photographie en infrarouge ou au flash.

s La distance doit &tre lue au centre de la valeur indiquée
sur I'échelle. Pour un nombre de dizaines, par exemple,
la position correcte se trouve entre les deux chiffres.

Repére infrarouge

Pour la photographie en infrarouge, il v a lieu d apporter
une correction a la mise au point du fait que le foyer est
légérement décalé par rapport a la photographie courante.
Effectuer la mise au point normale. Régler ensuite |'échelle
des distances sur le point rouge — repére infrarouge (¢R»
dans le cas des objectifs FL). Par exemple, si I'échelle des
distances donne 10 métres, aprés mise au point, il suffit de
placer la valeur «10» au regard du repere ponctuel. Ce
apoints, sur le FTb, correspond a un film sensible aux rayons
infrarouges de 800 my, tel que le film Kodak IR 135, avec
filtre Wratten 87.

Repére de plan du film

Lorsque la mise au point s'effectue en fonction d une me-
sure effective de la distance, celle-ci doit se faire entre
le sujet et le repére de plan. |l convient ensuite de reporter
cette distance sur 'échalle.

Pour les gros plans, la photomacrographie ou les travaux de
reproduction, choisir I'éloignement du sujet a partir de ce
repere.
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Echelle des profondeurs de champ

L'échaelle des profondeurs de champ indique la distance sur
laquelle s'étend la netteté de I'image en avant et en arridre
de la mise au point. Cette profondeur de champ varie an
fonction de plusieurs facteurs: Elle sera d autant plus im-
portante que |ouverture du diaphragme sera plus petite, le
sujet plus éloigné, ou la focale de l'objectif plus courte.
Au contraire, elle sera d'autant plus réduite que |'ouvertura
du diaphragme sera plus grande, le sujet plus rapproché,
ou la focale de 'objectif plus longue.

FPar axemple, pour un objectif 50 mm, s la mise au point
a été effectuée sur un sujet 3 3 m, avec une ouverlura
F 8 lue sur les deux repéres, de part et d’autre de l'indica-
teur (trait orange), la profondeur de champ s'étendra
approximativement de 2.3 m & 4.3 m. Avec une ouverturg
F 16, 'i'mage sera nette pour un sujet se trouvant entre 1.9 m
et 7.6 m de I'appareil. Coette profondeur variera en fonction
de I'ouverture choisie

¢ Les objectifs Canon FD permettent de vérifier dans le
viseur I'image avec sa netteté réelle lorsqu'on appuie sur
le levier de commande de fermeture du diaphragme.

e Il peut armiver que de minuscules bulles dair soient per-
ceptibles sur les lentilles: elles n'affectent en rien le pou-
voir de résolution ou la finesse de 'image.
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Monture d'objectif FD (objectifs des séries FL et R)

Tous les objectifs Canon FD et FL munis des montures qui
leur correspondent, & 'exception du FLP 38 mm F 2.8,
peuvent étre utilisés avec le Canon FTh

¢ En outre, tous les objectifs de la série R des Canonflex
s'adaptent parfaitement sur le Canon FTh. Toutefois, du
fait que le mécanisme de présélection automatique du dia-
phragme est différent, les photos doivent étre pnses en
réglant le diaphragme manuellement.

Capuchon d’'objectif

Au moment d'enlever ou de remettre le capuchon, pousser
sur les deux verrous situés de chague coté de |'objectt
Le capuchon d objectif peut également sadapter sur las
filtras qui ont un filtrage intérieur.

Parasolail

Pour monter le parasoleil sur l'objectif, le présenter face
4 la bague 4 baionnette @l tourner dans le sens des aiguilles
d une montra

A l'exception de quelques objectifs standards et de grands
angulaires, un parasoleil peut se loger dans le sac de l'appa-
reil. Monter alors le parasoleill sur N'objectif dans 'ordre
inverse, la présenter face 4 la bague 4 baionnette et tourner
dans le sens contraire des aiguilles d une montre.
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Immobilisation du miroir en position relevée

En photomicrographie. une fois que 'image a &té cadrée
dans le visaur, on peut faire fonctionner le Canon FTb avec
le miroir en position relevée, pour éiminer les vibrations du
MiroIr,

Pour immoabiliser le miroir en position relevée, pousser le
levier de commande de fermeture du diaphragme et amener
le levier de verrouillage sur la position « M». Le diaphragme
sera alors fermé et passera en commande manuelle. Le
miroir peut &tre verrowillé avant ou aprés armement de
I'obturateur et & n'importe quel réglage des vitesses d obtu-
ration.

Lorsque le miroir est relevd, I'appareil devient non reflex si
bien que la distance doit dtre appréciée a vue.

Avec le miroir relevé, le capuchon d'objectif doit toujours
étre mis en place, sinon le film risque de se voiler.

e Aprés usage du dispositif de verrouillage du miroir,
velller & le ramener & sa position initiale. Sinon la mise au
point sera défectueuse.

o Avec l'objectif trés grand angulaire Canon FL 19 mm
F 3.5, le miroir doit &tre immobilisé. En outre, un visaur
spécialement congu pour caet objectif doit étre utilisé.
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Emploi du dispositif
de retardement

1 Actionner le levier d' avancemeant du film.

2 Faire pivoter & fond le levier du retardateur dans le sens
contraire des aiguilles d’'une montra.

3 Presser sur le bouton de déclenchement. L'obturateur
fonctionnera envirdn 10 sec. plus tard

# Veiller 4 bien armer 'appareil. En cas doubli, le retarda-
teur fonctionnera sans que le déclenchement puisse s'ef-
fectuer.

e Le levier du retardateur peut également servir de levier
de fermeture du diaphragme dés que le retardateur a été
armi.

o Sile retardateur st armé pendant que le miroir est releve,
le verrouillage de celui-ci est libéré. Il convient donc de
mettre le miroir en position relevée aprés armement du
retardateur.
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Double exposition

Une double exposition, accidentelle, est impossible avec
le Canon FTh, grice & son dispositif de sécurité. Par contre,
les surimpressions volontaires peuvent étre réalisées, en
opérant de la maniére suivante:

1 Aprés la premiére axposition, appuyer sur le bouton de
débrayage.

2 Rebobiner le film a 'aide de la manivelle, en surveillant
le repére rouge du bouton de débrayage.

3 Arréter le rebobinage lorsque le repére aura effectué 7/8
de tour (315%).

4 Actionner le levier d’armement tout en retenant légére-
ment la manivelle de rebobinage. Licher celle-ci dés que
I"on sent une résistance.

§ Actionner encore une fois le levier d'armement. L appa-
reil est alors prét pour la deuxiéme exposition.

e En répétant cette manceuvre, on peut faire autant de
surimpressions que 'on veut. Se rappeler que le compteur
d'images avance a chaque déclenchement.
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Objectifs interchangeables
et accessoires

Une vaste gamme dobjectifs interchangeables allant de
7.5 41200 mm et des accessoires divers sont 4 votre dispo-
sition pour améliorer encore les performances de wvotre
Canon FTb.

Objectifs interchangeables Canon

FISHEYE 7.5 mm F 5,86 FD 100 mm F 2.8
FD17 mm F 4 FD 135 mm F 3.5

FD 24 mm F 2.8 FD 135 mm F 2.5
FD28mm F 3.5 FD 200 mm F 4

FD 35 mm F 3.5 FD 300 mm F 5.6

TS 35 mm F 2.8AL (4 déplace- FD 55-135mm F 3.5
ment vertical et horizontal) FD 100-200 mm F 5.6
FD 35 mm F 2 FL 85-300mm F 5
FL 50 mm F 3.5 (Macro) FL 400 mm F 5.6

FD 50 mm F 1.8 FL 600 mm F 5.6

FDO S0 mm F 1.4 FL 800 mm F 8

FD 55 mm F 1,2 FL1200 mm F 11

FD 55 mm F 1,2AL

M.B.. Carfains i i |'I|:|-‘Fq'_'fl"'| 0Nt proc haenamant mes sur b marchd

Tous les objectifs Canon FL et R, 4 I'exception du FLP 38 mm
F 2.8, peuvent &tre montés sur le FTh
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L'amplificateur Canon (Booster)

L'amplificataur Canan e41 un posamdtre aunbiaers qui &8 monte sur ks FTh powr
prendre la mesure da la lumidre sous un éclarags extrémement laibla

Caractéristiques

Senubadind de I'smplificatewr avec un Bilen de 100 ASA IL 25 (18 e ) = IL =35
{15 sec.). & 712

Meture: Mathode 0 4 lecture dirscts

Cellule: Utilisa la callule CAS de I"appareil.

Cadran de temps de poss: Dans lo cas du FTh: 30, 16. 8, 4, 2, 1. 1/2, 1/4_1/8,

TAE, 1730, 1/80 da sec

La tendétre indscatrnice du modéle do 'spparsil a5t rbglée sur « P Fbe
Source d slimentation de Famphficateur: Deux piles su mercure de 1.3 V type

M 20 [ % 625)

Pour Néclsiiags da la fendtre: Une pile aw mercure de 1.3 Y, type B 20 [utilisar

la pele retings de appareil).

Contrdle des piles: Par I'intamuplaur.

Dvmenisions: 85« 54 = 39 mm,
Faosde: 1RO grammas

Accessoires

Sac pour FTh 1.4, 1,2

Viseur d'angle, modils 4

Lo

&t adaptataur

Lentilgt coffscifices de diopbng
[rmeaddle 5)

Flaah Speadine 107

Flash V-3

Flash Speadlite {modéle axclusil)
Support de bolter F, R4-2

Sa¢ Tourre -10ut G-

Courrtie N* 4

Table de repraduction 4
Lentilles da rapprochemant 55 mm
240, 450

Lantlles da rapprochemant 58 mm
240, 450, 1800

Parasolels BW-55- A, BW-55-8.
B5-55 BT-B5 B5-58
Capuchons dobjectl C 55, C 58
Déclencheurs souples 30, 50
Soulbets FLL M

Tubsi dectenson, séned FL o1 M
Baguet de couplsge machopholo
FL 55, 58

Bagues de conversion A B
Duplicatour da diapositives
Adapiateur & vis pour microphoios
Adaplateur & baionnells pour
micioRcopn, modils F

Stand de reproducthion modéle F



Muméro du boitiar

Numéro de N'objectif

Date de I'achat

Mom du vendaeur

Entretien et nettoyage
du Canon FTb

L'humidité et la poussiére nuisent au bon état de "appareil.
&'il doit rester longtemps inutilisé, sortir 'appareil de son
sac et l'entourer de gel de silice ou d'un autre siccatif.
Lorsqu’on se sert de "appareil un jour de pluie ou 4 la plage.
Fhumidité ou air de la mer nsquent de causer des tiches
el de le rouiller. Utiliser une brosse douce pour enlever la
poussiére et un chiffon sec pour l'essuyer.

¢ Dans les régions soumises aux grands froids, ne sortir
lappareil qu'au moment de son utilisation. Exposer alors
progressivement "appareil & 'air extérieur, afin d' éviter que
I'objectif ne se couvre de bude.

# Dans les pays chauds, s’abstenir de laisser |'appareil &
Iintérieur d'une automobile, pendant la journée ou sous
I'effet direct du soleil. La cellule CdS risque d'étre en-
dommagée.

Nettoyage de I'objectif

Prendre un soufflet pour enlever la poussidre sur |'objectif
ou l'épousseter avec une brosse douce. 51, par mégarde,
on laisse une trace de doigt sur l'objectif, prendre un chiffon
légérement imbibé d'alcool ou d éther, 'entourer autour d'un
bitonnet et balayer légérement la lentille en un Mouvement
circulaire.
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