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LE REFLEX AUTOFOCUS LE PLUS INTELLIGENT
ET LE PLUS CREATIF AU MONDE.







L’appareil si intelligent qu’il
prolonge votre esprit!

Vous entrez maintenant dans
une nouvelle dimension avec
I'appareil qui se surclasse. Le
nouveau Minolta Dynax 7000i.
Il capture ce que vous
percevez en toute situation
photographique. Sans effort,
fidelement, entierement a vos
ordres, voila l'intelligence du
Dynax 7000i. Plus que le
prolongement de votre vue, il
accompagne votre pensee.




Le systéme autofocus intelligent
1l transforme vos idées en images

Instantanément,
précisément, avec une
incroyable facilité,
l'intelligence du systéme
autofocus du Minolta Dynax
7000i capture les moments
fugitifs a la vitesse de votre
esprit. Les capteurs multiples
de l'autofocus, I'évaluation
en temps réel du mouvement
du sujet, et un systéme
rapide de commande des
objectifs s’associent pour
procurer au systeme
autofocus du Dynax 7000i une
vitesse de réaction ultra-
rapide. Grace a l'intelligence
de son autofocus, le Dynax
7000i est plus qu’un simple

appareil photo: il devientle  pjage de mise au point ultra large

A i

gyste_me d Images le pfus En utilisant trois rangées de capteurs autofocus distinctes

intelligent au monde. (deux verticales, une horizontale), le Dynax 7000i
dispose de la plage de mise au point la plus large au
monde — jusqu'a 12 fois supérieure a celle d'un reflex
autofocus conventionnel. Il en résulte une plus grande
latitude de cadrage, et les sujets qui se déplacent
horizontalement au sein du cadre sont suivis
automatiguement, Les sujets composes de lignes
horizontales, gui mettent en échec les systémes
autofocus conventionnels, ne posent pas de probleme au
Dynax 7000i.




Sujets en mouvement rapide
La large plage de I'autofocus facilite

la mise au point des sujets en
mouvement. La mise au point est
ajustée en continu tant qu'une partie
du sujet est située dans la plage de
l'autofocus.

Sujets excentrés

Il n"est pas necessaire que le sujet soit
en plein centre du cadre pour gue
I'autofocus puisse fonctionner. Dans le
cas illustré ici, il n'est pas besoin de
mémoriser la mise au point. Il suffit
d'appuyer sur le declencheur pour que
la mise au point soit correcte.

Sujets difficiles

Les capteurs a orientation verticale et
horizontale permettent une mise au
point autormnatique sur des sujets et des
scénes qui mettent en echec les
systémes autofocus conventionnels. -
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Le systeme autofocus intelligent

Dispositif d’anticipation

de Ia mise au point

En mode de mise au point
automatique continue, le dispositif
d'anticipation contréle les sujets
rapides avec une étonnante précision.
Le systéme AF du Dynax 7000i
calcule et ajuste la mise au point en
tenant compte du temps nécessaire
au déclenchement de |'obturateur afin
que les sujels lres rapides soient
parfaitement nets. Ce dispositif fait du
Dynax 7000i, I'ultime apparell reflex
autofocus pour la photographie
d'action. Vous serez toujours prél a
saisir les moments fugitifs, ceux qui
n'arrivent qu'une fois.

Parametres des photos

d'action

Vitesse du sujet: 200km/h

Objectif: AF 300mm
Photographies reelles Mode: Mode Programme
Le resultat avec le A
Dynax 70001 des photos
d'action parfaitement
nettes.

Le résultat avec un
reflex autofocus
conventionnel: la mise
au point reste réglee en
arriere du sujet (La
premiére image donne
l'impression que la mise
au point est faite sur le
sujet, car le
grandissement est faible
et le sujet est dans la
plage de profondeur de
champ).

Toute la différence est la: alors que les autofocus conventionnels
figent la mise au point des la remontée du miroir (A), le dispositif de
contréle de 'autofocus par anticipation du Dynax 7000i tient compte
du mouvement du sujet avant la remontée du miroir pour calculer sa
position finale et régler la mise au point jusgu'au moment de
I'enregistrement de I'image sur le film (B).




Sélection automatique du
mode de mise au point

L'intelligence du systéeme de mise au point sélectionne
automatiguement en fonction de votre sujet, la mgjlleure
méthode de mise au point. Le vue par vue pour les sujets
immobiles et |'ajustement continu pour les sujets en
mouvement. Aucune sélection a faire, concentrez-vous
uniguement a la création de I'image dans le viseur de
votre Dynax 7000i.

Avec le moteur ultra-rapide du Dynax
7000i et I'obturateur haute vitesse
jusqu au 1/4000, vous pouvez figer
des sujets d'une rapidité extréme.

Série de photos
en autofocus a
trois images par
seconde.

Autofocus ultra-rapide/Obturateur haute-vitesse au 1/4000 s

L'intelligence du systéme autofocus du Dynax 7000i réunit des capteurs CCD a haute sensibilité, un
traitement des données par ordinateur a haute vitesse et un moteur de commande des objectifs a haute
vitesse, permettant des prises de vues en série a une vitesse élevée jusqu'a 3 images par seconde. La
vitesse maximale d'obturation de 1/4000 signifie que méme les sujets rapides pourront étre saisis avec
netteté. Le déclenchement avec priorité a la mise au point assure des images toujours nettes, photo

aprés photo.

Autofocus en basse lumiére

Avec le Dynax 7000i, vous pouvez maitriser
automatiquement la photographie en basse
lumiére. Ses capteurs CCD a haute sensibilité
fonctionnent a de trés bas niveaux de luminosité en
détectant les plus fins détails dans les scénes
sombres. L'illuminateur d'assistance AF intégre, a
mise en action automatique, permet la mise au
point dans les situations de faible contraste en
projetant un faisceau de lumiére rouge sur votre
sujet. Ce systéme fonctionne jusqu'a 9 métres
méme lorsque le flash n'est pas en fonction.

llluminateur d'assistance AF

L assistance AF se met
automatiquement en fonction en
faible lumiere et pour les sujets a
faible contraste.




Le systeme d’exposition intelligent

Le nouveau standard pour restituer une image plus vraie que nature

Des images plus vraies que
nature comme votre ceil les
percoit. C’est le but d’'une
«super photo» . .. un but que
le Dynax 7000i vous aide a
atteindre a chaque fois que
vous l'utilisez. A chaque
photographie, le Dynax 7000i
vous donnera la rapidité et la
précision de son exposition
intelligente entierement
intégrée a son systeme de
mise au point automatique
pour contréler en
permanence I'exposition.
Vous aurez, en plus, le choix
de modes d’exposition
créatifs pour une plus grande
souplesse.

-“"l-_- -~
= -
:

Sans les systémes de mesure
a plages multiples et de mise
au point integree

Compensation automatique
du contraste

L'intelligence du systéme
d'exposition du Dynax 7000i
détermine automatiguement la
compensation exacte de contraste
pour les sujets en contre-jour ou sous
un spot de lumiére. L'intelligence du
systeme flash de 'appareil calcule
automatiqguement la compensation
ideale puis déclenche le flash dans les
situations extrémes de contre-jour.




Plages de mise au point et de mesure entiérement intégrées

Systéemes de mesure aplages multiples et de mise au point intégrée

Le Minolta Dynax 7000i utilise pour la premiére fois au monde, une interaction entre son systéme de
mesure d'exposition a plages multiples et la mise au point automatique pour apporter un nouveau
standard dans I'analyse précise de la lumiére. Cette mesure a plages multiples assure une lecture
séparée de chague partie de I'image qui, associée aux données de mise au point automatique du
sujet principal transmises par |'ordinateur, decide de la meilleure exposition de votre sujet.

Lorsque la plage de référence de mise au
point est sur le sujet principal, appuyez Recomposez votre image et appuyez
a mi-course sur le déclencheur. totalement sur le déclencheur.
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Bouton de mesure spot Mise en mémoire exposition/autofocus

Pour une mesure précise d'une seule Le Dynax 7000i associe les informations concernant la mise au point et

plage de votre image, appuyez I'exposition automatiques pour un contrble trés pointu de I'image. Une mise au
simplement sur le bouton de mesure point précise et une exposition exacte sont alors automatiquement mises en
spot de votre Dynax 7000i. mémoire. Le contréle total de votre Dynax 7000i est assuré par cette

mémaorisation simultanée.
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Le systeme d’exposition intelligent
Sélection automatique de plusieurs Grand-angle
programmes d avant-garde | =

Ce systéme sélectionne automatiqguement
le programme exact correspondant a la
focale de I'objectif Minolta AF que vous
utilisez et ce, méme avec un zoom. Un
circult intégré @ mémoire morte (ROM),
dans chaque objectif, restitue toutes les
données de |'optique a I'ordinateur de
|'appareil. Aucune décision n'est a prendre
dans le choix d'un programme, aucune
sélection ou ajustement n'est nécessaire.
Concentrez-vous uniquement a la
réalisation de votre image. Mieux encore,
le bouton de rappel de programmation du
Dynax 7000i restitue un automatisme
complet des fonctions de I'appareil avec
une mise au point automatique.

24mm

70mm

200mm
Selection automatique de plusieurs
programmes d'avant-garde

Ouverture
de diaphragme

Ouverture |
minimum

Quverture
maximum

1 L

L L I I
18 111r5 1?50 1!&0 1!1'25 l.ferCl 1!52]0 |.f‘lt‘lm 1.'21;00 1/4000
Vitesse d'obturation (sec)




Décalage de la courbe des programmes

L'intelligence du Dynax 7000i vous permet d'accéder facilement & un fonctionnement programme
sans pour autant perdre le controle.de votre créativité. Le décalage de la courbe des programmes
vous laisse privilégier manuellement par un simple sélecteur, soit une ouverture de diaphragme, soit
une vitesse d'obturation, en conservant le mode Programme et une exposition correcte. Déplacez
simplement le sélecteur de parametres pour décaler le programme par demi-palier.

Contréle de la vitesse d’obturation Contréle de la profondeur de champ

Le programme est décalé pour obtenir une ouverture plus
petite afin d'accroitre la profondeur de champ.

Pour accentuer le déplacement du sujet, le programme est
decalé afin d'obtenir une vitesse plus lente, I'appareil
s'exécutera.

Contréle de I'exposition

Le Minolta Dynax 7000i vous donne le choix de différents modes d'exposition pour
explorer de nouvelles dimensions a votre créativité et obtenir le resultat que vous
désirez. Trois modes d'exposition créatifs sont a volre disposition a I'aide d'un simple

bouton.

Mode A

Le mode « A» du Dynax 7000i donne la
possibilité de controler la plage de
netteté de votre image. Le déplacement
du sélecteur de paramétres permet
électroniquement de sélectionner une
ouverture de diaphragme pour adoucir le
résultat d'une image en utilisant une
large ouverture de diaphragme et
minimiser |'arriere-plan. Ou utilisez une
ouverlure plus petite pour une plus
grande profondeur de champ et obtenir
plus de réalisme dans |'image. Le
sélecteur de paramétres est localisé a
proximité du déclencheur pour un
ajustement précis et rapide. L'ordinateur
du Dynax 7000i sélectionne pour chague
ajustement la vitesse d'obturation exacte
pour une exposition correcte.

Mode S

Lorsque votre sujet est en mouvement,

utilisez le mode «S» du Dynax 7000i.
Le contrble de la vitesse d'obturation
vous permet de saisir les plus belles
actions rapides d'un sujet. Le Dynax
7000i permet un controle des vitesses
entre 30 secondes et 1/4000éme.
L'ouverture de diaphragme néecessaire
a une exposition correcle est
automatiguement sélectionnée,

Mode M

Utilisez le mode « M» du Dynax 7000i
pour un contrble de 'exposition en
semi-automatique. Ce mode vous
permet de créer des effets spéciaux
avec une maitrise totale de la vitesse et
de l'ouverture. Vous pouvez également
demander a I'appareil une exposition
plus ou moins importante que la
normale. Le Dynax 7000i restitue dans
le viseur tous les parameétres pour un
ajustement precis de |'exposition.
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Le systéme flash AF intelligent

Pour révolutionner la photo au flash

L’intelligence du systeme
flash du Dynax 7000i offre
une gamme illimitée de
possibilités de photographie
créative au Flash. Ce

sysieme d'avant-garde, Systéme de commande du flash

entierement mrégré, vous En mode Programme, le systéme de commande du flash du Dynax 70001 met
fera prendre les plus belles automatiquement le flash en action pour obtenir des prises de vue avec une
photos au flash en toute exposition précise, de jour comme de nuit. Son systéme d'avant-garde intégrant
confiance avec un conirdle I'environnement, vous permet de saisir tous les meilleurs moments.

total, en tout lieu,
a tout moment, sous toutes
conditions d’éclairement. Sans le «fill-flash» &

automatique
d’avant-garde

«Fill-flash» automatique d’avant-garde
Le flash programme 3200i Minolta comprend un
programme de «fill-flash» incorporé a I'ordinateur de
I'appareil pour assurer des expositions au flash en
lumiére du jour. Ce programme éclaire les ombres
portées sur un sujet sans pour autant délaver les
détails dans les hautes lumieres. Pour des sujets
lumineux, lorsque le Dynax 7000i est en mode
Programme, la durée de |'éclair et I'ajustement de
I'ouverture de diaphragme sont automatiquement
contrdlés pour donner un éclairage optimum & votre
sujet, Pour contrdler I'exposition d'un arriere-plan trés
lumineux, la vitesse d'obturation est alors
automatiquement ajustée.

Avec le «fill-flash » automatique d'avant-garde
du Dynax 7000i
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Flash-zoom

Cette caractéristique ajuste en continu
automatiguement I'angle de couverture
du flash entre 28mm et 85mm selon la
longueur focale de I'objectif utilise,

Prise de vues continue
au flash

Avec le flash programme 3200i, les
techniques sophistiquées intégrees au
Dynax 7000i pour la cadence continue,
I'exposition et le systeme flash -
automatique d’avant-garde, permettent
de prendre de superbes photos
d’actions rapides en continu, jusgu'a 3
images par seconde.

Flash Programme 3200i

Le flash Programme 3200i est le complement idéal du Dynax 7000i. Integré au
systéme de commande du flash de I'apparell, il assure les compensations en
contre-jour avec un fonctionnement automatique en Fill-flash. L'angle couvert
par I'éclair et le nombre guide jusqu'a 32 (a ISO 100) sont automatiquement
contrélés en fonction de la focale de I'objectif utilisé. Sa téte zoom incorporee
s'ajuste automatiquement pour couvrir I'angle des objectifs Minolta AF compris

entre 28 et 85mm.

Flash Programme 2000i

Ce modeéle compact est congu pour faciliter la photo au flash avec le Dynax
7000i. Le flash programme 2000i dispose d'un nombre guide de 20 pour ISO
100. La couverture de I'éclair permet d'utiliser tous les objectifs AF jusgu'au 35
mm, et jusqu'au 28mm en utilisant |'adaptateur grand angle fourni avec le flash.

Flash en mode A

L'utilisation en mode A du Dynax
7000i (Priorité ouverture) avec le
systéme de mesure directe TTL au
flash vous permet de sélectionner
toutes les ouvertures de diaphragme
afin d'obtenir le résultat souhaité.
Vous pouvez choisir une grande
ouverture pour obtenir la portée
maximum de I'éclair ou une petite
ouverture pour accroitre la profondeur
de champ en photomacrographie.

Flash en mode M

Le mode M (manuel) du Dynax
7000i permet de choisir toutes les
vitesses d'obturation, de la vitesse
synchro maximale a la plus lente, et
toutes les ouvertures de diaphragme
pour atteindre les sommets de la
créativité en photographie au flash.

Synchronisation
en vitesse lente

La synchronisation en vitesse lente
permet d'augmenter les détails de
['arriére-plan de votre image. Cette
technigue permet également de
creer une balance de lumiere plus
naturelle entre le sujet et 'arriére-
plan.




Le controle motorisé du film a haute vitesse
Une mise en place et un transport du film sans erreur

L’intelligence du Minolta Dynax
7000i le rend trés agréable a
utiliser. Le contréle motorisé du
film a haute vitesse élimine
lotalement les erreurs lors de la

mise en place et pendant le
argemen

Quvrez simplement le dos, placez le film dans la
chambre de 'appareil et tirez I'amorce du film
jusqu'au repere rouge puis refermez le dos. Le film
se charge automatiquement et avance a la premiére
vue. Pour un film codé DX, I'appareil sélectionnera
automatiqguement sa sensibilité. Appuyez
simplement sur le bouton de rappel de
programmation, vous étes prét a photographier!

Prise de vue

Composez votre image dans le viseur de I'appareil et appuyez a mi-course
sur le déclencheur. La mise au point automatique de I'objectif se fera
instantanement et le témoin dans le viseur s'allumera al'instant ou le sujet
sera net, accompagne d'un signal sonore si vous le désirez. Enfoncez
totalement le declencheur pour déclencher |'obturateur en fonction de la
sélection du programme. Apres I'exposition, le film avancera
automatiquement. En fin de film, il se rebobinera automatiquement
en quelques secondes,

Cadence continue

Vous pouvez choisir trés simplement le mode de
transport du film en vue par vue ou en continu, En mode
continu, le moteur intéegré du Dynax 7000i permet \
d’enregistrer des séquences d'action rapide jusqu'a = : NG
3 images par seconde en gardant simplement la pression

sur le déclencheur. La priorité donnée a la mise au point LOCK ON_=i]]
avant le déclenchement de |'obturateur fonctionne sur Oy
les deux modes pour vous garantir des images
parfaitement nettes,

MODE




Ecran daffichage ACLEﬁ;Ie a lire

Un centre d’informations au bout de vos doigts

Le large écran d’affichage a
cristaux liquides (ACL) de voire
Dynax 7000i restitue toutes les
données et vous donne toutes
les informations, du mode
d’exposition a I’alimentation.
L’éclairage de I'écran par DEL
facilite sa lecture en obscurité
totale.

YPTY Lorsque le film est codé DX, la

IS0 jiipg sensibilité 1SO est automatiguement

sélectionnée. Vous pouvez

=== Wl également agir manuellement sur
cette sensibilité ou outrepasser le
codage DX.

Lorsque vous déplacez l'interrupteur
principal sur la position « ON»,
I'appareil contrbéle automatiquement
le niveau de son alimentation.

Vous pouvez sélectionner soit la
plage large de mise au point soit la
plage centrale selon le type de prise
de vue.

Vous pouvez choisir la mise au point
automatique ou manuelle. Lorsque
le point est fait sur le sujet, I'appareil
emet un son et une DEL verte
s'allume dans le viseur.

Le pictogramme du retardateur dans
I'écran d'affichage ACL apparait
lorsque son fonctionnement est
demandé.

Lorsque vous utilisez le systeme de
cartes logiciels, le symbole
P @E’E‘ « CARD» apparait dans |'écran ACL.
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Autres caractéristiques
Le Dynax 7000i pour plus de souplesse d’emploi
et de creativite

Dispositif de déverrouillage - __
de I'objectif

Bouton de sélectiondes - - -
ouvertures de diaphragme

Bouton d'ajustement —______

des fonctions

@ Pour sélectionner la
valeur de correction
d'exposition

@ Pour selectionner la
cadence

@ Pour sélectionner la
plage de mise
au point

Interrupteur ——-—————————— - |
principal :
|
Bouton - - - |

modes d'exposition

Griffe porte-accessoires ——— -

Bouton de rappelde -
programmation

Assistance AF/Témoin lumineux

du retardateur

L 'assistance AF émet un faisceau

fumineux sur le sujet, en faible

lumiere et par faible contraste-~——~——————
Le téemoin du retardateur clignote

quand il est en fonction.

Le design d’avani-garde du Bouton de rappel
Minolta Dynax 7000i permet  de programmation

un fonctionnement Appuyez simplement sur le bouton de
exirémement simple et des rappel de programmation pour annuler
performances plus toutes les pre;e—sté|I_ectionstlconclz_tlernant Ia_lI
importantes. mise au point et |'exposition. L'apparei

revient automatiquement sur les
paramétres suivants:

Mode d'exposition: mode P, mise en
action du flash (lorsqu’il est fixé)
Mode de mise au point: automatique
Transport du film: en vue par vue
Plage de mise au point: plage large
Correction d'exposition: +/-0.0

Sélecteur du mode

de mise au point

En déplagant ce sélecteur,
vous pouvez choisir la mise au
point automatique ou la mise
au point manuelle.

- Déclencheur

oo —____Sélecteur de parametres

_____ Terminal pour
le contréle
a distance

' _Porte du
logement carte

_______ Fenétre du logement
des cartes logiciels

_____________ (Eillet de courroie

__________ Touche Marche/Arrét
carte logiciel

----- Ecran d’affichage

Touche de sélection des fonctions




_________________________ Protection oculaire

___________ Bouton de mesure spot

________ Bouton d’ajustement
; carie

rebobinage

. B ‘ _______ Bouton de

___ Bouton de sensibilité
de film

___________ Bouton du
retardateur

Porte du logement carte
Regoit les cartes logiciels
creatives et commande
les fonctions suivantes:
@® Retardateur
-- @ Sensibilite de film
@® Rebobinage du film
® Carte logiciel

Embase trépied

m———————————a

Couvercle pile
L'alimentation de
I'appareil est assurée
par une pile Lithium
longue durée 2CR5 de
6V pour I'ensemble des
fonctions, méme en
basse température.

Déverrouillage
du logementpile ________________|

Poussoir d'éjectionde lacarte _______________________ i

Viseur centre d’informations Temeln deimise shiaction
Le viseur du Dynax 7000i restitue toutes Témoin de disponibilité
les données importantes d'exposition du flash

Témoins de mise au point
Plage large de mise au point
Vitesse d'obturation
Indicateurs de mesure
Quverture diaphragme/
Correction d'exposition

pour vous permettre les meilleurs
résultats, Ainsi, il n'y a plus lieu de
regarder ailleurs que dans le viseur avant
de déclencher I'appareil. Les données
d’'exposition, les témoins du flash et les

00060 O ©

R ; Lo Mesure spot
limites de couplage pour |'exposition g Plagie ontralé ds miss
sont indiqués dans I'écran ACL juste en au point

dessous du verre de visée Acute Matte
dans le viseur. En faible lumiére, I'écran
ACL est éclairé pour gue vous puissiez
toujours étre informé.




Le systéme de cartes logiciels créatives
Des logiciels pour accroitre votre créativité

CARTES CARACTERISTIQUES SUPPLEMENTAIRES

Ces cartes apportent au Dynax 7000i des possibités supplémentaires dans ses
modes de fonctionnement.
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Carte Fourchette d’exposition
- Cette carte vous permet de déterminer automatiquement une exposition
Le Dynax 7000i apporte une gl rar 0.3, 0.5, 1 valeur jusgu’a 7 images consécutives.

nouvelle dimension
étonnante dans le domaine
de la photographie reflex
autofocus avec le premier
systéeme au monde de cartes
logiciels. Ce systeme vous
offre des possibilités
pratiquement illimitées dans
le domaine de Ia création
avec le Dynax 7000i. Ces
cartes logiciels sont
disponibles pour des
fonctions spécifiques: cartes
pour application particuliere, MINOLTA
cartes pour des
caractéristiques supplé-
mentaires et une carte

de fonctions alternatives.
Chaque carte vous
emmenera aux limites de la
créativité avec le Dynax
7000i.

MINOLTA
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Carte Décalage Courbe des Programmeé

Cette carte vous permet de décaler un programme automatiquement
pour modifier le rendu photographique d'un sujet.

e

; | Pour les hautes lumiéres
“I basées sur la mesure spot

Pour fes basses lumieres
basées sur la mesure spot
Carte de Contréle des fortes ou faibles lumiéres
Cetlle carte vous permet un contrble plus précis des

H/S hautes ou des basses lumiéres lors d'éclairages
particulierement difficiles.

MINOLTA




FANTASY

MINCOLTA

CARTES APPLICATIONS PARTICULIERES

Ces cartes d'applications particulieéres au Dynax 7000i vous aident & maitriser
des techniques sophistiquées pour des applications spécifiques, du portrait a la
photographie d'action, en passant par la prise de vue rapprochée.
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Carte Portraits

La carte Portraits est
programmee pour
déterminer des expositions
idéales a ce type de
photographie.

gl

Carte Contréle
Automatique
Profondeur de Champ
Cette carte controle la
profondeur de champ pour
une netteté maximum.

Carte Effets Spéciaux
Cette carte vous permet de
créer un effet de réve, de
douceur sur votre image,
idéal pour les portraits
romantiques.

PORTRAIT DEPTH

MINOLTA

MINOLTA

DATA

MINOLTA

Carte de Mémorisation Carte Prises de vue

des Données Cette carte sélectionne la rapprochées

Elle rappelle les données I V!iecse nacessaire pour B ©ee carte conlinig fe
importantes dans I'écran «geler» l'action en vitesse d'obturation et
ACL: vitesse d'obturation, MINOLTA photographie sportive ou MINOLTA l'quverlu_re Qe dmphr_agme
ouverture de diaphragme, At de mouvement. necessaire a un maximum
données de |'objectif et de netteté en prise de vue
compteur de vues. rapprochée ou en

photomacrographie.

Cu

CUSTOM

MINOLTA

CARTE FONCTIONS ALTERNATIVES

La carte Fonctions Alternatives uu Dynax 70001 vous permet
de personnaliser les fonctions ae votre appareil:

@® Choix du mode d'exposition: PAS.M., P.AS,, @ Fonction du bouton de mémorisation de la mise au point (nouveaux AF

PAM., PSM,PA,PS,PM, ouP, 70-210mm, AF 100-300mm, AF 200mm N Apo, AF 300 N Apo, AF
® Vitesse d'obturation: par 1 ou 1/2 palier 600 N Apo): mémorisation de la mise au point, mise au point sur plage
® Avertisseur de vitesse lente . en marche ou pas centrale, ou passage en mode mise au point en continu.

® Compteur de vues: croissant ou décroissant
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Technologie

Voici la technologie du Dynax 7000i, le premier appareil reflex
autofocus au monde, vraiment intelligent! Un appareil destiné a
vous transporter dans un monde photographique inexploré, qui
réalise les meilleures images a la vitesse de votre pensée.
Toutes les formes d’intelligence sont intégrées au Dynax 7000i
pour vous aider a accomplir cette tadche avec une rapidité, une
précision et un fonctionnement sans effort que vous devrez
essayer pour I'apprécier!




Un concept ergonomique

Design de I'appareil

Le design du Dynax 7000i est doté d'un
concept ergonomigue qui facilite son
maintien et son fonctionnement,
demandant moins de manipulation pour
faire corps avec |'appareil. Sa prise en
main esl exceptionnelle. Ses touches
de contrble ont eté congues pour une
sélection agréable des parametres,
sans confusion possible. L'écran
d’affichage est placé sous un angle
naturel de telle sorte que sa lecture soit
plus aisée lorsque vous maintenez
I'appareil. |l s'éclaire automatiquement
en faible lumiére. Une porte sur le coté
droit de I'appareil donne acces au
systeme de cartes logiciels creatives
pour adapter d'autres fonctions quand
vous voudrez les utiliser. Le bouton de
rappel de programmation du Dynax
7000i, pour la premiére fois sur un

= NTAAT

appareil, rappelle automatiguement par
une simple pression la mise au point
automatique. Le confort de visée est
accentué par un ceilleton d'oculaire.
Les informations dans le viseur sont
automatiquement éclairées pour en
faciliter la lecture en faible lumiére. La
nouvelle griffe porte-accessoires au
systéeme double de verrouillage facilite
la mise en place et le retrait des
accessoires d'une seule main pour
aligner notamment le flash et
I'assistance AF.

Nouveaux objectifs
compacts

Le systéme reflex autofocus du
Dynax 7000i comprend plusieurs
objectifs AF de conception nouvelle,
Ces objectifs sont légers et ultra-
compacts, congus a partir
d'ordinateurs et dotes d'elements
électroniques sophistigués tels que
des circuits intégrés a memoire
morte (ROM). lls sont en parfaite
harmonie avec I'ergonomie du
Dynax 7000i et sa conception de
moteur de mise au point intégrée au
boitier pour assurer des
performances et une simplicité
d'emploi sans égale. Les nouveaux
objectifs Minolta AF se fixent
également aux Minalta 5000, 7000
et 9000, démontrant ainsi
I'engagement de MINOLTA pour ce
systeme. Le développement
continuel de nouvelles optiques
facilitera et confortera votre choix
afin d'augmenter vos compétences
photographiques.

La petite dimension du nouvel objectif
compact AF 35-105mm Minolta est signi-
ficative par rapport a I'objectif 35-105mm
conventionnel dessiné en pointille




Le Systeme Autofocus Intelligent

Rangées multiples Dispositif d’anticipation Mise au point automatique
de capteurs de mise au point ultra-rapide et ultra-sensible
Une premiére pour un appareil reflex Le dispositif d'anticipation de mise au point La rapidité et la précision, remarquables,
autofocus! Le Dynax 7000i dispose améliore de beaucoup la gestion de la de I'intelligence du systéme de mise au
d'une plage centrale permettant la mise  mise au point automatique par ordinateur. point automatique du Dynax 7000i sont
au point de lignes horizontales grdce &  Alors que d'autres systemes reflex assurees par trois rangées de capteurs
des rangées de capteurs a la verticale.  autofocus arrétent la mise au point lorsque CCD de tres haute sensibilité. Le

Le tout associé a des performances le déclencheur est sollicité, le dispositif  traitement ultra-rapide des données de
inégalees pour photographier des sujets d'anticipation du Dynax 7000i contréle I'ordinateur et le moteur de mise au point
a faible contraste et en mouvement. La  continuellement le moteur jusqu’au intégré a haute vitesse assurent un
dimension de cetle plage est 12 fois plus  moment de I'exposition pour assurer une contrdle en temps réel. Ce systeme,
importante qu'une plage de mise au mise au point automatique extrémement d'une extréme simplicité, capture a la
point standard sur les systémes reflex précise de sujets en mouvement. vitesse de la lumiére le sujet avec une
autofocus conventionnels. mise au point précise.

Cette conception permet des
changements de contraste ou de ton

lors de la réalisation de la mise au point. | S B
Des rangées de capteurs, sur le coté, :
59”} Capabfes de détecter les La mise au point commence dés que le
differences que le capteur central ne déclencheur est partiellement enfoncé.

L'appareil aura calculé la position
finale du sujet quand le declencheur
sera totalement enclenche,

La mise au point est ajustée sur cette:
position pendant que fe miroir se léve.

La mise au point s'arréte et
l'obturateur est déclenche.

Moteur
de l'objectif

Module des capteurs

de 'autofocus CREe—

Interface d’alimentation IC (bipolaire)

Mesure de la lumiére et 1/0 IC
(BiCMOS)

Eclate du module
de l'autofocus

peut assurer. La

visée exacte avec
I'appareil n'est plus
une obligation pour
obtenir une mise au
point automatique
precise, ce qui est une
grande amélioration
pour la mise au point
d'actions rapides.

CPU principal (Unité de traitement central,
Micro-processeur CMOS 8-Bit)
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Le systeme d’exposition intelligent

Interaction entre le systéme
autofocus et le systéeme
d’exposition a plages multiples
L'intelligence du systéme d'exposition du
Dynax 7000i se caractérise pour la premiere
fois au monde par |'interaction directe entre
les systémes de mesure et de mise au point
automatique de I'appareil. La cellule est
composée de 6 segments individuels qui
integrent entierement I'autofocus. Cette
conceplion assure au systéme d'exposition
intelligent du Dynax 7000i, un temps de
réponse ultra-rapide avec une tres haute
sensibilité pour les sujets en contre-jour ou
sous un spot de lumiére. La sélection
automatique de plusieurs programmes
d'avant-garde de 'appareil est modifiée
continuellement afin que le programme
d'exposition
corresponde a la
longueur focale de
I'objectif utilisé pour
une exposilion
correcte guelles que
solent les situations
photographigues.

Cellule photo-sensible au
Silicium a 6 plages

Schéma du systéme de mesure
a4 plages multiples
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Programmes d avant-garde pour |'objectif zoom
AF 35—105mm Minaolla

Systéme de mise en action
du flash

Le systéme de mise en action du flash du
Dynax 7000i maintient en continu la pleine
charge du flash. Ce systéme est
entierement intégré au boitier, la mise en
action du flash est entierement automatique
guand il est nécessaire. Les prises de vue
au flash dites «Fill-In» en lumiere du jour
restituent une balance naturelle des
lumieres entre le premier el ['arriere-plan.

Systeme de mesure TTL
directe automatique au flash

| n,
\{%:‘-* :
Pasiiz e
===\
e e e
\ 7

N,

Plages Assistance AF

Assistance AF

Vitesse d'obturation

Sélection auromaﬁque au 1/4000eme de seconde

de plusieurs programmes

d’avant-garde

Le Dynax 7000 assure la meilleure et la
plus importante sélection de programmes
que tout autre appareil reflex 24x36
programmeé, a ce jour. Mieux encore, le
Dynax 7000i selectionne automatiguement
le programme adéquat a tout objectif
Minolta AF ulilise, et alterne méme ses
programmes pour s'adapter a la longueur
focale du zoom Minolta AF fixe au boitier,
Plus de décision a prendre, pas
d'ajustement pour le diaphragme, pas de
sélection pour |a vitesse, aucune raison
de géner votre concentration sur le sujet.

Vitesse d’obturation au
1/4000éme de seconde

Le Dynax 7000i est équipé d'un obturateur
electronigue a haute vitesse, pour une
plage comprise entre 30 secondes et
1/4000éme de seconde. La vitesse

de synchronisation maximum au flash est
de 1/125eéme.
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Le systeme optique autofocus
Le systeme reflex autofocus le plus complet au monde

Le Dynax 7000i est le cceur du
systéeme le plus complet
d’objectifs autofocus
interchangeables. Il existe a ce
jour 31 objectifs Minolta AF, du
16 au 600mm comprenant
téléobjectifs, grands-angles,
macros, zooms, objectif a miroir
et téléconvertisseurs. Chaque
objectif autofocus a été
spécialement congu pour votre
Dynax 7000i et assurer des
performances inégalées de
I'appareil et des objectifs.

Objectif zoom AF 35-80mm

Ce zoom ultra-compact et I€éger est le choix par excellence du premier objectif a acquerir
avec le Dynax 7000i. Il couvre les plages les plus courantes et permet une mise au point
automatique en macro. Sa conception nouvelle permet une mise au point automatique

plus rapide. Il dispose d'un volet de protection incorpore,

35mm 50mm n 80mm

Objectif zoom AF 35-105mm

Un zoom des plus pratique pour passer du grand-angle pour les prises de vue
panoramiques a un cadrage plus serré pour en obtenir les détails. C'est un excellent
zoom tout usage pour la prise de vue de paysage, de portrait ou d'action.

psian




Objectif zoom AF 70-210mm

Ce zoom moyen téléobjectif est des plus pratique pour le photographe actif. Cet objectif
vous permet optiquement de saisir votre sujet en fonction des situations.

70mm 150mm 210mm
Objectif zoom AF 80-200mm

Un autre zoom de qualité, de conception ultra-compacte et legere, le zoom AF
80—-200mm Minolta. Le meilleur choix pour une photo au téléobjectif avec un zoom. Sa
nouvelle conception optique lui permet une mise au point automatigue plus rapide et une
possibilité macro en autofocus. Il est equipé d'un volet

de protection incorporé.

Objectif zoom AF 100-300mm

Zoom aux utilisations variées, le 100-300mm est idéal dans de multiples circonstances,
de la photographie de sport au portrait et aussi d'animaux.

100mm 200mm 300mm

Objectifs spéciaux

Le systéme AF Minolta comprend des objectifs spéciaux pour
certaines applications. L'AF 16mm Fisheye, les
AF 50 et 100mm Macro et le AF 500mm a
miroir, pour satisfaire un nombre important de
photographes, du professionnel qui désire un
effet particulier au scientifigue ou
amateur qui s'intéresse a la
photomacrographie et pour tous ceux
qui souhaitent developper leur
créativité avec le systéme Dynax
Minolta.




Le systeme d’accessoires

Le choix le plus important au monde d’objectifs AF interchangeables

Le systeme d’accessoires du Minolta Dynax
7000i vous permetira de découvrir un
monde inexploré avec un appareil reflex
autofocus intelligent. Choisissez le Dos
Program ou le dos dateur Minolta pour un
nouveau standard d’information, pour
I'impression de données et le contréle de
I'appareil. Et, faites votre choix parmi une
gamme compléte d’accessoires congus
pour votre Dynax 7000i.

Dos Programme 7

Le dos Programme 7 vous permet de sélectionner et
d'associer les fonctions suivantes : impression des
donneées, intervallomeétre et temps de pose long. Il est
equipé d'un circuit & quartz pour optimiser sa précision,

Contréle de I'appareil

Vous pouvez régler |'appareil pour programmer
automatiquement une séquence de prise de vue ou des temps
de pose longs. La sélection des parameétres est tres simple,
facilitée par des touches de contrdle et un écran ACL.

Impression des données

Quatre types de données peuvent étre imprimées a droite
au bas de I'image: I'heure, la date, le numeéro de la vue et
un code numeérique jusqu’a six chiffres,

Dos dateur 7

Le dos dateur 7 vous permet d'imprimer la date ou I'heure
sur vos images et vous donne le choix de I'impression de
la date en jour/mois/année, mois/jour/année ou année/
mois/jour. L'heure peut étre imprimée sur 24 heures et
sélectionnée par tranche de 12 heures, les symboles A
(AM Matin) ou P (PM Aprés-midi). L'impression des
données peut étre coupée si désiré. Le dos dateur 7 se
met facilement et rapidement a la place du dos standard du
Dynax 7000i.

Flash Macro 1200 AF

En utilisant I'adaptateur FS-1100, ce flash Programme
spécifique se fixe facilement au Dynax 7000i pour assurer
le meilleur éclairage des prises de vue scientifigues,
médicales et de photomacrographie. Quatre tubes a éclat
alimentés individuellement, situés sur le pourtour de |a téte
flash autour de I'objectif, peuvent étre déclenchés
séparement ou simultanément pour controler ou eliminer
les ombres portées. Le systeme de mesure directe TTL
garantit une exposition toujours correcle.

Commande a distance IR-1N

Cet accessoire permet le contrdle du Dynax 7000i sans
cordon jusqu’a une distance de 60 métres. Trois canaux
separes vous laissent le choix de commander
simultanément ou indépendamment un ou plusieurs
appareils. Les prises de vue peuvent étre obtenues en vue
par vue ou en continu.
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Caractéristiques techniques du Minolta Dynax 70001

Type: Appareil reflex 24x36 avec un contrble Intelligent de la mise au point
automatique (AF), de 'exposition automaligue (AE) et du systéme-automatigue pour
ie transport du film

Monture de I'objectif : Minolia type A, baionnette en acier inoxydable autolupritiee.
Systéme de mise au point automatique : Minolla; au travers de I"objectif (TTL) par
détection de phases avec trois rangées de capteurs (CCD), deux rangées verticales
et une horizontale, Plage de sensibilité: de IL 0 a 18 pour I1SO 100 en lumiere
ambiante. Une plage large ou centrale de mise au point pedt étre selectionnée;
priorité donnée A& la mise au point avant le déclenchement de I'obturateur, Le
dispositif d'assistance de mise au point incorpore au boitier se met automatiquemant
en fonction en faible lumiére ou faible contraste; sa portée est de 9 métres,

Mise au point manuelle : Par référence aux témoins de mise au point dans e viseur
ou suf le verre de visée.

Systéeme de mesure: Du type TTL, a plages multiples couplées au systeéme de
mise au point aulomatique; I'exposition est basée sur la plage de |'image dans
laquelle le sujet est mis au point; mesure ponderee a prédominance centrale (orsque
le mode manuel de mise au point est utilisé; six éléments photo-sensibles au Silicium
{SPC) sltués dans e pentaprisme pour |a lumiére ambiante, une celldie photo-
sensibie au Siliclum (SPC) au bas du miroir mesure la lumiere du flash en TTL,
mesure directe automatique au flash.

Plage d’'exposition en automatique: De IL 0 a 20 pour SO 100 avec un abjectif
AF 50mm /1.4,

Modes d’'exposition :

Programme : S&lection simuitanée de la vitesse el de ['ouverture selon le program-
me automatiquement choisi et ajusté en continu en fonction de la focale de |'objectif
utilise,

Priorité vitesse ; Choix de toutes las vitesses entre 1/4000&me de seconde et 30
secondes par valeur entiére, I'appareil sélectionne I'ouveriure de diaphragme dans a
plage offerte par 'objectif.

Priorité ouverture : Toutes les ouvertures disponibles sur I'objectif peuvent &tre
sélectionnées par demi-valeurs; I'appareil détermine sans patier |a vitesse d'obtura-
tion entre le 1/4000eme et 30 secondes,

Manuel : Toutes les vitesses et toules les ouvertures disponibles; rappel de |'expo-
silion cofrecte et de la sur ou sous-exposition dans |e viseur, pose B pour temps de
pase longs.

Mesure TTL au flash : Fonctionne sur tous les modes avec les flashes AF Minolta,
la vitesse de synchro X estautomaliguement sélectionnée lorsque le témoin de mise
sous tension du flash apparait dans le viseur. En mode P ou A, le bouton de mesure
SPOT permet d'obtenir une vitesse lente (Jusqu'a 30 secondes) pour une balance
antre |a lumigre ambiante et le flash.

Programme : Sélection automatique de |'ouverture et de la vitesse entre 1/125eme
et 1/20eme de seconde selon la focale de |'objectif utilisé. Le flash se déclenche
automatiguement sitoutefois son utilisationa ete demandée

Priorité diaphragme : L2 vitesse d'obluration est automatiquement selectionnée au
1/125&me de seconde | toutes les ouvertures de diaphragme peuvent étre utisees.
Controles de I'exposition : Correcteur d'exposition de [L+4 4 -4; mise en memoire
simultanée de la mise au point et de 'exposition; mesure ponctuelle sur tous les
modes d'exposilion; décalage de la courbe des programmes par demi-valeurs.
Obturateur: Du type plan focal & translation verticale contrdlé electroniguement; de
1/4000&me de seconde & 30 secondes avec affichage de la demi-valeur la plus
proche.

Déclencheur: Une pression partielle alimente les systemes de mesure et de mise
au point automatique ainsi que |'affichage dans I'écran et dans le viseur; une pression
& fond de course declenche |'oblurateur,

Sensibilité de film: De S0 25 4 6400 en lumigre ambiante, de IS0 25 a 1000 pour
une mesure TTL au flash; accroissemant par tiers de valeur; sélection automatigue
de sensibilité pour les films codés DX qui peuvent étre madifiés manuellement st
aesire.

Transport du film: Automatique par moteur incorpore; chargemen! aulomatigque;
avance automatique sur la premiére vue, vue par vue ou cadence continue jusgu'a
3 images par seconde; départ du rebobinage automatigue ou manuel; compteur de
viles dans [‘ecran d'affichage: verrouillage de |'obiurateur et signaux visuels et
sonores lorsgue le film n'est pas correctement chargé,

Viseur: Pentaprisme fixe au niveau de l'ogll restitue 92% x 94% d'une image
24 x 36, grossissemeant 0.84x avec un obiectit de 50mm sur I'infini

Affichage des données: Ecran d'affichage : A cristaux liquides (ACL) termoigne du
mode d'exposition, de la vitesse, de |'ouverture, du mode de mise au point manuelle,
de la sensibilité de film, du compteur de vues, du retardateur, de la pose « BULB », de
l'alimentation, de la correction d'exposition, de 'avance du film, de la plage de mise
au point sélectionnée et de |a carte logiciel utilisee.

Viseur: A cristaux liguides (ACL); restitue la vitesse, |'ouverture, la correction
d'exposition, 1a sensibilité de film, si la quantité de lumiére est en-dehors de |a plage
de mesure, la sur ou sous-exposition; des diodes électro-luminescentes (DEL)
indiquent la mise sous tension et la disponibilité du flash et |'exactitude d'une
exposition au flash, les conditions de mise au point sont indiguées par combinaison
de DEL etde ACL, écran et viseur s'éciairent en faible lumiere automatiguement.
Alimentation : Pile Lithium 6Y 2CR5 pile contrélée automatiguement a chague mise
sous tension de 'appareil; interrupteur principal coulissant avec positions LOCK, ON
at =)},

Dispositif sonore ; L'appareil émet un son lorsque le film n'est pas correctement
chargé et guand |'alimentation est trop faible; quand le sujet est mis au point, pendant
iefonctionnement du retardateur et en vitesse lente:

Retardateur: Electronique avec un délal de 10 secondes; peul ére annule;
décampte signaté par un - disposiif senore et un témain luminaux rouge clignotant
deux fois par seconde pendant le fonctionnement

Dimensions et Poids : 69x93x153mm; 530gr (sans objectif et pile)

Flash Programme 3200i

Controle de I'exposition : Mesure directe automatique au flash surtous les modes.
Plage assistance AF*: De 0.5ma8m

Indications : Marcha/Arrét, un témoin de disponibilité tlash s'allume quand le flash
est chargé; faible puissance « LO»; «AUTO» apparait quand le-conirdte du flash est
automatigue en moede Frogramme,

Couverture de I'eclair: Angle couvert automatiguement du 28mm au BSmm sans
paller.

Alimentation: 4 piles 15V Alcaline-Manganése de type AA ou Accus Nickel-
Cadmium 1,2V,

MNombre guide (ISO 100) A 28mm ABEmm
Puissance Mormale LO Mormale LO
NG en metres 22 55 32 8
Portée maxi de I'éclair Normale LO

Mode P ae 0,454 10m 04542 5m
Mode A/M de0,45420m 0,458 5m

(8 180100 avec un objectif 50mm 1/1,4)
Accessoires en option : Cable QC-1100, grifle porte-accessolres O5-17100, cabie
CO, cable EX, triple connecteur TC-1000, adaptateur flash, FS-2, chargeur NI-Cd
NG-2 avec accus,
Dimensions : 3= T7%98,5mm
Poids : 200g

FLASH PROGRAMME 2000i

Contréle de 'exposition : Mesure directe automatique au flash surtous les modes.
Plage d'assistance AF: 0 5ma9m".

Couverture de |'éclair: couverture normale pour les objectiis de 35 mm ou plus.
Agaptateurgrand-angle pour les objectiis comprnis entre 28mm et 3bmm,
Alimentation: 4 piles 1,5 V Alcaline-Manganese de type AA ou accus Nickel-
Cadmium 1,2V,

Nombre Guide (ISO 100): 20 pour la couverture 35mm et 16 avec |'adaptateur
grand-angle

Dimensions; 67 x61, 5x92 5mm,

Poids : 140g

* Déterminées selon les méthodes d'essais standard Minolta 8 1L pour 150 100 avec
un objectif de 50mm

Caractéristiques des objectifs AF Minolta

Oboct  [BAmns] JTHS || o (gl | iy | P
AF 16/2,8 Fisheye 11/8 180° 0.2m ffa2 int&gre 75 B6,5mm 400g
AF 20128 104 ] _t; ] 0.25m fraa Temm | 77.5%535mm | 2B5g
hAl_f 24128 6/8 f4° 0;25m fra2 S&mm R 65 5xddmm 215g
AF 28:2 0/9 _"5 : G3m fia2 85mm | 86.5%435mm | 2859
ﬁ.‘;.a L LTH] 758" 03m fre2 49mm | 854x 42.5;; 1850
. A_F 3_5.‘1 A 10/8 63 fr22 S8mm 65 5% TEmm 4700

AF 352 76 63" =4 5amm 66.5x485mm | 2400
Eﬂ A = [Li:] 47° 0.45m 2 49mm | 655x385mm | 2350
AF 5017 85 47 0.45m ffz2 il -':Qm.n'\ 65.5x38.5mm 185g
AF 8514 716 28”_’;0.' ] _[J.Bﬁrru ff22 Tamm T78%71 5mm 5500
AF100:2 716 | am | 162 | Som | Shassme || g
ESS.‘?.E = _T" i3 18" 1m ffaz S5mim B5 SxB3mm 3850
AF 20028 N Apo a7 1230 _1 Ern r.'gz 7Zmm 8% 134mm 790g
AF 30&!‘2-,8_N Apo 1148 870 25m 132 ntegre | 128x23B.5mm 2480_[;"
AF600/4 N Apo 0 | &0 | bm | wae | iege | 169xa4smm | ss00p
AF 5008 & mlrol:‘ i 715 g 4m intégre [ 89 118mm BBag
AF 24-50/4 T 44747 | 035m 1-’22_ i 5Em rn_ | 62xE0mm 285g
;2;—;5-':;,5«:1.-5_- _' 310 75%-20° (:8m 2227 SEmm | 68.5x855mm _490;1‘

AF 28-135/4-4.5 TE/13 7e-t@* | 1am | MEEET | T2mm 75x108mm | 750g
_AF 35-80/4-5.6 e 63°-30° 0.5m fr22-32 | 4Bmm B5x 58rnrr; : 220g
AF 35-105/3,5-4.5 1210 B3™=23° | C.85m e #22-27 | Bomm | 68.5x585mm | 290g
lM:‘11'0-21l:'a‘3.5_—l1-,5_ i 12?12 -1z 1.1m 227 S5mm 72 5% 100mm 520;-
AF 75-300/4.5-5.6 13 Erasiil) 1.5m /32-38 | S6mm | 725x163 5mm | BB5g
_AE BKLZE,H Apo 1613 (3012300 1.8m 1432 T2mm F:\.T_ﬁ >-_I 66.5mm | 1350g
AF 80-20014,5-56 9419 '5—1 Z‘ED- 1 .-E_rr' {f22-27 A6mm BT % TBmm 300y
:F1DD—200."4;,5_ Bi? 2412730 [ 1.8m ff22 49mm 69.5><_94 qmm | 3750
AF 100-300/4,5-5.6 1178 24810 1:5m I-'E’é AE Egm'r‘ T25%100mm | -410g
AF 50/2,8 Macro /6 47 ] 02m 1132 s5mm- | BES5xE3Emm | 3109
;100-’_2.8_ M;cr-o B/8 24° 0.35m | a2 5Emm 71 ':_‘Ja_f\rr'rn 5204
ot o o saxcamm | 175
Convertisseur tele & 1 . - g45x435mm | 210g

Apo ILAF 1,4x

* Pedt Bire utilise gn mise au point A
apparails AF Minoita Dy rax 3000, A
de la nettets sur e depali de vises)

U manuelle surles Dyrax 7000 et Dynax 50001, Utiisableay
100, AF 7000, AF 9000) en mise du point manuelle seulena




Systéme d’Accessoires Dynax Minolta

Accessoires flash
1 Triple connecteur TC-1000

—§0 AN B

Cable CD

Ciable EX

Griffe porle-accessoires 0S-1100
Cable OC-1100

Adaptateur flash F3-1100
Chargeur Ni-Cd NC-2

Accessoires boitier

8
g
10
11
12
13

48
49
50
51
52
53
54
b5
o6
57
58
59
e8]
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(Ellieton d'oculajre EC-3

(Ellleton d'oculaire EC-5

(Eilleton d'oculalre EC-7

Capuchon d'oculaire

Capuchen gnife porte-accessoires SC-3
Capuchen gnife porte-accessoires SC-5
Capuchon griffe porte-accessaires SC-7
Viseur grossissant V,,

3 Viseur d'angle V,

Correcteur o ‘aculalre 1000

Commande & distance |R-1N

Cordan & distance RC-1000L

Corden 4 distance RC-10008

Verres de mise au point 7

Cartes logiciel créatives®

Dos Dateur DB-3

Dos Dateur DB-5

5 Dos Dateur DB-T

Dos Programme PB-7
AF 18mm f/2,8 Fisheya
AF 20mm /2.8

AF 24mm /2.8

AF 28mm /2

AF 28mm f/2.8

AF 35mm f/1 4

AF 35mm 1/2

AF 50mm 1/1,4

AF 50mm 11,7

AF 85mm /1.4

AF 100mm 172

AF 135mm /2.8

AF 200mm 1/2,8 N Apo
AF 300mm f/2.8 N Apo
AF BO0mmM /4 N Apo
AF 500mm 1/8 & miroir**
AF 24-50mm f/4

AF 28-B5mm 1/3.5-4,5
AF 28-135mm f/4-4.5
AF 35-80mm 1/4-5.6

7 AF 35-105mm /3,5-4.5

AF 70+210mm f/
AF 75-300mm /4,5-5,6

AF 80-200mm f/2,8 Apo

AF 80-200mm f/4,5-5.6

AF 100-200mm /4,5

AF 100-300mm 1/4,5-5,6

AF 50mm f/2,8 Macro

AF 100mm /2.8 Macro
Convertisseur télé Apa |l AF 1.4x
Converfisseur téla Apo || AF 2x
Filtres

Filtre & portralt

Bannetles d'approche

Porte filtre-gélating

Eida

293%@9 .

a D—'ﬂr—-dﬂg

l;;,.;,-.—-'.u"_\: va

20001

Y —

Flash Programme

Flash Programme|
32001

Flash Macro
1200AF

Flash Programme
D-316i
=

Flash Programme
D-314

|

1] 1
111
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30

e 1%
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* Toutes les cartes sont utilisables avec le Dynax T000i exceple [a carte Mode
A/S. Le Dynax 50000 peut utiiser les cartes Applications Particulieres el ia
carte Mode A/S

** Palt étre utllisé en mise au point AF ou manuelle sur les Dynax 7000 et
Dynax 50001, Utiliseble avec les autres appareils AF Minclta (Dynax 30001,
5000, 7000, 9000) en mise au point manuelle seulement (réglage de la !
netteté sur le dépoli de visée).

Thermocolorimétre ||

Viseur §°

Miseur 107

Diffuseur sphérique NI 4x et 8x
Masque Spot

Ditfuseur plat

Dispositif pour lumigre réfléchie

62 Bouchon ge boftiar Posemétres
83 Bouchen avant a'objectif
64 Bouchon arriere d'objectif
65 Etul de |'apparel
66 Etulge ['objecti

Flashmétre IV
Récepteur DR-1000" "~
Automélre IITIF

68 Téle panoramique || Amplificateur |l

69

NOTE:

Le systéme Dynax Minolta est congu et réalise pour offrir un ensemble de fonctions
novatrices et de performances pour s'associer aux boitiers Dynax Minolta, aux
objectifs AF Minolta, aux flashes Programme Minolta et autres accessoires du systéme
AF distribués par Minglta. En vue d'obtenir les meilleures performances tout au long

]
2
b

67 Pied de table TR-1 4 Autometre lll
5
6

Dispostitif de reproduction |1

Spotmetre F

R e R e N

Minl-Récepteur

*+* Utilisable uniguement avec le Dynax 7000 et 'adaptateur fiash FS-1100

de I'utilisation de votre apparell reflex Dynax Minolta et de ses accessoires el pour
bénéficier des produits futurs du systéme Dynax Minolta, nous vous recommandons
done 'usage exclusif d'objectifs, de flashes et autres accessoires distribués par
Minclta pour vos appareils Dynax Minalta.
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