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Léger, compact, votre appareil XD-5 vous permet de donner la priorité, soit & la
vitesse d'obturation, soit & 'ouverture, selon votre désir. Le systéme électronique réalise
automatiquement un controle en continu de toutes valeurs afin d‘obtenir une
exposition correcte. Vous pouvez également travailler en manuel, en tenant compte ou
non des informations données par I'appareil. Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser 3
Fappareil le soin de contrbler I'exposition pour obtenir des résultats parfaits. Quel que
soit le mode de fonctionnement que vous choisissiez, le viseur vous donne en
permanence, les informations nécessaires. Un nouveau verre “’Acute Matte'” permet une
mise au point plus précise et plus lumineuse. Le systéme de surimpression et le
déclencheur électromagnétique sont & la téte des nombreuses autres caractéristiques.
Montée sur 'appareil, I’Auto Winder (moteur} D permet la prise d'une seule vue ou
d'une série de vues jusqu'a deux images par seconde. Les Auto Electroflashes de la série
X réglent automatiquement I'obturateur du XD-5 pour des prises de vue au flash,
lorsquiils sont chargés, et un témoin de disponibilité s‘allume dans le viseur. |1 est
possible de réaliser une séquence de prise de vues avec les flashes 200X and 320X avec le
winder D. Votre XD-5 peut étre dquipé des objectifs Minolta MD, mais également de

tous les objectifs interchangeables Minolta et des accessoires du systéme Minolta reflex.
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PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Appareil qui offre le choix entre la priorité 3 la
vitesss ou & I'ouverture, sn mode ique
® Vitesses allant de 1/1000e & 1 seconde,
controlées  électroniquement, lorsque la
priorité est donnée & I'Ouverture. C'est vous
qui controlez toutes les donndes, lorsque
‘vous trav el

Contrdle électronique de I'ouverture, lors-
que la priorité est donnée  la vitesse.
Systémo de compensation de la vitesse:
forsqua la priorité est donnde  la vitesse, il
permot doffrir une gamme plus érendue
pour des expulmunl automatiques, qu’avec
les systémes ordinaires donnant la priorité 3

2 vitess
® Systeme de mesure finale, comprenant une
cellule silicium. permet d'obteni

des lectures trés précises.
Vissur centre d'informations, équipé d'un verrs
de miss au point “Acute-Matte”, récemment

congu.
® L'affichage des informations varie en fonc-
tion du mode de fonctionnement, Des
témoins lumineux affichent  I'ouverture
—sélaitionién; |otsquela priorié gstdannge

uit
Il

positi,

la vitesse, les vitesses d’obturation lur!qu' %

® Témoin de surex aui

1 sart e il de fat, loraque

et utilisé avec les flashes de 1a série X.

Verre de mise au point & spot d'image
divisée et microprismes, avec champ mat
(luminosité supérieure & 50% par rapport
aux verres ordinaires).

Obturateur électronique ave daclancheur élec:

tromagnétique
L'obturateur du type plan focal métallique,

4 transiation verticale, permet un fonctionne-

ment silencieux, un déclenchement ot I'vance

du film tris doux. Les vitesses automatiques et
manuelles sont contrblées électroniquement ot
avec les réglages mécaniques “B” (1a pose) et

'0". (1/100e de seconde avec sync. X), 'ap-

pareil fonctionne  sans Le systime de

de I'obrateur &
que et le cordon de commar

Fanient In fanctionmiemant & ditance he




Boitier compact et léger
Comprcité ot Iigérets permettent o' avoir le

boitier bien en mains, et de le manipuler
aisiment.

wance du film: 130°
ot fikrcra s
Large cadran dos vitosses, facile & régler
Monture baionnete Minolta

Fixation rapide de I’ Auto Winder O

ce ¢ se fixe rapidement. Il assurc
Favance du film, lors de la prise d'une seule vue
ou d'une série de prise de vues (au rythme de 2
ifseconde). |1 est dquipé d'un micra moteur,
trbs robuste, qui permet 'embobinage de 150
cartouches (ou plus) par jeu de piles. A la fin de
chaque :am:uch!, le moteur saréte auto-

ion spéciale d I'appareil

Quand ils sont fixés sur e boitier du XD-5
ot préts & fonctionner, les Auto Electroflashes
de 1a série X font clignoter un 1émoin dans le
viseur et réglent la vitasse sur 1/100e de
seconde pour obtenir une synchronisation X.
L'Auto Electroflash 132X offre deux poss

16 en gutomatique 21 _une. en_ manuel -ainsi

Equilibre méme si lo winder (moteur) est fixé.

au’une téte orientable pour les éclairs réfléchis.
Une lampe témoin de portée d flash s'allume
pour indiauer que la lumiére émise du flach est
suffisante_pour une bonne sipadiyon. L
320X et 200X offrent une possibilité de daux
ouvertures en automatique, et = m'nunl ors-
que les flashes sont totalement rechargés ou
alimentés par des batteries Ni-Cd, et permet de
faire des séries de photos jusqu’s 2 images par
seconde avec I'Auto Winder D.

Nombreuses autres caractbristiques

® Surimpression, sans avance du comy

 Réglage manuel jusqud 12EV (par rupport
au réglage électronique nomins

® Retardateur pour controle automatiaue ou
manue! de I'exposition

2 M el o e Bt




NOMENCLATURE

Levier d de mode de

Déclencheur

sabot

Sélecteur de vitesse d'obturation

Compteur de vues. [—Bouton d'ouvertura du dos
Manivelle de rembobinage
Blacage du sélecteur

de sensibilité de film

Echelle d’ouvertures lecteur de sénsibilité du film

Ergot de couplage MD

Levier du retardateur —
Bague de couplage MC-
Echelle de profondeur___§ Bouton do déclenchement de
de champ i I'objectif

L " Bouton de vérification de la
profondeur de champ
Echelle de distances

Bague d'ouverture



Ecrou de

Couvercle du logement
des piles

de Fabturateur

—— Dos presseur
Bague de mise au

point

Couplage moteur winder)-
Guide du motsur

o




SOMMAIRE DUTILISATION matique. Elles donnent une idée générale de la

(AUTOMATIQUE) simplicité dutilisation de co matériel, pour
étapos photographies sur cette page  obtenir des vues parfaitement exposées. Elles
montrent I'utilisation de votre XD-5 en auto- sont numératées et répondent aux différentes

1. Ouvrir e dos, 2. introduire le film, 3. Avancer le film jusqu’a “17"
refermer le dos,

PRIORITE A L‘ OUVERTURE
=

5.3, Choisir une vitesse d. 5-1. Positionner le sélecteur sur 5.2, Régler ouverture
d'obturation, e
* Les objectifs et les. acoessoires Minoita sant fabriquss 1 Aestinds, aux appaseils Minoita. Nous vous
cBnselitdhs’ ek bbjecttd Mindits ot 16 spibid ‘i dcdesebires “Mihoitd m6at! 108 Cles Ctvhas’ Wk




rubriques de ce manuel. Ce guide peut étre utile

instructions détaillées de ce mode d’emploi, qui
doivent étre soigneusement étudiées, pour
utilissr au maximum les possibilités de votre
appareil.

D'OBTURATION

ke n

5-2. Positionner I'ouverture
sur la partie verte,




FIXATION ET DEMONTAGE
DES OBJECTIFS
Mise on place

1

Oter la bouchon du boitier et le bouchon
arviére de Iobjectif, en tournant dans e sens
inverse aux aiguilles d'une montra.

Aligner Ie point rouge situé sur le barillet de
Vobjecti
de_V'abj V'appareil: introduire la
baionnette de I'objectif dans la monture;
tourner I'objectif dans le sens des aiguilles
d'une montre jusqu'a son blocage.

Démontage

Tout en poussant le bouton de déverrouil-
iage de I'objectif, tourner & fond I'abjectif dans
e sens contraire oux aiguilles d'une montre.
Puis, le retirer.

ATTENTION

Sil est nécossaire de ranger Pobjectif sans le
bouchon arridrs, assuroz vous de mettre en
place I'objectif sur la partio avant (sauf pour les
“fisheye™), car I'rgol de couplege du dia-
phragme pourrait étre endommags




PILES ET ALIMENTATION
Deux piles & l'oxyde d'agent do 15V,
Eversady 576 ou dquivalent alimentant Ie
posamétre, le contrdle électronique de I'exposi-
tion, le rigiage de I'obturateur et los 1émoins
lumineux.
Insartion
A Vaide d'une pikce de monnaie ou d'un
abjet similaire, tourner lv couvercle du
Iogament des piles dans la sens inverse des
aiguilles d'une montre et le retirer

2. Aprés avoir nettayé avec un ehiffon propre
les extrémités des piles, on Ics tenant par les
cotés, introduire 2 piles du type spicifié, le
pole positif (1) vers I'extérieur, dans le
logement prévu & Fintérieur du couvercle (si
les piles ne sont pas positionnées corrects-
ment, il n'y aura pas de contact, et le
courant ne circulera pas)

Remertre le couvercle en place et le tourner
a fond dans le sens des wiguilles d'une
montre.

©



Contrdle des piles

Tout en visant, appuyer légerément sur le
déclencheur. L'un’ des témoins situé au coin
droit du viseur doit s'allumer, si les piles sont en
bon état,

Controler les piles immédiatement aprés les
avoir introduites, Si aucun des témoins ne
s'allume, assurez-vous que les piles sont en bon
état et quelles sont correctement positionnées.

Les piles doivent étre controlées de temps
en temps, de préférence lors de la mise en place
d'un nouveau film et particuliérement avant
une serie de prise de vues ou un voyage. Un jeu
de piles peut assurer un fonctionnement normal
pendant un an.

-

-

Uigks,

.
-

-




Indication de bas uolt:

Lorsque les piles sant presgue hors d'usage,
Ies 1moins s'obscurcissent, et se distinguent &
peine, ou pas du tout. 11 falt changer les piles,
bien que 'appareil puisse fonctionner encore en
automatique pendant quelques instants aprés
que le 16moin se soit éteint.

Si la tension est insuffisante et que |'apparsil
est sur un régloge é\emmmqnu" (positions
autres que “B" ou "0, et que vous uppuyez
n'y aura pas de déclenche-

ment de l‘obturateur.
Le XD:5 peut fonctionner sans que vous
changiee Ies pilos, lorsau'il est positionné sur
‘0" (réglages mécaniques) (voir p. 34)
ou sur un régluge électronique ou mécaniaue, st
les piles ont été chanoges.

Utilisation par temps froid

La capacité des piles a tndance & décroitre
lorsque la température baisse. Bien que les piles
& l'oxyde d'argent utilisées par le XD5 aient
unw tenue supérieure aux autres, le problime

1 d'anciennes piles sont utilisses 4 des tem
pératures inférisures & 0°C (32°F|, 'urilisation

e I'appareil ne sera pas satisfaisante. |1 est
préférable de remplacer les anciennes piles par
de nouvelles lorsque vous utilisez votre XD-5
par temps froitd, et de prévoir un jeu de piles
suppumnmu. Lu capacité des piles redevient
normale, lorsque cellesci sont conserves au

sy

ATTENTION
© Ne pas utiliser des piles au mercure 1,3V,
Eveready EPX-676 ou dquivalent, qui ont
une forme identique aux piles @ I'oxyde
drargent de 1,6V.

Veillez 3 co que rien ne repose sur le
déclenchour, lorsque vous_ transportez ou
rangez votre matdriel. En Bffet, 51 quelque
chose repose sur ce boutan, e circuit et les
piles fonctionneront.

NOTE

® Si vous n'utilisez pas vatre appareil pendant
plus de 2 semaines, nous vous conseillons
dter s piles.

Vous pouvez placer un jeu de piles sup-
plémentaire dans le porte-piles fourni avec la
courraie.



CHARGEMENT ET AVANCE DU FILM

1. Tirer le bouton de déverrouillage du dos de
Vappareil jusqu's ce qu'il s'ouvre,

2. En laissant la bouton dans cette position,




BON CHARGEMENT

1Y

3. Introduire Vamorca du film, comme indi-
qué, dans I'u
sorte
perforation.
ressorte pas par une autre fente.




4. Actionner le levier d'avance du film douce-
jusqus ce que le film soit bien

perforations saient engagées des deux cotés
sur les dents de I'axe d'entrainement. Si le
levier d'avance du film se blogue, en fin de
course, déclencher I'obturateur et continuer.

6. Pour qu'il ne bouge pas, appuyer sur le film
du hout des doigts entrs les perforations, et
sur le plat du film. Ce faisant, pour éliminer
toute t dans la cartouche, tourner Ia
manivelle de rembobinage dans Ia direction
de Ia fléche jusqu’a ce que vous sentiez une




7. Tout en maintenant Ia manivelle de rem:
bobinage, licher Fobturateur et avancer le
film jusqu'a ce que le 1 du compteur de
vues soit en regard de I'index. Si la manivelle
embobinage tourne pendant cette opéra-
tion dans le sens olle signitie que e film
avance correctement. Si la manivells ne
tourne que pendant cette partie de I'opéra-
tion, ou pas du tout, il faut assurer que ie
film est bien positionné et recommencer les
opérations depuis la rubriaue 3

ATTENTION

Le film dait e mis en place et retiri en
lumiére atténuée, §'interposer, au moins, entre
Fappareil et l¢ soleil.
Levier d'avance du film et compteur d'images

Le lavier d‘avance du film est congu avec
une course de 30° de non engagemant afin de
permettre une position confortable du pouce
droit entre le boitier et le lovir

La continuation de la course sur
ek Bt b o S
avance le film et le compteur d'images et arme
Fobtarsteur pour Fecpoiition. sulvante. ipoar

armer I'obturateur, sans avancer le film, voir
p.a5).

Le film est trminé lorsque le levier se
bloque en cours ds mouvement et offre une
résistance. Ne jamais forcer en cas de blocage
(voir p. 44 les instructions de rembobinage et
de déchargement du film).
avance pas, lorsaue
jans sant effectudes
sur la méme vue. Le compteur se remet
sutomatiquement & la position de départ lors-
que le dos de 'apparoil st ouvert




SENSIBILITE DU FILM
Sélecteur de sansibilité du film

Chague film commercialisé comporte un
dexposi
o, nchcer. s skt &
une exposition correcte,
o o N semiih fiecivn O fke bl

Ce réglage s'effectue en appuyant sur le
Boston d Olblacas 4 slestaur e senskiint
do film ot on tournant celui-ci jusqu‘a ce que la
valeur ASA approprido soit encliquetée face &
Vindax. Los paints situfs entre les graduations
numérotées correspondant aux nombres ASA
indiqués

6
20

125
160

250
320

1000
1250
2000
2500

RELERLENEY



ATTENTION

Lors d'un réglage de sensibilité de film,
Vindex du correction de I'exposition doit giné-
ralement étre blogud en position zéro (voir

Echelle de conversion ASA/DIN
Une échelle de conversion ASA/DIN se
trouvant sur le dos du boitier

convertir une sensibilité DIN en sensibilité
ASA.

MINOLTA CAMERA

Porte-notes

Autour de I'échelle de conversion ASA/DIN
se trouve un cadran qui peut étre utilisé pour y
qlisser un aide mémoire. | est juste de |a taille
du couvercle d'une bofte de film, qui pout-étre
inséré comme rappel du film utilisé dans I'ap-
pareil.

38 EXPOSUAES

TX135-36
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PRINCIPES ESSENTIELS DU CONTROLE D'EXPOSITION

Les deux réglages du contrdle d'exposition
dun apparsil photo sont le diaphragme (auver-
twre) et 1a vitesse. Le diamétre de I'ouverture
détermine la quantité ou le volume de lumiére
atteignant le film pour un sujet et un éclairage

sionner le film. L'ouverture est exprimée en
digphragme {nombre ) dont le plus grand
chiffre correspond a la plus petite ouverture et
viceversa (par exple: /16 représente une petite
ouverture, /2 une grande). Les vitesses d'ob-

turation sont exprimées en secondes ou en
fractions de secondes. Dans ce cas, l'nverse du
nombre indiqué apparait sur I'échelle de
vitesses d'obturation (exple: 60 = 1/60e de sec.,

= 1/2e de sec.) Pour les diaphragmes, chaque
réglage du nombre f (par expls /8] laisse
pénétrer deux fois plus de lumiére que celui
numériquement supérieur (F/11), et la moitié
moins que celui inféreiur (f/5,6). De méme,

pour les vitesses, chacune dslles (exple 1/60e
de sec.) permet d'impressionner le film 2 fois

Plus longtemps que la vitesse supérisure
(1/125¢) et moitié moins que Iinférieure
(1/30). L'intervalle entre deux nombres f

standard (exple 1/4 et 1/6,6) ou 2 vitesses (exple
1/15 et 1/30) est éaal 3 1EV (L) ou 1 “stop”.
Lexposition totale sur lc film est déterminée
par la combinaison de I'ouverture et la vitesse.
Toutes choses étant égales, I'utilisation du
diaphragme inférieure compensera Futilisation
de la vitesse supérieure, et ainsi de suite, De ce
fait, un grand nombre de combinaisons don-
neront la méme exposition (exple 1/5,6 4 1/30,
14 & 1/60, /28 & 1/125, /2 & 1/250, etc.)
Pour des conditons données d'éclairage, votre
choix se portera sur une petite owverture, si
vous désirez une grande profondeur de champ
(voir p. 39) ou une grande vitesse afin d'éuiter
e flou d*un mouvement (p. 26)




MESURE AVEC LE XD-§

Le sy: de mesure pondérée de votre

stéme
0.3 utlse une colluie Ny T BUAS S

pe qu'une
it s et
positionner I'sppareil de sorte que la plus
grandu partie du cadre soit remplie. Noter les
lectures de 'ouverture et de la vitesse d’obtura-
tian dans cette position et utiliser le correcteur
duxposition (voir p.36), afin d'obtenir la
mime valaur lorsque vous ion
& partir de la position initiale. En outre, si e
sujet le plus important ost beaucoup plus
luminoux ou plus sombre que le reste de
V'image, et ne remplit que la majeure part;
Voxposition doit étra diminuée ou augmentée
do 1/2 @ 2 “stops” avec le méme systeme de
contrble [p. 36)

Comme avec la plupart des systdmes de
mesure les sources de lumiére directes peuvent
influencer la lecture si elles dominent dans le
cadre.

Bien que le viseur de votra XD-5 soit ét
paur minimiser les effets sur ls posemétre de la
lumidre susceptible de pénétrer par I'ouclaire
dans des conditions normales, certaines précau-
tions sont & prendre en particulier, si vous
portez des lunettes. Nous vous conseilions

sée pour dw petites ouvertures. S'il n'est pes
v, le capuchon d'oculair (voir
P.31) peut étre utilisé pour Sliminer complte-
ment ca probléme.




22 VISEUR

esoo

Information dispanible dans le viseur
Spot d'image diviséo/microprisme

Echelle de vitesses d'abturation

Echelle d’ouvertures nombre f (voir p, 23],
Témoin DEL (il indiqus la vitesse lorsque
V'appareil est positionné sur “A”, la dis-
phragme lorsqu'il est réglé sur "'S”, Texposi
tion consaillée lorsque I‘appareil est posi
tionné sur “M”, la vitesse d'obturation
indiqués Sortmioond sirkags e el
vitessel,

Tatmoins DEL oujir: 4% e exposition (le
témoin de sur-exposition sert également de
témoin de disponibilité de flash, ainsi que
pour les réglages 1 “0"). Pour
obtenir de plus amples renscignements, se
reporter aux rubriques relatives ay contrble
de I'exposition, aux régalges mécaniques et
au flash, de ce manus
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CONTROLE AUTOMATIQUE DE L'EXPOSITION

on automatique

Priorité & Ia vitesse d'obtur:
lavec les objactifs MD saulemant)
1. Positionner le sélecteur de fonctionnement
sur “S”. Le systéme électronique de I'ap-
parail est réglé pour un fonctionnement
automatique de I'ouverture de diaphragme;
Véchelle d’ouvertures se trouve sur 1a droite

du viseur,

2. Tourner la bague d’ouvertures de sorte que
e nombre f vert soit aligné avec I'index.

CrCrTiny

16 B4gns i

2254 60 8 11 16




3. Tourner le cadran des vitesses d'obturation

afin  d'aligner le valeur désirée (de
1000”4 “17), avec index. Les réglages du
nombre f varieront automatiquement paur
permettre une exposition corracts, compte
tenu de la vitesse d'obturation, des autres
paramétres, et de la quantité de la lumibre
mesurée.

4. 11 suffit de mettre au point (p. 381, de
cadrer, et de déclencher I'oburateur (p. 43).

5. L'échelle d'ouvertures est studiée paur re:
cevoir les objectifs ayant des ouvertures de
11,4 3 1/32, Lorsque vous suivez les instruc
tions ci-devant menti 33
I'ouverture chaisie par I'appareil sera donnée
par un témain lumineux dans le viseur
Lorsqu’un témoin de sur- ou sous-exposition
sallume (au dessus ou au dessous de
I'échelle), les conditions d’exposition ont
dépassé la gamme d'ouvertures de I'objectil
utilisé. L'appareil choisira automatiquement
une vitesse d’obturation Iplus ou mains
rapide que celle demandée sur le cadran]
afin d'obtenir une exposition correcte. La
vitasse d'obturation initiale peut étre con
firmée en effectuant d'autres régloges de
sorte qu'un témoin dans le viseur s'allume
en accord avec I'échelle utilisée

ATTENTION

© Si les réglages de I'exposition sont au des-
sous de la gamme mesurée, le miroir peut
rester relevé, lorsque I'on appuie sur Ie



déclencheur. Paur le remettre sur sa pasition
iniiate, positionner le sélecteur de vitesses
d'obturation sur “X". Le miroir redescendra
et I'appareil reviendra en position automati-
que.

® Utiliser un objectif convenant au XD-5.
L'objectit Minolta approprié est un MD. Si
vous utilisez un objectit MC ou un autre
tvpe d'objectif, vaus pouvez utifiser cet
obiectif en priorité i I'ouverture ou travail-
ler en manuel, mais il est impossible de
donner la priorité 4 la vitesse d‘obturation.
Pour utiliser toutes les possibilités offertes
par votre XD (priorité a I'ouverture, 3 la
vitesse, fonctionnement en manuel), utiliser
Fobjectif adéquat.

NOTE

Si le nombre f vert n'ast pas aligné avec
Findex, seuls les témoins de sur- et sous-
expasition fonctionneront. L'appareil régle,
ensuite, automatiquement, le temps de pose
afin de fournir I'exposition correcte.

Choix de la vitesse d'obturation

Pour obtenir de bons resultats, sans obtenir
daffets spéciaux, régler la vitesse selon les
indications portdas sur Io tableau de la page de
droite. Dans cortains cas, lorsque vous voudrez
obtenir des effets spéciaux, il est trés important
de régler Ia vitesse d’obturation. Les vitesses
allant du 1/600c au 1/1000e de secande
‘glent” les actions rapides (photo Al. Les
vitesses allant du 1/2 4 1 seconde mettent en
relief un sujet en mouvement (photo 8)




Guide de réglage de la vitesse en mode §
|priorité donnée a la vitesse|

Temes

Temps |Temps
en- |cou- A Vindrieur®
soleillé |vert

1/260 | 1/126 1115
11250 [1125
1/250 /125
1/500
[ASA 400 1/1000 | 1751 z
Avec des objectifs ayant une ouverture
maximurn di 1/2 ou plus
{Ces infarmations sont données 2 titre indicatif,

Pour des prises de vues normales. Pour obtenir
de plus amples informations, s reportar p. 20.1

NOTE

Nous conseillons V'utilisation d’un suppart
stable (p. 43} d'un flash  éloctronique
(p. 48), lorsque vous travaillez au 1/60s ou &
des vitesses inférieures.

Gama de vitesse d'obturation

La gamme de vitesses en automatique, pour
/o XD-5 est indiquée dans le tableau ci-dessous.
Veiller 4 ne pas dépasser cette gamme, vous
abtiendriez une mauvaise exposition.

Gamme de travail |
1 41/1000 de sec.
___1/3 a1/1000 desec.
1143 1/1000 de sec.
1/B_a 1/1000 de sec.

115 3 1/1000 de sec.
0 1/30 3 1/1000 de sec.




Priorité & I'ouverturs an automatigue

pareil sera réglé pour permettre un fonction-
nement de la vitesse d’obturation an con-
tinu; I'échelle de vitesses d’obiuration est
disponible sur Ia droite du cadre du viseur.




2. Pasitionner le diaphragme en tournant la
bague d'ouvertures de I'objectif, Les vitesses
dobturation indiquées par les témoins
(DEL} situé & droite du cadre varisront
automatiquement pour pRIMAttre une expa-
sition correcte, compte tenu de I'ouverture,
des autres réglages et de la qualité de
lumigre mesurée.

® akyn 16

Waznh6s 8 1t b

3. Seuls sont alors nécessaires la mise au point
(p. 381, le cadrage et le déclenchement da
Iobturateur (p. 43)
L gamme des vitesses d‘obturation en mode
automatique A sétend de 1/1000e a 1
seconde et en dessous, comme indiqué sur
Véchelle de vitesse si le
témoin de sur-exposition allume, I'ouver-
ture ou toutes autres données doivent étre
modifiés, afin que Ie témoin 'allume celui.ci
les limites du couplage EV. Lorsque e
témoin de sous-exposition sallume, celui
indique que sur une vitesse de 1 sec. au
mains V'appareil fonctionne pour une vitesse
égalo au inférieura 4 1 seconde

=

NOTE

® Pour abtenir une sur- ou sous-exposition en
made automatique, se référer p. 35.
® Si I'exposition est au dessous de la gamme
de couplage EV, le mir t rester en
position relevé lorsque Fobiturateur est dé-
nché. Si cala est, positionner le sélecteur
de vitesse d'obturation sur “X"", Le miroir
descendra et I'appareil fonctionnera en auto-
matidue 4 nouveau




Choix de 'ouverture

Pour obtenir de bonnes photos, si vous ne
désirez pas d'wffats spdciaux, régler I'ouverture
comme nous vous ['indiquons sur le tableau
donné page de droite, Dans certains cas, il sera
wés impartant da régler I'ouverture pour ob-
tenir un effat spécial, pour faire ressortir un

sujet, etc.. .. Les grandes ouvertures de dimi-
nuent le champ de netteté (exple A, ci-dessous);
les petites ouvertures de disphragme (grand
nombre-) augmentent I profondeur de champ.
{exple B, voir p. 39).




Guide de réglage ds I'cuverturs en mode A

Tamga | Tomes
el K P
[ert | vert
tia 2

11 | /58 |14

18
(Ces informations sont données 3 titre
pour des prise de vues normales. Pour avoir de
plus amples renseignements, se reportar p, 20).

NOTE
Si vous réglez la vitesse d'obturation sur
|’800 {ou & une vitesse inférieure), nous vaus
seillons 'utilisation dun support {p. 43) ou
i fivah diectraniqus (p, 48)

CAPUCHON D'OCULAIRE

Pour un fonctionnement sn automatique
avec commande & distance ou lorsque 'appareil
est sur un support, sans avair besain de viser, il

Foculaire et influence le posemétre et I'exposi
tion, lorsque I'oculaire n'sst pas protégé par la
téte du phatographe.

Ce capuchon a une fente qui permet de I
passer dans la courroie de I'appareil, o2 qui
permet d'éviter de le perdre.

31



3z MESURE/CONTROLE MANUEL DE L’EXPOSITION

Mesure/fonctionnement manuel
Positionner le sélecteur de fonctionnement
r "M, tourner lp cadran des vitesses
dobturation afin d'aligner une vitesse com-
prise antra 1000 et 1 seconde, en regard de
.

Vindex

. Pour obitenir une exposition correcte,
I

sallume en regard de I'indication sur I'éch-
elle des vitesses dabturation qui carres.
pondra 4 la vitesse chaisie. Sinon, modifier
la vitesse dobturation ou les autres réglages.




3. 11 est également possible de ne pes tenir
compta de la concordance ntre la vitesse
dobturation et I'ouverture de disphragme
pour obtenir un effet sur la prise de vue.

Réglage "
En tournant le sélecteur de vitesses o'ob-
ration pour aligner le symbole “X” avec
Vindex, on obtient une vitesse de 1/100e, pour
abtenir une parfaite synchronisation avec tous
les flashes électroniques autres que ceux de la
série X. Le wémoin de surexposition s'allumera,
indiquant le réglage de I'appareil est
les Mlashes de la série X.




Réglages mécaniques *

o S Tetoan e | atmdrmts son oo
trdlés mécaniquement. Si I'une ou autre de ces
lettres est alignée avec I'index, vous paurrer
viser, prendre des photas, avancer le film méme
si les piles ne sont pas dans I'appareil.

Le fait de tourner le cadran des vitesses
dobturation lquel que soit le mode de fonc-
tionnement), et daligner le "0 avec Findex,
donne une vitesse d'obturation fixe au 1/100¢
de sec., pour la prise.d'exposition parfaitement
synchronisée avec ls flash Slectronique ou en
lumiére ambiante, Un t6moin de sur-exposition

allumera indiquant que la réglage de la vitesse
d'obturnnon est mécanique,
it do tourmer le cadran de vitesses
bniatin {quel que soit le mode de fonc-
tionnement), et d'aligner le “B” avec I'index,
rigle I'appareil sur la pose et permet la réalisa
tion de photos au flash. L'obturateur s'oure
lorsque I‘an appuie sur le bouton de déclanche-
Tt et le reste jusqu'd ce quion roki
décienchement. Un témoin de sur-exposition
s'allumera indiquant que le réglage de la vitesse
dobturation est mécanique.




CORRECTION DE L'EXPOSITION

Pour abenir délibérement une sur- o sous-
itior

manuel, utiliser le corre

Fexposition comme nous vous I'indiquons:
Appuyer et tourner I'index du coté des

nombres précédés d'u afin d'obtenir une

sur-exposition, at du e des e Aok

d'un

chiffres indiquant 12 quantité de T

“stops” ou EV. lexemple: “+1" indiqus un
‘stop” de plus oL double dlexpositi

un quart de I'exposition normale). 11 existe un

jocage en pasition 2éro, ot des crans pour les
positions +1, =2. On pout utiliser toutes les
positions intermédiairos.

ATTENTION
Toujours retourner le controle en position
7éro, aprés utilisation.

NOTE

Le contible d'ajustement de I'exposition
peut éire positionnd uniquement sur Iindica-
tion 11, lorsue le séloctour de sensibilité du
film est positionné sur 25 ASA, et sur —1,
lorsque le sélectour ost sur 1600 ASA. Il peut
étre déplacé vars Ia surexposition, lorsque le
sélecteur ast sur 12 ASA, 0u vers la sous-exposi-
tion lorsque le sélecteur est sur 3200 ASA.




QUAND ET DE COMBIEN COMPENSER L'EXPOSITION

1

Lorsquiil y a une grande différence de
luminosité entre le sujet st Farridre plan et
au'une partie de la scéne ost trés sombre,
positionner I'index du contréle d'ajustement
de I'expasition de +1/2 & +2. L'exemple
type d’une telle prise de vue est un contre-
jour avee un fond fortement dclaird,

(exemples A et B; autres exemples: le sujet
58 trauvent sur un arriére plan enneigé ou de
sable colorél} & moins que la zone lumineuse
n'ocoupe une toute petite partie de cadre

A: sans ajustomant

e

e

2. 8i le sujet le plus important est beaucoup
plus lumineux que le reste de [‘image,
positionner Iindex dusélecteur de —14 —2,
L'exemple type d'une telle prise du vue est
un sujet se trouvant sous un spot lumineux,

a moins que l'arriére plan
n'accupe qu'une petite partie du cadre.

B: exposition augmentée




3. Comme cicontre, lors do la copie de docu
ments imprimés, sur un fond blan, ou
dautres sujets trés lumineux en couleur, un
siustement de +1/2 ou plus peut étre
necessaire. De méme, le fond noir d'u
copie peut requérir un ajustement de —1 &

a

Vous pouvez également réaliser un ajuste-
ment lorsque vous faites de [ surimpres
LU'siustement  dépend du nombrs

: sans ajustement

positions et de I'effet désiré. Pour obtenir
un effet, sur une double exposition, de sorte
que les ditails d'arridre plan semblant passer
au travers I'appareil sur un pied, I'exposition
Gtant sjustée d'une valeur de —1 pour
réduire de moitié la quantité de lumiére,
sont effectues (p. 46),
I'une du fond, I'autre du sujet. Ces sugges-
tions peuvent servir de point de départ; les
effets que vous désirez obtenir détermine.




MISE AU POINT

Le verre de mise au point de votre XD-5 est
composé d'un spot d'image divisée, cntour
d’un anneau de microprismos au cantre et d'un
dépoli mat

Four effectuer la mise au point, il suffit de
regarder dans s viseur, Fobjectif étant réglé 3
pleine ouverture, et de tourner la bague de mise
au point de I'objectif jusqu'a ce que les images
supérieures et inféreures du spot soient alignées
exactement, sans cassure entre olles, et/ou que
Vimage ne soit plus floue dans Ia surface du

Lorsque la mise au paint est
image du sujet se trouvant dans le
rond central doit apparaitre trés claire et se
confondre avec celle obtenue sur le dépoli.

st

Bien que a méthode de mise au point et que
le systéme de visée dépendent des préférences
du photographe, la méthode décrite précédem-
ment offre les meilleurs résultats pour des
objectifs grand-angles moyens aux petits téli-
objectifs.

D'une fagon générale, vous découvrirez aue
Vutilisation du spot d'image divisée permet une
mise au point trds précise, en particulier pour
dos sujets avec des lignes verticales. L'anneau du
microprisme rend de grands services, surtout
avec des sujets sans ligne verticale; le dépoli mat
est trés utile lors de ['utilisation de longs
téleobjectifs ou en macrophoto ou pour la
réalisation de travaux requérant une extension
de V'objectif.




Prafondeur de champ

a zone comarise en avant et en arridre de la
distance affichée dans laquelle I'image apparait
nette st appelée la profondeur de champ.

a profondeur de champ est plus grande &
Varviére de la distance affichdz qu'a I'avant: elle
dépend de trois facteurs: du diamétre de
Fouverture, de la distance 3 laquelle est la mise
au point, de la focale de I'objectif utilisé. Elle
augmente lorsque I‘objectif est diaphragmé (de
& /16, par explel, ainsi que lorsaue la
distance entre 'appareii et e suiet auamente.
Elle diminue lorsque I‘objectif est ouvert (f/16
4 1/2, par exple) et & sa distance de mise au
point I plus courte. La profondeur de champ
est plus grande pour des objectifs grand-angies
que pour des téléobjectifs et ce
distance ot & la mére ouverture, Elle est & son
minimum avec n‘importe quel objectif & ouver-
ture maximum (en cas de mesure et de mise au
point, normalement avec les objectifs Minolta
MD ou MC), et & une distance de mis au point
minimurm.

Bouton de contréle da profondeur de champ

ode automatique quelle que soit la
priorité, au en manuel, la pronfondeur de
champ 3 toute ouverture et distance peuvent
btre vérifiée visuellement en appuyant 3 fond
sur fe bouton prévu 3 cet effet. Ce qui aménera
Ie diaphragme 3 I'ouverture correspondante au
nombre f présélectionné sur la bague des
diaphragmes, vous permettant de voir ainsi &
travers ls viseur jusqu’a quel paint le sujet est
acceptablement préci




Echelle de pronfondeur de champ

La plage de netteté Jccﬁpral)lE en avant et
en arriére du plan de mise au point peut étre lue
sur I'échelle de pronfondeur de mmp située
sur le barillet de I'objectif. Avec I'objectif réglé
sur une distance déterminée, la mise au point de
V'image sera sartisfaisante 3 Iintérieur des
valeurs de I'échelle du distance indiquées par les
marques de I'échelle de profondeurs de champ
pour I'ouverture utilisée,

J

TITYTVIVNG)

Profondeur de champ

Distance de mise
au point

Pour I'ouverture utilisée.

Par exemple, si un objectif de S0mm est
réglé sur 5m (approx. 16 pi.) et l'ouverture 3
/8, les graduations approprides & gauche et 3
droite de Findex sur I'échelle de profondeur de
champ indiguent une netteté acceptable pour
une distance comprise entre 3,4 et 8,7m (ap-

prox. entre 11 et 32 p




Index infrarouge

Pour abtenir une mise au point correcte,
Lors de la réalisation de photos naire et blanc,
avec radiation infrarouge, réaliser une mise au
paint du votre sujet avec la lumidre disponible,
puis, fixer un filtre rouge at tourner Ia bague de
mise au point vers la droite, afin d'aligner le
point de mise au point correcte sur I'échelle de
distances avec I'index “R" rouge situé sur
Vschelle de profondeur de champ. Lorsque vous
faites dos photos couleur, tenez compte des
conseils du fabricant, pour réaliser la mise au
point,

Index plan du film

Le repére gravé sur le dessus de Vappareil &
droite du viseur indique la position exacte du
film dans Vappareil. On Futilise pour mesurer
sion la distance entro lo film at le

sujet.

10 15 30
8 610~
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TENUE DE L’APPAREIL

La tenue de I'appareil lors de prise de vues

Les photas ci-dessaus vous montrent comment
tenir I'appareil.

Pour tenir I'appareil horizontalement, caler
e dessaus du boitier dans la paume de la main
gauche avec le pouce et Iindex ou le majeur sur
la bague de mise au point de I'objectif. Le
pouce et le majeur ou I'annulaire de la méme
main peuvent étre utilisés pour tourner la bague

des digphragmes. Tenir le boitier de la main
droite, fermement, comme indiqué, de facon 3
ce que I'index reste sur le déclencheur. Dans
cette position, le pouce peut facilement action.
ner le levier d'avance du film.

L'sppareil peut étre amené en position
verticale, le pouce de s main droite actionnera
le déclencheur, la main gauche servira de
support. 11 est possible également de tenir
V'appareil horizontalement de sorte que Ie levier
d'embobinage soit calé dans la main gauche
tuoir illustration).




DECLENCHEMENT DE L'OBTURATEUR

La facon dont est tenu I'appareil (voir p. 42)
pendant a prise de vues, et dont est déclenché
I'obturateur est aussi importante que la mise au
point pour I'obtension de bons résultats et pour
&uiter les photos floues dues 4 un bougé de
I'appareil (cela est d’autant plus sensible que la
vitesse d"obturation est lente)

Sauf, pautétre, avec de trés grandes vitesses
dabturation, Iappareil doit étre généralement
tenu fermement en main contre votre visage ou
votre corps lors du déclen

A des vitesses lentes, il est préférable de
poser I'appareil sur un support stable tel que:
table, mur, pied photo pendant le déclenche-
me

.
L'abturateur doit toujours étre déclenché
dun mouvement doux, continu et fermé
de préférence en retenant son souffle,

Pour un maximum de netteté aec des
expositions trop longues pour permettre de
tenir I'apparsil en main, disposer I'appareil sur

un pied photographique et déclencher I‘abtura-
tour A Iaide d'un déclencheur souple vissé dans
I'embase filetée prévue & cet effer dans Ie
bouton du déclencheur.

Si I'oculaire n'est pas protégé par la téte du
photographe lors du  déclenchement, il est

nécessaire d'obstruer le volet doculaira. (p. 31)




as ET DECH, DU FILM

3 Le film étant alors  completement
rembobiné, tirer Ie bouton de déverrouillage
du dos de I'appareil 3 fond vers e haut pour

1. Appuyer sur le bouton de débrayage de ourir le dos, puis retirer le chargeur.
Favance du film

2. Soulever le manivella ds rembobinage st s ATTENTION
tourner dans la direction de Ia fléche. Une Le film doit stre introduit et sorti en
légére résistance se fait sentir puis disparalt.  lumiére atténude (du moins, s'interposer entre

Le levier tourne alors librement. It soleil et lo boitier)




RETARDATEUR

Le retardateur incorporé 3 votre Minolta
XD-5 effectuera le déclenchament de I'abtura-
teur aprés un delai de 10 secondes enviran.

Paur le faire fonetionner:

. Avancer le film.
Armer le retardateur en poussant le levier
vers e bas, dans le sens inverse aux aiguilles
dune montre.

2

3. Appuyer sur I déclencheur. Le retardateur
fonctionne environ pendant 10 sec,

. puis
I'obturateur sera déclenché automatique-
ment.

ATTENTION
Pour ob

tenir une exposition correcte, lors
de l'utilisation du retardateur, il faut réglar
Vappareil sur I'un des deux modes automati-
ques, replacer la capuchon de I'oculaire.

s

a5



EXPOSITIONS MULTIPLES

Pour chfee des asaofitions muldels
ARk s pramidre axposition de fagon

habi 3. Manoeuvrer le levier d'avance du film, Celui
e R ci armera V'obturateur pour I'exposition
film vers le bes du boitier (arrter lorsque le suivante, le film n'avancera pas

film @ avancé); 4. Effectuer votre deuxibme exposition

l

=




5. Répéter les opérations 2 et 3 autant de fois

que vaus le désirez.

6. Aprés la dermidre surimpression, avancer le
film de faan normale en ne bougeant plus
e le

NOTE

Si un sjustement de I'oxposition est désiré
pour une surimpression, I'appareil étant en
mode automatique ou manuel, cela peut étre
réalisé au moyen du correcteur d'exposition
(voir p. 36).

a7



PRISES DE VUES AU FLASH

Synchronisation
Votre XD-5 est muni de contacts permettant

d'abtenir une synchronisation au flast

Gamme de synchronisa-

tion en secondas

Mesure/Mode automa-

Type de flash
tique

[Flash électronique
)

124 1/60e, X,0(1/100),
(6cair [

Lampe dclair type M | 4 410
| 121/15,.8

Lampe éclair type FP | 1231/15,8

NOTE
Comme cela est indiqué dans ce tableau, le

également utiliser des
térieures, dans certaines conditions pour ob-

tenir des effets particuliers. Ne pas utiliser de
vitesses plus rapides que le 1/100e de seconde
(1/1258 bu plus) avec des flashes électroniques
ou automatiques.




Connection des flashes

Les Auto Electroflashes Minolta sont fixés
et connectés directement, en les faisant
coulisser dans le contact sabot. Les flashes avec
cordan (ou barette) doivent &tre branchés sur le

terminal sync. de I'appar
Les flashes & h.mw sont fixés & 'appareil &
Vaide d’un écrou de pie




UTILISATION D'OBJECTIFS AUTRES

En plus des objsctifs MD, toutes les
optiques SLR et les accessoires fabriqués par
Minolta peuvent étre montés sur votre appareil
pour un fanctionnement en mode manuel ou
automatique aves priorité & 'ouverture. Pour
utiliser des objectifs autres que les it Jalea
procéder comme nous vous I'in

Obiectifs Minolta MC
Ces objoctifs doivent e uniguement

utilisez en mode automatique avec priorité 4 la
vitesse d'obturation (S), il n'y aura aucune
infarmation dans le vissur, et vos photos seront
probablement sous-ou sur sxposées,

QUE LES MD

Objectifs Auto Rokkor

Parce qu'ils n'ont pas d'ergot de couplage, fa
mesure est effectuée par la
diaphragme fermé:
Aprés avoir réalisé a mise au point, appuyer
& fond sur le bouton de vérification de pro-
fondeur de champ.

1.

méthode dite 3




2. Reportez vous au
controle de I'exposition pour déterminer la
gamme de vitesses d’obturation ddsirde, en
mode automatiqua (A — vair p. 28), ou bien
lagirs rokiaris at e stveise ¢ cbiytion)
en mode manuel (M-voir p. 32)

Relacher le bouton de profondeur de
champ, lorsque la gamme ou le réglage da
Vexposition ont 6té déterminés, Prenes
votre photo.

Objectifs RF (typs & miroir) et objecti
présélection manuslle

Procéder comme nous vous I'avons indiqus
ci-dessus, pour les obiectifs Auto Rokkor.
Cependant, il nest pas besoin d'appuyer sur le
bouton de profondeur de champ, puisaue la
mesure est effectuée 3 ouverture réélle avec ce
type d'objectif.

ATTENTION

Veuillez utiliser un objoctif convenant 3
votre XD-5. L'objectit adéquat est le MD. Si
vous utilisez des objectifs MC ou des optiques
un type différent, vous ne pourrez donner la
priorité qud l'ouverture ou  travailler en
manuel, mais il sera impossible da donner Ia
priorité 4 la vitesse d‘obturation. Afin d'utiliser
tatad ey pomiblss offitas par vobe XD
{priorité & 'ouverture ou o fonction-
et s et} wUIASF | Gbfecat adsauet

NOTE

Il est priférable de donner la priorité &
F'ouverture ou bien travailler en manuel,
lorsque vous utilisez des accessoires pour
macrophotographie ou_I'objectif 400mm
/5,6 MD APO avec 2X Tele Canverter.

® 1l faut travailler en manuel uniguement, si
vous utilisez I'objectif Minolta 36mm 1/2.8
shift CA.




ACCESSOIRES DU SYSTEME XD-5
AUTO WINDER D (MOTEUR}

Elle permet au photographe de porter toute
son attention sur los aspects créatifs de la
photo en effet, il n'y a pas a embobiner le film
aprés chaque photo. Cot accessaire se fixe
rapidement st facilement. Il suffit appuyer
sur le déclencheur de 'obturateur, pour prendre
une série ou une seule photo: c'est le winder
{moteur) qui fera avencer automatiquement le
film aprés chaque exposition. Le systame d'a
vance sarréte automatiquement 3 la fin de
chague pellicule, le moteur reste fixée, Tous ces
éléments associés au XD-5 vous aident 3 “saisir”
une action rapide, une courss automobile, ou
Ies cxpressions dun enfant qui joue.

Une série de photos (jusqu'a 2 im/s] peut
éteo réalisée 3 des vitesse d'obturation allant du
1/60e au 1/1000¢ de sc. L'exposition unique
peut étre réalisée 4 n'importe quelle vitessa,




AUTO ELECTROFLASHES SERIE X

Pour que les prises de vues au flash sois
aussi simples que les prises de vues en lur
naturelle avec votre XD, Minolta vous offre
quatre  flashos  lectroniques  automaticues
congus spécialement pour votre appareil photo-
araphicue.

Les quatre Auto Electroflashes de la série X
58 caractérisent par leurs fonctions qui permet-
tent le réglage électronique de votre appareil sur
i synchronisation X correcte, et qui command-
ent un témoin de flash clignotant dans le viseur
qui signale que le flash est chargé et prét &
fonctionner, Ceci et les autres caractéristiques
particuliéres des Auto Electrofiashes font gue
ceux-ci alignent ce qu'un fabricant d'appareils
photographiques peut offrir de mieux. Des
drsuite ¥ iyrisiors qul perrfgttent la syndhro
nisation du winder (moteur) ot une plus longus
I\Hunumm s e (200 ot 320X], Viclie
“bounce flash” (132X et 320X),




chaix d‘ouvertures multiples en automatique et
le mode manusl (tous les madéles), alimenta:
tion avec des piles Cd Ni {tous les modles) sont
seulement quelques unes des caractéristiquos
qQue vous offre les flashes de Ia séris X. Depuis e
118X monobloc et &conomique jusqu'au 320X
qui se présents avec un systéme complet d'ac-
cessaires de flash et un nombire guide variablef-
régulation de puissance exclusif, il y a certaine-
ment un flash de la série X qui satisfera 4 vos

DOS DATEUR D




Cet accessoire trés utile imprime la date ou
dautres données sur e film au moment du
déclenchement, et aident ainsi & identifier ot
classer les photos. Il vient 3 la place du dos
ordinaire da votre XD-5, qui est amovible, et se
synchronise & Fabturation grace 3 un cordon
relié & I'embout destiné au flash. Vous pouvez
imprimer le jour, la mais et I'année au coin
droit de votre photo. Vous pouvez imprimer
des letrres ou laisser des blancs, ce qui accroit
Futilisé de ca dos dateur & des fins scientifiques
ou autres. Une DEL rouge, sert également de
témoin de bon fanctionnament des piles et
sallume pour indiquer que le systéme de
“dateur” st prét & fonctionner. L'intensité
dimpression de ces données peut tre mise au
Point pour des films normaux, sensibles, noi
et-blanc ou couleur. Il est alimenté par deux
piles 3 'oxyde d'argent.

CORDONS DE COMMANDE
A DISTANCE § ET L

I sont d 4 faire fonctionner le XD-5
{4 toutes les vitesses, sauf sur 0" et “B"), 4
distance. ls se vissent sur | prise filetse prévue
sur Ia bouton de fonctionnement. Le cordon S
mesure 50cm, ls L mesure 5m. Iis facilitent la
L L monté sur un

s
H
=5
5
o
g
3

Dermel Ia prise d’une ou d'une séquence de
prise de vues.
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Type

Monture:

Controle automatique de
V'expasitior

Obturateur:

Mesure:

Sensibilité du film:
Réglage de I'exposition
utomatiqu:

Miroir

CARACTERISTIQUES DU XD-5

eri, A6 Goyect miaeiablectts Biet o mods ausamaya oA
I'ouverture o0 & la vitesse ou mesure/controle de I'exposition totalement
Minoita 3 bajonnette SLR, angle de rotation: 54°; couplage pour mesure &
pibine ouverture, affichage dans le viseur st contedle sutomarious du
iaphragme. Priarité & la vitesse d’obturation ot & I'ouverture, avec les
ablectie MD. Prioricé & ouvoriare unlquerment orse les abjectifs MC ot o
aikis oblitite Minolre, Boling ¢ protortitly £ QIR ARL i oo (s
mesure a diaphragme fermé avec les obiectis autres ue es MG o
Qbjectfs standards: Minolta 50mm 11,2, 114 ou f11.7, 45mm §/2 MD.
Circuit électronique paur bas voltage {incorporant ‘des circuits IC mono-
lihiekis o bytuith, omueons GebREING WEgE  dionne o
modifie 'ouverture et/ou la vitesse d'obturation pour doni position
correcte en fonction de la mesure effectuée, de la sensibilité du Mm Sty
f'exposition automatiqu: 18

du réglage de I'exposition. Gamme
{c'esta dire de 1 sec. & f/1,4 jusqu’a 1/1000¢ 4 f/16) avee un abjectif s

100 ASA

Du type plan focal, & pales métalliues, avee déclencheur électromagnétique;

itnses contrdlées Slectioniauement 1/1000e 3 1 e, un contiv, an mode
* (171008 de sac.). En manual: résiage

cantrdlds l“scnnqusmmv( sans el "0 (171008 ), "B (flash

Pondérée, du t A e A

Alfichage i thaphsgms & pleine oover ure.

De 12 43200 ASA (réglage i aide o'un cadran, avec verrouiliage)

ou en automatique avec verrauiliage en position

a retour rapide (valeur PO =
amojtisserment 40 recul gar bidliewe a différentiel

143mm) avec



Viseur:

Synchronisation flash:

Avance du film:

Alimentation;

Per\laﬂrlsme fixe du type au niveau de I'ceil, il présente 94% de la surface du
dre. Grossissement: 0, avec un objectif standard 50mm, positionné sur
mhvu Puissance: —1 D, mais elie wvarie selon |'ceilleton correcteur, C'est un
BT T R e
divisée entouré de vmcrnpmsmpﬁ Visibles autour du cadre: Le Tamain {DEL)
Vouyerturs en mode " ol de a vissses dabmuraton en mods A" oy
obtenir une exposition correcte. |l y ades témoins DEL de sur- et
e B e b R B
cl<gncle avec les Auto Electroflashes de la série X et s'allume lorsgque
Fapparel ct sur e 1 o
Tmmm I PC ot cnn(act sabot pour sync.-X. “tnon_ branché Imsqu! le flash
Vest pas. instald), Synchronisation d fiath 3 171000 (e
ioges Bectronigues X" ou mécanigues "0 Synchrom!uuun des lampes
éclair type MF, M et FP & 1/15e ou & des vitesses plus
contact supplémentaire situé sur le sbaot recait un slqnal du contrdle des
Aum Electrotlashes de la série X Iursuun le condensateur est chargé, afin de
Ggler automatiquement la Ie témoin triangulaire ¢lignote.
Mol oise: par F ntsrmiciaie o n cuuplagﬁ ncorpars a TAuto Winder o
nuelle: par levier avec course unique de 130° aprés 30°
znwgemem Buulun Uec\enchsul de I‘auam:z du film pour revnbobmagz zt
sur impression. Compteur d'images (il n"avance pas lors de la réalisation de
sur impression )
2 siles e 15V 8 Faxyde dargent alimentent la controle de sxpasition
auto e _assurent le fonctionnement de Iabturateur Interruptaur
iy, Cotiale & piles en sppuyant légérement sur le bouton de
fonctionnement. Témain & peine visibla (1 peut méme ne pas s'allumer)
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Retardateur:

Autres caractéristiues:

Dimensions:

oi
Accessoires:

lorsqus les piles sont épuisées. L'obrurateur ne s déclenche s lorsque la
tension est

D type & levier = 10 seconcs (& pleine coursel

Bobine 4 fenies, dos détachabl, avee porte notes o échelle de canversion

BT 87 136,5mm (2 x 3:7/16 x 5378 po.) sans bjectit

526g (18-1/2 0z.) sans piles, ni objectif

Auto Winder D, Dos Dateur D, Auto Electroflashes de la série X, Cordon de
50cm (20 pa.) et L de 5m (16 pi). Objectifs MD, MC et autres objectifs
interchangeables Minolta. Accessoires du systme Minolta. reflex.



CARACTERISTIQUES DES OBJECTIFS NORMAUX

ome Wl e e Mt
compoton e e e e
Angle de champ: 51° ar £
Enduit: Simple. ‘Achromatiaue Minoita =
ineeniinis 06m (2pi) 0.25m (148 p1}

2,28,4,56 17,28.4.586, 14,2,28.4, i
Echelle des ouvertures: 8 1.8 81114 8.8 11, 16

Avec blocage & déclic & chague graduation et demi-graduation

Monture filtre/parasoleil: a9mm I Agmm 480 55mm
T g8t < 05 | ot < Sam | aGdmn <t | 655 < 4057
GG | R ITE | 113 % 19067 | Grene % 1136
o 128 1600 2200 B
8918 o) (5878 021 73046z M1lE o)
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ENTRETIEN ET CONSERVATION

® Ne jamais forcer sur votre XD-5. Si vous

pensez qu'il ne fonctionne pas normale-

ment, relire ce manuel, ou s'adresser a notre

Service Aprés-Vents.

Ranger votre boitier dans son emballage

darigine en fixant ses bouchons,

® Ne jamais mettre votre boitier dans des
endroits humides, soumis & des gaz ou des
vapeurs corrosives

® Ne jamais graisser le boitier, ni I'objectif.

o Lorsque Fobjectif n'est fixé sur fe
boitier, remettre ses bouchons avant et
arridre.

Ne jamais (cuchlv e e e
ou Finté er, Il suffit de
S i s i Seshem, Sty
de temps en temps, si cela est nécessaire. Ne
jamais sppuyer sur les pales. Ces pales o5t
trsitées anti-corrosion, ce qui fait
paraissent sales, muis ceci wst tout =
normal.

Ne jamais poser les doigts sur I'objectif ou
les verres. Si cela est nécessaire, Oer les

enlever la poussibre ou les traces de doigts
(mouvement circulsire de Vintérieur vers
V'extérieur).

Si cala ast absolument nécessaire, verser sur
1o mw unegotte do fluide.

No jorser ce produit directement sur

Tnvarrs,
Les particules poussiéreuses ou tr

Vobjectit
tissu traitd au silicone.

Ne jomais laisser 'obturateur ou e
teur armé, lorsque vous rangez vo!




Nous vous conseillons de faire fonctionner
Favance du film et le déclencheur de temps
en temps, lorsque vaus aves rangs votrs
matsriel pendant plus de deus semaines

Si vous pensez ne pas vous servir de votre
matériel pendant plus de deux semainss, lo

Les caractéristinues t

Minolta Camera Co,, Ltd

Los Angeles Branch
Gnicago Brancn
Atiants Branch

Head Office
Montreal Branch 7575 Trans Canada Hi
Vancouver Sranch 1620

Minolta Camara Handsls-
geselischaft m.bH

Minaita France S.4.

Minolta Vertrisbsgeselischafl

Kurt-Fisehar §:

mbH.
Minolra Nedertand B.V.
The Natnarlands

Winolza (Schwelz| GmbH
Winolzs Hong Kong Limited

el ia'S iaspore/iP1e) L3

101 Williams Orive, Ramsey,
3105 Lomita Boulavard, Torrance, CA 90505, US.A
3000 Tollview Drve, Rolling Meadows, 1L G008, U.5.A
5804 Peachtrze Corners East, Noreross, GA 30071, US.A

replacer dans son emballage d‘origing, dans
un endroit sec, A Iabri de la poussiere, des
produits chimiues, de préférence dans un
sac en plastic contenant un sachet de gel de
silice.

inicues peuvent tre modifises sans préavis.

30, 2-Chome, Azuchi-Machi, Higashi-Ky, Osska 541, Japan

, New Jorsey 07448, US A

L B e i
wy., Monreal, Quebe
R e Vonisieet B EATHS Gy

T 1V, Canada

D-2070 Ahrensturg, West Germany
357 s, ras o Extenne dOrves 92700 Colomber, France

Seidangassa 19, A1072 Wian, Austria
Zonnebazn 39, Postbox 264, 3800 AG, Maarssenbrosk-Maarssen,

Riedho \, Risdstrasse 6, 3953 Dietikon 2urch, Switzerland
Ot S oo

Komloon, Hong Ko

bRt o SR ) S B Eubo KIS

hatham Fload South,
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