


DESCRIPTION OF PARTS
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BESCHREIBUNG

DESCRIPTION

DESCRIPCION

M ASA-Sichtfenster 1.
Filmempfindlichkeit

[21ASA: Einstelirad

[3 Ose flr Tragriemen

@l Filmzahlwerk

[6]Sichtfenster f. verwendete
Filmtype

[6]Sichtfenster f. Blende u
Verschlusszeit

[TiStellrad f. Verschulsszeiten

[BIFilmtransportk urbel
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A2Belichtungsmesserfenster

g Lichteintritt
Belichtungsmesser

[l4lBlitzlichtk ontak tnippel

A§Sucherobjektiv

[iBStellrad f. Blendenwert

AT ALfnahmeobjektiv

B Ruckwandverriegelung

[ Fenétre indicatrice de la
sensibilite ASA
[2] Anneau de réglage des
sensibllités ASA
@ Attache pour |a courrole
[@ Compteur d'images
5| Fenétre de rappel du
film employe
[6] Fenétre (indicatrice)
des ouvertures/vitesse
d'obturation.
[Tl Cadran de contdle de
la vitesse d ‘obturation
Poignee de la manivelle du
rebobinage
8 Levier de blocage
de |'obturateur
dgBouton du déclencheur
11]Cadre du viseur sport
AZ|Fenétre indicatrice du posemetre
[30eil de la collule CdS
[14] Prise du flash
[B]Objectif de visee
[ Cadran de contrdle de
I'ouverture
{7 Objectif
8 Verrou de fermeture du
couvercle du dos

[l Indicador de la sensibilidad
de la pelicula

2] Ajustador de la sensibilidad

~ ASA

[8] Engariche de la correa

[@Contador de tomas

[8] Indicador del tipo de la
pelicula cargada

[B] Ventanilla indicadora de la
Abertura v la velocidad
de obturacion

[Tl Mande de la velocidad de
obturacion

[8 Manivela de avance

8 Inmovilizadar deldisparadar

[io Disparador

Tapa de| visor deportivo

12|Ventanilla del exposimetro

i3 Ventanilla fotocaptadora

ﬁ'ffEnLhuTe para flash

A5/ 0Objetivo visor

A8Mando de |a abertura del
ohietivo

17 Objetivo de toma

[{Bi Sujetador de la tapa trasera




{19 Accessory Shoe

120/ Spool Locking Knob
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[21] Focusing Knob
48 MX Flash Synchronizer
Selector
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24/ Spool Locking Knob
25| Self-Timer

(23] "Start” Mark for 12 exposure load

Battery Compartment Lid

[26) Film Pressure Plate for both
12 & 24 exposure load
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“Start” Mark for 24
exposure load

28 Fiim Tension Spring




Zubehoraufsteckschuh

20 Obere Filmspulenarretierung
Entfernungseinstellknopf
MX-Synchron-Wahler
Batteriekammerdeckel
Untere Filmspulenarretierung
Seibstausicserspannhebel
Filmandruckplatte f. 12 u. alle
24 Aufnahmen

Marke f. 24er Filmanfang
Filmspannfeder

Marke f. 12er Filmanfang
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(1% Sabot pour accessoires

ml Bouton de fixation de la bobine

(2l Bouton de mise au point

22 Sélecteur synchro MX

__pour le fiash

23 Couvercle du compartiment
de batterrie

[24 Bouton de fixation de 13
bobine

(23] Retardement.

26 Plaque du presse-film pour
chargement a 12 ou 24 images
"Start'" point de départ pour
fllm a 24 images

(28] Ressort de tension du film

25] ‘Start’’ point de départ pour
film a 12 images
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Por1aaccesorios
Sujetador del Carrete
Sugerior

Mando de Enfogque
Selector de
Sincronizaciones MX.
Tapa del Alojamiento de la
Pila

Sujetador del Carrete
Inferior
Autodisparador

' Placa de Presidin para

rollos de 12 v 24 fotos
Marca de Iniciacion para
rollo de 24 fotos

Muelle para tensar la
pelicula

Marca de Iniciacidn para
rollo de 12 fotos




FEATURES

Type: Twin-lens reflex camera accepting either 120 (12 exposures) or 220 (24 exposures)
Film,

Lens: YASHINON 80 mm F3.5 lens composed of 4 elements in 3 groups.

Shutter: COPAL-SV shutter with speeds from 1 to 1/500 sec, and B, built-in self-timer. M X
flash synchronizer selector; shutter locking device.

Finder: YASHINON 80 mm F28 viewing lens; Fresnel field lens for corner to-corner
brightness; 3X magnifying lens for critical focusing, eye-level sports-finder frame
incorporated in the viewfinder hood.

Exposure meter: Builtin match-needle type CdS meter based on preselection of shutter
speed; film speed range from ASA 25 1o 400, meter switch coupled to viewfinder
hood, operates on 1.3V mercury battery,

Film advance Crank-handle film advance with automatic film stop, simultaneously charges
the shutter for the next exposure, autamatic resetting exposure counter registers the
number of exposed frames.

Focusing: Extra-large knob extends or retracts the front panel to secure focus on the
subject; distance scale calibrated in both feet and meters (3.3 ft to infinity. 1 m to
infinity}

Other features. Aperture scale from F3.5 to F32, adjustable film pressure plate usable with
both 12 and 24 exposure load film, exposure load reminder window, threaded cable
release socket, hinged back cover, bayonet-type filter mount accepting 30 mm fil-
ters.

Dimensions: 77 x 148 x 101 mm

Weight: 1,100 grams




TECHNISHE DATEN

Type: Eine Spiegelreflexkamera fir die Filmtype 120 (12 Aufnahmen) und die Filmtype
220 |24 Aufnahmen),

Objektiv: YASHINON 80 mm F3.5 von 4 Elementen in 3 Gruppen,

Ausloser. Ausloser COPAL-SV mit den Schnelligkeiten von 1 bis 1/500 Sekunde und
Stetlung B, ein Selbstausloser; MX-Synchron-Wahler, Auslosersperre,

Sucher: Sucherobjektiv YASHINON 80 'mm F2 8, Fresnel-Feldlinse fur die Eckenklarheit,
3-fache Vergrosserungslupe fir bessere Scharfeinstellung, Sportsucher fur Aufnah-
men aus Augenhohe mit Rahmen im Sucherdeckel.

Belichtungsmesser: Eingebauter CdS-Belichtungsmesser wvon MNadeltype, der auf der
Vorwah! der Ausloserschnelligkeit gegrundet ist; Filmschnelligkeitbereich von ASA
25 bis 400, Messerschalter, der mit dem Sucherdeckel gekuppelt ist; Betriebs mit 1,3
V-Quecksilberbatterie.

Filmtransport: Filmtransportkurbel mit automatischer Filmarretierung vorbereiter gleich-
zeitig den Ausloser fur die nachste Aufnahme, automatischer Ruckstellbelichtungs:
zahler tragt die Zahl der Aufnahmen.

Scharfeinstellung. Sehr grosser Entfernungeinstellknopf erleichtert die Scharfeinstellung,
Entfernungsskala in Meter und Fuss (3,3 F bis unendlich, T m bis unendlich),
Andere Eigenschaften Blendenoffnungsskala von F3,5 bis F32; einstellbare Filmandruck-
platte fur 12 und 24 Aufnahmen; Sichtfenster fur wverwendete Filmtype;
Schraubbuchse des Drahtausloserknopfes, aufklappbare Ruckwand. Bajonetts-

ockel fur 30 mm Filter,

Abmessungen: 77 x 148 x 101 mm

Gewicht: 1,100g




CARACTERISTIQUES

Type Reflex a objectifs jumelés pour film 120 (2 images) ou 220 (24 immages}.

Objectef Yashinon F3.5 30 mm composé de 4 éléments en 3 groupes.

Obturateur: Copal SV vitesses de 1 a 1/500 sec e1 B, retardement incorporé; sélecteur
synchro tlash MX, dispositif de blocage de I'obturateur,

Viseur Objectif de visée. Yashinon F2,8 80 mm, écran fresnel lumineux sur toute la
surface. verre grossissant 3 pour mise au point exacte, cadre viseur sport au niveau de
I"oeil, incorporé au capuchon de visée.

Posemetre Posemeétre CdS incorporé a juxtaposition d'aiguilles, basé sur la présélection de
la Vitesse d’obturation, sensibilités ASA de 25 a 400. interrupteur du posemetre
couplé couplé au capuchon de visée; actionné par batterie mercure 1,3V,

Transport ou film: Far manivelle avec arrét de film automatique. Armement simultané de
I'obturateur; compteur d'images avec remise automatique a zéro.

Mise au point. Bouton grand format quien faisant avancer ou reculer |e panneau antérieur
permet la mise au point; échelle des distances en pieds et en métres (1 m a l'infini).

Autres capacteristigues. Echelle des ouvertures de F35 a4 F32, presse-film réglable pour
film a 12 ou 24 images; fenétre de rappel du film employé: prise pour déclencheur
souple, couvercle du dos a charmiéres; monture filtretype baionnette: 30 mm,

Dimensions: 77 x 148 x 101 mm.

Poids 1,100 gr.




CARACTERISTICAS

Tipo: Camera reflex de objectivos gemelos para rollos de 12 v 24 fatos.

Objetivos;, YASH|INON 80 mm, F 3.5, de 4 elementos en 3 grupos;

Obturador: Obturador Copal-5V de velocidades desde 1 hasta 1/500 seq., con posiciagn B,
autodisparador (ncorporadao, selector de sincronizaciones MX e inmovilizador para el
Obturador,

Visor: Objetivo visor Y ASHINON 80 mm F2.8, lente Fresnel de claridad de extremo a
extremo; lente de 3 aumentos para enfoque detallado vy visor deportivo con
capuchan,

Exposimetro. Tipo CdS del sistema de juego de aguja badado en la preseleccion de la
velockdad de obturacién, apto para ASA 25.400, interruptor del exposimetro
acoplado al capuchon del visor, funciona con una pila de mercurio de 1,3V,

Avance de la pelicula Manivela de avance gue para automaticamente |a pelicula en el
momento de montado el obturador para la toma siguiente, contador de tomas de
vuelta a cero automatico.

Enfoque Mando de enfoque extra-grande que facilita la operacion: escala de distancias en
pies y metros (3,3 pies al infinito; 1 metro al infinitol

Otros. Escala de aberturas desde F3 5 hasta F32, placa de presién ajustable para rollos de
12 v 24 fotos, indicador del tipo de la pelicula, enchufe del cable disparador, tapa
embisagrada; montura tipo bayoneta para filtros de 30 mm.

Dimensiones: 77 x 148 x 101 mm,

Peso. 1,100 grams.




BATTERY LOADING

(1] Open the Battery Compartment Cover holding
with finger and by turning it counter-clockwise,
This camera uses a 1.3 V mercury battery 1o
power |15 exposure meter. Use either Mallory
PX-13B, Eveready EPX-13 or equivalent,

[2] Install a 1.3 V mercury battery to power the
exposure meter, as illustrated.




EINSETZEN DER BATTERIE

CHARGEMENT DE LA CARGA DE LAPILADE

(1] Deckel des Batteriegehause
linksherum abdrehen,

2] Eine 1.3 V Mercury Batterie
einsetzen,

BATTERIE MERCURIO

[1] Ouvrez le couvercle dp com- [f] Abrase la tapa del Alojamiento
partiment des batteries en de la Pila girando a la izquierda
tournant dans le sens contraire con unos dedos,

aux aiguilles de la montre.
@] Coloque una pila de mercurio
[2] Installez une batterie marcure de 1.3 V para activar el
1.3 V pour actionner le pose- exposimetro,
meire,
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CORRECT EXPOSURE SETTING (1)

[1] Turn the ASA Film Speed Setting Wheel until

the flgure denoting the ASA rating of the film
in use aligns with the red indicator in the ASA
Film Speed Indicator Window.,

| Center the desired shutter speed in the Shutter

Speed Indicator Window by turning the Shutter
Speed Control Dial. The exposure meter
pointer in the Exposure Indicator Window is
coupled to the shutter mechanism and will shift
in either direction when the shutter speed is
adjusted,

11




KORREKTE BELICHTUNGS-

EINSTELLUNG (1)

REGLAGE DE
L'EXPOSITION (1)

NII‘ULALIL;Nt:b FAHA

UNA EXPOSICION
CORRECTA (1)

[1] ASA-Stellradchen drehen, bis
der ASA-Wert des eingelegten
Films mit dem roten Index im
Sichtfenster Ubereinstimmit,

s

. Die gewunschte Belichtungs-
zeit mit dem Stellrad ein-

stellen. Die Nadel des Belich-

tungsmessers ist mit der Ver-
schluBeinstellung  gekuppelt
und bewegt sich seitwarts,
wenn am Stellrad fur die Ver-
schlufizeiten gedreht wird.

1] Tournez |'anneau de réglage

ASA jusqu'a ce gue le nombre
correspondant a la sensibilité
du film employé coincide avec
I'indicateur rouge & la fenétre
indicatrice des ASA.

12! Faites apparaltre la vitesse dé-

sirée & la fenétre indicatrice
des witesses d'obturation en
tournant le bouton de con-
trole des vitesses d'obturation,
L'indicateur du posemétre, a
la fenétre indicatrice de |'ex-
position, est  coupléd  au
mécanisme  d'obturation et
oscillera dans 'une ou |'autre
direction lorsqu'on a réglé la
vitesse d'obturation,

[rs]

(1 Muévase el Ajustador de la

Sensibilidad ASA hasta que se
cologue l1a cifra correspondien-
te a la sensibilidad ASA de la
pelicula cargada encima de la
raya roja del Indicador de la
Sensibilidad ASA,

| Girese el Mando de la

Velocidad de Obturacion hasta
gue aparezca en la Ventanilla
Indicadora de la Abertura vy la
velocidad de Obturacion el
numero correspondiente a la
volocidad elegida, Cuando
gueda establecida la velocidad
de obturacién, la aguja del
Exposimetro  acoplado  al
mecanismo de obturacion se
desviarad a un lado




|3] The exposure meter begins to function when
the focusing hood is set upright by litting 1t up
gently with your fingertip.

® When the camera is to be left unused, fold the
focusing hood. This will switch off the meter
and prevent draining of battery power.




[3] Der Belichtungsmesser schaltet 3/ Le posemétre commence a [3] Abrase suavemente el

sich automatisch ein, sobald fonctionner dés qu'on reléve le Capuchon de Enfoque con un
die  Sucherhaube gedffnet capuchon de visée en le soule- dedo | asi entrara en funciona-
wird. vant de la pointe du doigt. miento el Exposimetro.
e Rabattez le capuchon de visée

® Bei Nichtgebrauch der Kamera quand vous ne Vous servez pas ® Cuando termina de fotogra-
ist der Sucherschacht stets ge- de votre apparell. Vous dé- fiar, bajese el Capuchon de
schlossen zu lassen, um den branchez alors le posemétre et Enfoque para desconectar el
Stromkreis zu unterbrechen empéchez la Dbatterie de Interruptor, evitando asi la
und die Batterie zu schonen, s'épuiser, descarga de la pila.
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CORRECT EXPOSURE SETTING (2)

[4] Turn the Aperture Control Dial and coincide
the yellow follower needle (coupled to the
aperture mechanism) with the red meter
pointer (coupled to the shutter mechanism),
both visible in the Expdsure Indicator Window,

® The correct combination of the shutter speed
and lens aperture can be seen in the Shutter
Speed and Aperture Indicator Windows

15



MANIPULACITIONES PARA

KORREKTE BELICHTUNGS- REGLAGE DE UNA EXPOSICIO

EINSTELLUNG (2) L’EXPOSITION (2) CORRECTA (2)

[4] Jetzt drehe man das Stellrad  [4] Tournez le bouton de contrdle (4] Girese el Mando de la Aber-
fur die Blendenwerte so, daft de l'ouverture pour _faire tura del Obturador hasta que
der gelbe Zeiger (mit der Blen- coincider I'aiguille suiveuse la aguja amarilla (acoplada al
de gekuppelt) genau (ber den jaune (couplée au mécanisme mecanismo de abertura) del
roten Zeiger des Belichtungs- de I'ouverture) avec [‘indi- Exposimetro se junte con el
messers (mit der VerschluBzeit cateur rouge (couplé au indicador rojo del mismo
gekuppelt) zu stehen kommt. mécanisme de _|'obturation) (acoplado al mecanismo  de
Beide Zeiger sind im Sichtfen- que I'on apercoit & la_fenétre Obturacién).
ster i indicatrice de ['expositi ® Con lo anterior, la combina-
kontrollierbar, ® La combinaison correcte de cién entre la velocidad de

® Die verwendeten Werte fiir vitesse d’obturation/ouverture obturacion y la abertura del

Zeit und Blende sind von oben est visible aux fenétres indi- objetivo estard indicada en la

im Sichtfenster ablesbar. catrices de I'obturation et de Ventanilla de la Abertura y la
V'ouverture. Velocided de Obturacion.




® When the yellow follower needle (Y) perfectly
coincides with the meter pointer (1), it signifies
that THE CAMERA is set for correct exposure.
The proper combination of the shutter speed
and aperture is shown in the Shutter Speed and
Aperture Indicator Windows

If the yellow follower needle fails 1o align with
the meter pointer, alter the shutter speed
setting by turning the Shutter Speed Control
Dial in either direction. If the two needles fail
to match even when both the shutter speed and
aperture settings are changed, 1t means thal
correct exposure cannot! be obtained under the
prevailing light condition




® Wenn der gelbe Zeiger (V)
genau mit dem roten Zeiger
zur Deckung kommt, ist die
Kamera richtig eingestelit.
Die richtige Verbindung von
Zeit und Blende ist im Sicht-
fenster ablesbar,

® Wenn der gelbe Zeiger sich
nicht weit genug mitbewegt,
andere man die VerschluBzeit
entsprechend auf einen ande-
ren Wert, Wenn selbst dann
eine Deckung nicht zustan-
dekommt, dann bedeutet das,
dall unter den vorherrschen-
den Lichtverhaltnissen eine
gute Aufnahme unméglich ist.

0

Lorsque [laiguille suiveuse
jaune (YY) coincide parfaite-
ment avec l'indicateur du
posemétre (1), I'exposition
correcte de votre appareil est
assurde, La combinaison
appropride vitesse d'obtura-
tion/ouverture apparaft aux
fenltres iindicatrices vitesses
d’obturation/ouvertures.

Si |I" aiguille suiveuse jaune ne
coincide pas avec |'indicateur
du posemetre, il faut changer
le réglage de la vitesse d'obtu-
ration en tournant le bouton
de controle dans |'une ou
'autre direction. Si les deux
aiguilles ne coincident pas,
méme lorsqu’on a changé les
réglages de la vitesse d'obtura-
tion et de l'ouverture, c'est
que l'on ne peut obtenir |'ex-
position correcte aux condi-
tions de luminosité existantes.

e Cuando s

juntan  per-
fectamente la aguja amarilla y
el indicador rojo, significa que
la cdmara esta ajustada cor-
rectamente.

* Si no se junta la aguja amarilla

con el indicador rojo, se
mueve entonces el Mando de
la Velocidad de Obturacion
hasta que se junten aquéllios. Y
si no consigue lo anterior a
pesar de haber sido intentado
con tada clase de ajustes, signi-
fica que no es posible una
exposicidon correcta con la luz
de dicho caso.




ASA FILM SPEED RATING

ASA-EMPFINDLICHKEITSWERTE

ASA rating indicates the sensitivity of the emulsion
of the film and is clearly imprinted on the box or
instructions which come with the film,

ASA FILM SPEED SCALE

MAT 124G
AsA[ 2532 4050 64 [ 80[100]125]160[200]280]320] a00]
oin| 15[ 18117 18] 1s [ 20] 21| 22| 23| 24] 23] 26] 27|

SHUTTER SPEED

Die ASA-Zahl gibt die Empfindlichkeit der verwen-
deten Filmemulsion an., Sie ist auf den Film-
packungen angegeben. — Die nicht bezifferten
Zwischenpunkte entsprechen den folgenden ASA-
Werten : (Tabelle : ASA FILM SPEED SCALE)

MAT 124G

ASA |25 |32 |40
DIN|15 |16 |1

50 | 64| 80[100[125]160 200|250[320| 400
18 | 19| 20| 21{ 22| 23] 24] 28] 26] 27

-

VerschluRzeiten

Light Condition

Average Subject

Bright sun
Cloudy bright
Heavy overcast

1/500 + 1/250 sec.
1/250 » 1/125 sec.

1/60 + 1/30 sec.

or rain
1/30 sec. or slower
1sec.orB

Indoor
Special conditions

Set desired shutter speed by turning shutter speed
control dial. To determine Aperture control dial
and align yellow follower needle with red meter
pointer,

Lichtverhaltnisse flir normale Objek te
Heller Sonnenschein 1/500+1/250 Sekunde
Leicht bewdlkt, aber hell | 1/250+1/125 Sekunde
Dunkle Wolken/Regen 1/60+1/30 Sekunde
Innenaufnahmen 1/30 Sek. und langer
Besondere Aufnahmen 1 Sek. oder
B-Einstellung

Man stelle zuerst die VerschluRzeit ein und justiere
danach durch Blendenverstellung den gelben Nach-
fuhrzeiger.
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NUMERO DE REFERENCIA ASA

SENSIBILITES DE FILM ASA

El nimero de referencia ASA indica la sensibilidad
emulsional de la pelicula, el cual es sefialado en la
caja o folleto de instrucciones de la pelicula.
ESCALA DE SENSIBILIDADES ASA

MAT 124G

Le nombre ASA représente la sensibilité de |I'émul-
sion du film et est indiqué sur la bofte cuntenant le
film, ou sur le feuillet qui I'accompagne.
ECHELLE DES SENSIBILITES ASA

MAT 124G

sa[25]32 [0 [50 [64 [ 80[100[125]160]2001250/320400]

ASA |125] 32 | 40 | 50 | B84 30100125;‘001;!00-2505321‘.‘"00

pin[1s[16]17 [18 [19[20] 21] 22] 23] 24| 25| 26 27|

DIN[18] 16 17| 18 | 19| 20] 21| 22| 23] 24] 25] 28] 27

VITESSES D'OBTURATION
Condicion de luz Velocidad media Conditions de luminosité Sujet moyen
Sol reluciente 1/500 = 1/250 seqg. Plein soleil 1/500 « 1/250 sec.

Nublado 1/250 + 1/125 seq.
Muy nublado o lluvia 1/60 + 1/30 seq.

A cubierto 1/30 seg. o mas lenta
Condiciones especiales | 1seg. 0B

Soleil voilé 1/250 « 1/125 sec.
Ciel trés couvert ou pluie 1/60 + 1/30 sec.
Intérieurs 1/30 sec ou moins

Conditions spéciales 1 sec ou Pose (B)

Ajistese el obturador a la velocidad elegida girando
el Mando de la velocidad de Obturacion , y haga
juntarse la aguja amarilla con el indicador rojo del
exposimetro.

Réglez a la vitesse vulue en tournant le bouton de
controle de la vitesse d'obturation. Pour déter-
miner |'ouverture, tournez le bouton de contrdle
de I'ouverture et faites coincider |aiguille suiveuse
jaune avec |'indicateur rouge de posemétre.

20



FOCUSING

The camera features a magnifying lens for
critical focusing which springs up into position
when the sportsfinder frame section of the
Focusing Hood is pushed in slightly.

To focus, turn the Focusing Knob while observing
the image of your subject produced on the BOSABI
Focusing Screen. After focusing, compose your
picture.
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SCHARFEINSTELLUNG

MISE AU POINT

ENF E

Die Vergrosserungsiupe von der
Kamera wird durch leichtes Ein-
driicken der Frontplatte des Su-
cherschachtes herausgeschwenkt.

Zur Scharfeinstellung, drehen Sie
den Entfernungseinstell knopf
und betrachten Sie das Bild auf
der Mattscheibe. Sobald scharf
eingestellt, komponieren Sie Ihr
Motiv.

Votre appareil est équipé d’'un
verre grossissant pour mise au
point exacte qui se met en place
lorsqu‘on appuie légérement sur le
cadre du viseur sport,

Tournez le bouton de mise au
point tout en observant |'image
reproduite sur l'écran de visée.
Aprés avoir mis au point, com-
posez votre image.

La camara estd dotada de una
lente de aumento para enfoques
detallados, la cual sube a la po-
sicjon de aplicacion si se empuja
ligeramente la tape del visor de-
portivo,

Para enfocar, girese el Mando de
Enfoque y o la imagen
que aparece en la Placa de En-
foque. Una vez queda bien en-
Iocacla la imagen, combnguese la
oto.




In focus

THE CAMERA is in focus when the
image on the Focusing Screen appears
clear and crisp.

Out of focus

Your subject will appear blurred on
the Focusing Scrren when it is out
of focus.
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Schart eingestellt
Wenn das Objekt auf der Matt.

scheibe scharf erscheint, dann
haben Sie lhre kamera richtig
eingestellt,

Unscharf eingestellt

Wenn es noch ver schwommen
erscheint,mussen Sie entsprechend
nachstellen,

Mise au point correcte

Votre appareil est mis au point
lorsque I'image apparait claire et
nette sur l'écran de visée.

Mise au point défectueuse
Dans ce cas |'image formée sur
I'écran est floue.

ENFOCADA

Cuando aparece la imagen clara y
nitida en la Placa de Enfoque,
significa que la camara estad cor-
rectamente enfocada.

DESENFOCADA

Cuando aparece la imagen en la
Placa de Enfoque en forma bor-
rosa, quiere decir que no esta bien
enfocada.
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FILM LOADING

4l

2]

The Back Cover will spring open when the Back

Cover Locking Ring is turned in the direction

of “0" (Open).

Note : The exposure counter resets aulo-
matically to "'S"™ (Start) when the Back
Cover is opened,

Pull out the Upper Spool Holder Knob and
place the empty spool in the Take-Up Spool
Chamber. After the Take-up Spool is set
properly in the camera, return the Spool Holder
Knob to its original position.
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PARA CARGAR LA

FILMEINLEGEN CHARGEMENT DU FILM PELICULA

1] Zum Entriegeln der Rickwand [1] Duvrez le couvercle du dos en (1] Para abrir la Tapa Trasera,

drehe man den Riegel an der
Kameraunterseite auf 0", das
Gehause springt dann auf.
Anmerkung : Beim Offnen der
Riickwand setzt sich das Film-
zahlwerk automatisch auf *'S"
(Start) zurlck.

tournant l'anneau de ferme-
ture du couvercle en direction
de "O"" (open=ouvert),
Remargue

L.e compteur d'images se re-
met automatiquement & S
(Start) lorsqu'on ouvre le cou-
vercle du dos.

girese el Disco Inmovilizador
pertinente a la direccién "0".
Nota

Con la Tapa Trasera abierta, el
Contador de Tomas se vuelve
automaticamente a la posicibn
“'S" (iniciacion).

2| Nach Herausziehen der oberen [2Z] Tirese del Sujetador de Car-
Filmspulenarrettierung die |2]| Ecartez l'axe supérieur de la rete Superior y colbguese el
Leerspule in die Aufwickel- bobine et placez la bobine vide carrete vacio en el alojamiento

spulenkammer einlegen wund
wieder verriegeln,

dans la chambre réceptrice.
Lorsgue la bobine est bien en
place ramenez |'axe & sa posi-
tion premiére.

del Carrete Tensor, poniendo
luego el Sujetador de Carrete
superior en su posicibn nor-
mal




When loading a 120 film (12 exposures),
hold the back cover with both hands
and slide the Film Pressure Plate with
your thumbs until it clicks into position
and the sign 12 EX, {in green) appears in
the window in the middie of the plate.
When loading a 220 film (24 exposures),
hold the back cover with both hands
and slide the Film Pressure Plate with
your thumbs until it clicks into position
and the sign 24 EX. (in red) appears in
the window in the middle of the plate.
Cautions:

When sliding the Film Pressure Plate
from 12 EX. to 24 EX., or vice versa,
use both hands and then check if the
plate spring Is working properly by
depressing the plate once or twice
Uneven film feeding and poor focusing
may result if the Film Pressure Plate is
not properly positioned.
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Beim Laden eines 120-iger Films
(12 Bilder) halten Sie die Ruck-
wand mit beiden Handen und
schieben die Filmandruckplatte
mit den Daumen soweit, bis sie in
ihre Lage springt und das Zeichen
12 EX. (in Grin) in dem in der
Mitte der Andruckplatte befind-
lichen Fenster erscheint,

Beim Laden eines 220-iger Films
(24 Bilder) halten Sie die Ruck-
wand wiederum mit beiden
Handen und schieben die Film-
andruckplatte mit den Daumen
soweit, bis sie in ihre Lage springt
und das Zeichen 24 EX, (in Rot)
in dem in der Mitte der Andruck-
platte befindlichen Fenster
erscheint.

Vorsicht:

Wenn die Filmandruckplatte von
12 EX. auf 24 EX. verstellt wird,
oder umgekehrt, benitzen Sie
beide Hande und prufen Sie dann
ob die Feder der Andruckplatte
richtig arbeitet, indem Sie die
Platte 1 — 2 Mal hinunterdrucken,
Wenn die Filmandruckplatte nicht
sauber in ihrer richtigen Lage
sitzt, kann es vorkommen da
der Film wungleich Transportiert
wird und die Schsrfemstellung
ungenau ist.

Lors du chargement d'une pelli-
cule 120 (12 vues) maintenir le
couvercle arriére des deux main et
faire coulisser le presse-film &
I'aide des pouces jusqu'a ce qu'il
s'enclenche en position avec un
déclic et qu'apparaisse dans la
fenétre centrale |'inscription verte
"12 EX." (12 vues).

Lors du chargement d'une pelli-
cule 220 (24 vues) maintenir le
couvercle arriére des deux mains
et faire coulisser le presse-film &
I'aide des pouces jusqu’a ce qu’il
s'enclenche en  position et
qu‘apparaisse dans le fenétre cent-
rale I'inscription rouge '24 EX.”
(24 vues).

Attention:

En passer de 12 & 24 vues ou vice
versa, bien s'aider des deux mains
et vérifier ensuite, en comprimant
une ou deux fois le presse-film, si
son ressort joue librement,

Un mauvais positionnement du
presse-film risquerait de géner le
transport de la pellicule et de
fausser la mise au point,

Al cargar una pelicula de 120 (12
tomas), sostenga la tapa trasera
con ambas manos y deslice la
placa de presibn con sus dedos
pulgares hasta que quede encajada
en su debida posicion y la sefial
12 EX, (verde) aparezca en la
ventanilla, en el medio de la placa,
Al cargar una pelicula de 220 (24
tomas), sostenga la tapa trasera
con ambas manos vy deslice la
placa de presibn con sus dedos
pulgarss hasta que quede encajada
en su debida posicién y la sefal
12 EX, (roja) aparezca en la
ventanilla, en el medio de la placa.
ciones:

Al deslizar la placa de presion de
12 EX. a 24 EX,, o viceversa,
hagalo con ambas manos y luego
inspeccione si el resorte de la
placa trabaja correctamente
cuando se presiona la placa una o
dos veces.

En caso de mala colocacion de la
placa de presidn, puede originar el
avance disparejo de la pelicula y
enfoque defectuoso.
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4]

Place the new roll of film in the lower film chamber
while pulling out the Lower Spool Holder Knaob,
Also make sure that the Lower Spool Holder is
returned to its original position after loading the
film.

Draw out the film leader gently and introduce its
tip straight and amply into the slot on the spindle
of the Take-up Spool. The film may fail to advance

if the film leader is not inserted properly into the
slot,

6/After ascertaining that the trimmed ecdge of the

film leader rests flush against the edge of the slot,
turn the Film Wind Crank-handle gently in the
direction of the arrow and check whether the film
is advancing properly.
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[4] Die neue Filmrolle in die un-

tere Filmkammer einlegen,
nachdem man vorher die un-
tere - Filmspulenarretierung
herausgezogen hat. Nach dem
Einlegen der Filmrolle ist der
Arretierungsk nopf wieder
hineinzudriken,

(5] Den Filmanfang vorsichtig ein

wenig abrollen und mit seiner
Lasche in den Schlitz der
Leerspule einfihren. Die La-
sche tief genug einfluhren,
damit sich der Film auch rich-
tig abwickeln kann,

Nachdem man sich vergewissert

hat, dass der Film richtig sitzt,
drehe man die Aufzugskurbel
langsam rechtsherum, um 2u
sehen, ob sich der Film auch
richtig aufwickelt,

[4] En écartant I'axé inférieur de

la bobine, placez la bobine de
film non-exposé dans la
chambre inférieure. Ramenez
l'axe & sa position premiére
aprés le chargement.

[5] Retirez doucement |'amorce

du film et introduisez I'extré-
mité & fond et bien d'aplomb
dans la fente de la bobine
réceptrice. Le film pourrait ne
pas avancer si I'amorce n'était
pas insérée convenablement.

[6] Aprés vous &tre assuré que

le bord de l'amor est bien
d’aplomb dans la fente, tournez
manivelle lentement pour voir
si le film avan normalement,

[4] Tirese del Sujetador de

Carrete Inferior y coléquese
un rollo de pelicula nuevo en
el alojamiento inferior,
poniendo con cuidado luego el
Sujetador en su posicion nor-
mal.

[§] Tirese, con cuidado, de la guia

de |a pelicula (tira de papel sin
pelicula) y rmetase con
seguridad una buena porcién
Carrete Tensor,

Si no se queda bien metida
dicha punta, no podra avanzar
la pelicula.

[6] Después de comprobar que la

punta de la pelicula ata bien
metida en la ranura, girese con
suavidad la Manivela de Avance
a la direccidbn gque marca la
flecha, observando al mismo
tiempo si avanza normalmente
la policula.
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[7]Continue winding the film until the “start”
mark on the film leader paper lines up with the
GREEN triangular (4) “start” mark for 120
film.

EContinue winding the film until the “start”
mark on the film leader paper lines up with the
RED triangular () “start” mark for 220 film.




[TlJetzt solange weiterdrehen, bis
die Anfangslinie mit den beiden
Pfeilspitzen an der entsprechen-
den Markierung steht,

(Grines Dreieck fir 120er,
rotes Dreieck fur 220er Film,)

[TlContinuez a tourner jusqu’ & ce
que la marque “‘Start” sur le
papier de I'amorce s‘aligne sur
la marque triangulaire VERTE
(<) ""Start” pour film 120.

EContinuez a tourner jusqu’ ala
marque “'Start” sur le papier de
L'amorce s'aligne sur la marque
triangulaire ROUGE () pour
film 220,

[T1Sigase girando la Manivela
hasta que se alinee la marca de
iniciacion de la pelicula con a
marca VERDE (d) de la caja
de a camara, si el rollo cargado
es del 120.

EISi se trata de un rollo del 220,
girese la Manivela hasta que se
alinee la marca de iniciacion de
la pelicula con la marca ROJA
(») de |a caja de la cdmara,
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(8] Then, close the Back Cover and turn the Back
Cover Locking Ring toward "C" (Close) while
pressing the cover. (When closing the Back
Cover, see that the lug on the body rests
properly in the slot on the Back Cover Latch.)

The letter "'S™" appears in the Exposure Counter
during the film loading operation, After closing
the Back Cover, wind the crand-handle until the
figure 1" appears in the Exposure Counter
Window
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[8] Jetzt kann die Kamerarlick-

wand wieder zugeklappt und
durch Drehen des Verriege-
lungsknopfes auf “C'* fest ver-
riegelt werden. Bitte darauf
achten, dal der Verriegelungs-
hebel richtig in den Haltzapfen
eingreift.

[8] Im Fenster des Filmzahlwerks

erscheint jetzt der Buchstabe
“§" (=Start). Nach dem Sch-
lieBen der Rickwand und
langsamen Weiterkurbeln er-
scheint dann die “1" fir die
erste Aufnahme,

(8]

Refermez alors le couvercle du
dos et tournez l'anneau de
fermeture en direction de "'C"
{close=fermer), tout en ap-
puyant sur le couvercle. En
refermant le couvercle veillez a
ce que la protubérance du
boftier repose bien dans la
fente sur le couvercle du dos.

La lettre “'S" apparait au
compteur d'images pendant le
chargement du film, Aprés
avoir refermé le couvercle du
dos, tournez la manivelle
jusqu'a ce que le chiffre 1" se
marque a la fenétre,

[%] Con 1la

[8] A continuacién, ciérrese la

Tapa Trasera apretandola y
girando el Disco |nmovilizador
de dicha tapa a la direccion de
“C" {cerciorese si estd bien
encajada la espiga de la caja en
el agujero del Sujetador de la
tapal.

conclusibn de la
manipulacibn anterior apare-
cera la “S"” en el Contador de
Tomas. Después de haber cer-
rado la Tapa Trasera, girese la
Manivela hasta que aparezca el
nimero 1" en el Contador de
Tomas.

34



FILM WIND CRANK—-HANDLE

[1] First, turn the Crank-handle all the way in a
clockwise motion (toward|1]).

[2] Then, wind it all the way in a counter-clockwise
motion (toward[2]) to charge the shutter.
CAUTION : In case of slow shutter speeds (1

sec. to 1/50 sec.), make sure the
shutter mechanism completes its
function before winding the film.
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MANIVELLE CE

FILMTRANSPORTKORBEL REBOBINAGE LA MANIVELA DE AVANCE
[1] Zuerst drehe man die Kurbel [1] Faites d'abord un tour com- [1] Primero, girese la Manivela de

@

rechtsherum bis zum Anschlag
auf Position 1. Der Film wird
mittransportiert.

Dann wieder linksherum auch
bis zum Anéchlag auf Position
2. Hierdurch wird der Ver-
schluf® gespannt.

Zur Beachtung :

Bei Momentaufnahmen (1
Sek. bis 1/15 Sek.) sollte man
den Film erst dann weitertrans-
portieren, wenn der Ver-
schluf® voll ausgeldst hat und
die Lamellen wieder ganz
geschlossen sind.

plet de manivelle dans le sens
des' aiguilles d'une montre en
direction de[1].

[2] Faites alors un tour complet

de manivelle dans le sens
opposé, en direction de [2]afin
d'armer |'obturateur.
ATTENTION :
Pour les vitesses inférieures (1
sec a 1/15 sec) veillez a ce que
le mécanisme de |'dbturation
ait fonctionné avant de faire
avancer le film,

.

Avance de izquierda a derecha
hasta el tope (hacia 1).

[2] Girelo ahora de derecha a

izquierda hasta el tope (hacia
2)

Advertencia :

Si se trata de una velocidad de
obturacién lenta (de 1 a 1/15
seg), se debe avanzar la
pelicula después de ther
hecho disparar al mecarusmo
de obturacién.

36



EXPOSURE LOAD REMINDER
WINDOW

When the back cover is closed, the exposure load
reminder window will show 12 EX" (green) in
case of 120 film, and “'24 EX"' (red) in case of 220
film, to check the exposure load of the film in use.
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SICHTFENSTER

FENETRE DE RAPPEL
DU FILM EMPLOYE

INDICADOR DEL TIPO
DE LA PELICULA CARGADA

Auch nach dem SchlieRen der
Riickwand konnen Sie im kleinen
Fenster {iber der Kurbel sehen,
mit welcher Filmtype die Kamera
geladen ist, Beim 120er Film
ercheint hier eine griine 12 und
beim 220er Film eine rote 24.

Lorsque le couvercle est fermé, la
fenétre de rappel indiguera 12 EX
{vert) s'il s'agit de film 120 et 24
EX (rouge) pour le film 220, Ceci
permet de vérifier & tout moment
quel est le film utilisé.

Con la Tapa Trasera cerrada, el
Indicador del Tipo de la Pelicula
Cargada estara en 12 EX'', si es
un rollo del 120 ; estard en ""24
EX", si es uno del 220, lo cual
sirve para recordar el nimero de
fotos que da la pelicula cargada.
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FILM TYPE INDICATOR WINDOW

After loaded the film, turn the Film Type Indicator
as illustrated, so tnat the letters equivalent to the film
type in use are indicated in the window.

. Reversal type color film for
day light

. Negative type color film for
daylight

. Reversal type color film for
tungsten lamo

. Black & White film

. When the film is not loaded in
the camera, set the Indicator
to “EMPTY."”

1 1S
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INDICATEUR DE TYPE
D’EMULSION

INDICADOR DE TiPO DE
EMULSION

Nach Einlage des Films, die Film.

wie abgebildet

. Umkehrentwicklungs-

Farbfilm fir Tapes-

licht

. Negative-Farbfilm for

Tageslicht

. Umkehrentwicklungs-

Farbfilm for
Wolfram- Lampe

{Tungsten-Lampe)

. Schwarz/Weili- Film

. Wenn kein Film in

der kamera eingelegt
ist die Anzeige auf
"EMPTY" einstelien,

Aprés chargement de |'appareil,
tourner I"indicateur comme
indiqué par l'illustration, de fagon
a laire apparaitre dans la fendtne
les lettre correspondant au type
de film utilisé.

. Film couleur réversi-
ble lumiére du jour

. Film couleur négatif
type lampe tungsténe

. Film couleur réversi-
ble lampe tungsténe

- Film noir et blane
- 5i l'appareil n'est pas

chargé, régler I'indj-
cateur sur "EMPTY "

BB I

Después de haber cargado Ia
pelicula girese el indicador del
tipo de emulsion, segan la illustra-
cidn, para hacer aparecer en fla
ventanilla las letras correspon-
dientes al tipo de emulsion de la
pelicula cargada,

... Pelicula inversible
color, tipo luz del dia

. Pelicula negative
color, tipo luz del dia

, Pelicula inversible
color para lamparas
defilamento de tungs-
teno

. Pelicula  negra vy
blanca

. Mentras el aparato no
se halla cargado, se
recomiendo ajustar el
indicador en
"EMPTY."”

515 I
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FILM UNLOADING

£

When the figure 12" appears in the exposure
counter window, it signifies that the full length
of the film has been exposed. Another wind of
the crankhandle will set the:exposure counter
between ""12" and “"13", but continue winding
until the crank-handle turns freely without
tension.

When the figure ""24" appears in the exposure
countef window, it signifies that the full length
of the film has been exposed. Another wind of
the crank-handie will bring out the @mark in
the window, but continue winding until the
crankhandle turns freely without tension.
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PARA DESCARGAR LA

FILMENTLADEN DECHARGEMENT DU FILM _PELICULA

[1] Sobald beim 120er Film im [i] Lorsque le “12" apparaft ala [} Si el rollo cargado es del 120,

Fenster des Filmzahlwerks die
Zahl '"12" erscheint, wissen
Sie, dafll Sie die letzte Auf-
nahmeposition erreicht haben.
Wenn Sie nun noch etwas
weiterdrehen, riuckt das
Zahlwerk langsam auf 13",
Jetzt drehen Sie .solange
weiter, bis das Filmende abge-
spult ist und die Kurbel leer-
lauft.

Das Gleiche gilt sinngemaf fir
einen 220er Film., Hier er-
scheint nach der Zahl 24"
zuerst eine Punktmarkierung
@Auch hier missen Sie
langsam weiterdrehen, bis der
Film vollsténdig abgespult ist.

fenétire du compteur d’'images,
tout le film est exposé. Un
autre tour de manivelle améne-
ra le compteur d'images entre
12 et 13, mais il faut con-
tinuer le mouvernent jusqu'a
ce que la manivelle n'offre
plus aucune résistance.

Lorsque le '"'24" apparait au
compteur d'images, le.film est
entierement exposé, Un autre
tour de manivelle fait ap-
paraitre la marque @ a la
fenétre, mais il faut continuer
a4 tourner jusqu'a ce que la
manivelle n'offre plus de résis-
tance.

la aparicion del niOmero 12"
en el Contador de Tomas signi-
fica que ha sido impresionada
toda la pelicula. Con otra
vuelta a la Manivela, el Conta-
dor de Tomas indicard entre
12" y 13", y sigase dando
vueltas hasta que gire libre-
mente la mencionada mani-
vela.

Si se trata de un rollo del 220,
la aparicion del nimero *'24"
en el Contador de Tomas
significa que ha sido impre-
sionada toda la pelicula. Con
otra vuelta a la Manivela,
aparecera la marca @en el
Contador de Témas ; vy sigase
dando vueltas hasta gire libre-
mente la mencionada mani-
vela.
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/2] Open the Back Cover by turning the Back
Cover Locking Ring in the direction of "0
(Open).

[3] Pull out the Upper Spool Holder Knob and take
out the exposed film from the film chamber.
Paste the seal to prevent recoiling and wrap the
film in light-proof paper.
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(2]

(3]

Verriegelungsknopf auf "0
drehen und Rickwand auf-
klappen.

Obere Filmspulenarrettierung
herausziehen und die belich-
tete Filmrolle aus der Film-
kammer entnehmen. End-
lasche zukleben, um ein
Wiederaufrollen des belichte-
ten Filmes zu verhindern.

2]

QOuvrez le couvercle du dos en

tournant |'anneau de ferme-
ture en direction de "O"
{Ouvert).

Ecartez I'axe supérieur de

bobine et enlevez le film ex-
posé de son compartiment.
Collez la bande pour empécher
le film de se dérouler st en-
veloppez-le dans du papier opa-
que.

[2] Abrese la Tapa Trasera girando

3

el Disco Inmovilizador de la
Tapa Trasera a la direccion de
g

Tirese del Sujetador de Gar-
rete Superior y saquese fuera
la pelicula impresionada, vy
péguese bien la tira emgomada
para evitar que se suelte el
rallo,
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® To minimize the trouble in loading your next
film, it is advisable to take out the empty spool
from the lower film chamber and to set it in the
upper chamber immediately after unlioading the
exposed film,

SHUTTER LOCKING LEVER

The Shutter Locking Lever located on the base of
the Shutter Release Button offers an effective
provision against accidental tripping of the shutter,
To lock the shutter, shift the Shutter Locking
Lever and align it with ""L" (Lock).
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® Es ist ratsam, jetzt gleich die
Leerspule aus der unteren
Filmkammer zu entnehmen
und oben wieder einzusetzen,
Sie haben es dann beim Einset-
zen eines neuen Filmes leich.
ter.

AUSLOSERSPERRE

Der kleine Hebel uber dem
Ausloseknopt kann zum Sperren
des Auslosers  mechanismus
umgelegt werden, um unbeabsich-
tigtes Auslésen zu verhindern,
Wenn der Hebel nach “L'" zeigt,
ist der Ausldser gesperrt.

o Afin de simplifier le charge-
ment du film suivant, il est a
conseiller d'enlever la bobine
vide du compartiment in-
férieur et de la replacer dans le
compartiment supérieur, deés
que le film exposé a été en-
leve.

LEVIER DE BLOCAGE
DE L'OBTURATEUR

Ce levier de blocage placé sur la
base du bouton du declencheur
empéche tout déclenchement ac-
cidentel de [|'obturateur. Pour
bloquer |'obturateur, faites glisser
le levier de blocage en position L
(Lock).

e Para facilitar la carga siguiente,
es recomendable que sea colo-
cado el Carrete vacio en el
aloje niento superior in-
mediz' ‘mente  después de
haber sido descargado el rollo
impresi ynado.

INMOVILIZADOR DEL
OBJETIVO

El Inmovilizador existente en la
base del Disparador es para evitar
disparos casuales del Objetivo.
Con el inmovilizador presto en la
posicién L™ gqueda inmovilizado
el Obturador.
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TIPS ON BETTER PICTURE-TAKING

Color Photography:

For best results in color photography, see that
your subject’ receives the light directly from the
front. The even distribution of light over the entire
subject area will assure better color balance,

Shooting Open Scenes:

When shooting 1andscapes or other open scenes,
the use of alens hood is recommended to ward off
extraneous reflected light,

Shooting Backlighted Subjects:

The CdS exposure meter built into the camera is
designed to make automatic compensation for
exposure when shooting against light, therefore,
take the exposure reading in the normal way,

In case you wish to bring out your main subject
brighter, approach your subject and set the ex-
posure accordingly.
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TIPS FUR BESSERE
BILDER

POUR PRENDRE DE
MEILLEURES PHOTOS

PARA OBTENER BUENAS
FOTOS

Farbfotografie :

Die besten Resultate mit Farb-
filmen erhalten Sie, wenn Sie
darauf achten, da Ilhr Objekt
maoglichst von vorn beleuchtet
wird. Die gleichmalige Lichtver-
teilung (ber das ganze Objekt
ergibt eine bessere Farbverteilung.

Offene Szenen :

Beim Fotografieren von offenen
von offenen Szermen oder Land-
schaften empfiehlt es sich, eine
Sonnenblende zu verwenden, um
den Einfall von storendem Streu-
licht und Spiegelungen zu ver-
meiden.

Gegenlichtaufnahmen:

Selbst bei Gegenlichtaufnahmen
a[’beitet der in lhrer Kamera
eingebaute CdS-Belichtungsmesser
sehr genau: Sie kdnnen wie bei
giner MNormalaufnahme ablesen.
Wenn Sie jedoch das Hauptobjekt
heller belichtet haben wollen,
mussen sie beim Messen mbalichst
nahe ans Objekt herangehen.

—

Photos en couleurs .

Pour obtenir les meil eurs re-
sultats avec des photos en cou-
leurs, il faut placer votre sujet afin
qu'il recoive la lumiére de face. Le
sujet est alors eclairé de facon
uniforme, ce qui assure un meil-
leur équilibre des couleurs.

Scénes ouvertes

Pour réussir vos paysages ou
autres scenes ouvertes, il convient
de faire usage du parasoleil qui
elimine les rayons superflus de
lumiére réfléchie.

Sujets pris a contre-jour:

Le posemétre CdS incorporé a
votre apparell compense auto-
matiqguement ‘exposition,

lorsgu’on opére & contre-jour.
Vous pouvez donc prendre les
indications du posemétre de la
facon habituelle.

Si vous désirez que votre sujet
principal ressorte plus clairement,
approchez-vous en et réglez
|'exposition en conséquence,

Fotos en colores

Para obtener una buena foto en
colores, lo esencial es que el
objeto reciba directamente la luz
desde enfrente v que la misma
esté distribuida por igual sobre
dicho objecto para asegurar un
buen equilibrio cromatico,

Campo abierto :

Cuando se fotografia un paisaje o
un campo abierto, es conveniente
aplicar un parascl al objetivo para
que no entre luz reflejada.

Objetos a contraluz:

El exposimetro CdS incorporado
de la céamara es de compensacion
automatica para tomar fotos a
contraluz, por tanto, basta con
tomar la lectura muy cerca del
objeto principal.
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USE OF FILTER

When shooting under blazing sunlight or photo-
graphing snow or beach scenes, the use of a filter is
recommended to assure better overall effect.

When using filter, make compensation for exposure
according to the filter factor. (For instance, double
the exposure when a Y 2 filter is mounted over the
taking lens.)

In case the correct combination of shutter speed
and aperture is 1/250sec. and 8, turn the
Aperture Control Dial and set the lens apeitura to
F5.6 when using a Y 2 filter.
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FILTERGEBRAUCH

EMPLOI DU FILTRE

LA APLICACION DEL
FILTRO

Im hellen Sonnenlicht, bei Schnee
oder am Strande benutze man
tunlichst einen Filter, um die
Lichtstrahlen abzudampfen. Filter
faktor beachten, mit dem die ab-
gelesene Belichtungszeit multip-
liziert werden mufll. Wenn Sie z.
B. den Gelbfilter ¥2 (Faktor 2X)
vorsetzen, so ist die Belichtungs-
zeit zu verdoppeln. Ergibt die
Ablesung eine Kombination von
2.B. 1/250 Sek. bei Blende 8, so
kann. man, ohne die Zeit andern
zu miissen, auch die nachstgroflere
Blende 5,6 verwenden.

Lorsque vous photographiez en
plein soleil, ainsi que pour les
scénes de plage ou les paysages de
neige, on recommande |'emploi
du filtre, qui assure un meilleur
effet d’'ensemble.

Lorsgue wvous vous servez d'un
filtre, il faut compenser |‘ex-
position suivant le facteur du
filtre utilisé. Par exemple, il faut
doubler le temps d’exposition si
I'on monte un filtre Y2 sur
|'objectif de prise de vues,

Si la combinaison correcte vitesse
d’obturationfouverture est de
1/250 sec et F8, il faut tourner le
bouton de contrdle de I'ouverture
et régler l'ouverture sur F5.8,
lorsque vous utilisez un filtre Y 2.

Cuando se toma una foto bajo un
sol muy fuert o de paisaje con
nieve o de plava, &s conveniente
aplicar un filtro para mejorar el
efecto general.

Cuando se usa un filtro, se debe
compensar la exposicion de
acuerdo al factor de aguél. (For
ejomplo . si es un filtro Y2, se
debe aumentar la exposicion al
doblel.

La correcta combinacién ontre la
velocidad de obturecion y |la aber-
tura es 1/250 seg. y FB8, por
ejemplo, con la aplicacién de un
filtro Y2 se debe regular 1a aber-
tura al F5.6.
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FLASH EXPOSURE

When using a conventional flash gun or electronic
flash, mount it directly on the accessory shoe or
with a bracket attached to the Tripod Socket of
the camera.

Plug the PC cord of the flash unit into the Flash
Contact of the camera.

Correct exposure in flash photography is deter-
mined by referring to the guide number of the
flash bulb or electronic flash in use., The correct
aperture is obtained by dividing the guide number
for a specific ASA film speed rating by the
camera-to-subject distance.
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BLITZLICHTAUFNAHMEN

COMMENT SE SERVIR DU
FLASH

FOTOS CON FLASH

Wollen Sie eine Blitzbirnenein-
richtung oder einen Elektronen-
blitz benutzen, so sind diese auf
dem Zubehdrsteckschuh oder auf

einem im Stativgewinde ein-
schraubbaren Handgriff, das
Kabel selbst im  Blitzlicht-

kontaktnippel, zu betestigen.

Die genaue Blendeneinstellung
errechnen Sie aus der Leitzahl des
Blitzes, diese Leitzahl ist je nach
Filmempfindlichkeit verschieden.
Diese Leitzahl dividieren Sie
durch die geschitzte Entfernung
Kamera-Objekt.

Bei Verwendung von M-Blitzbi-
rnen driicke man den Synchro-
Wahl-hebel auf “M’’, bei Benut-
2ung von F-Blitzbirnen oder
Elektronenblitzen auf *X'",

Le dispositif, qu'il s'agisse du
flash conventionnel ou de |'élec-
tronique, $¢ monte directement
sur le sabot pour accessoires ou au
moyen d'une attache fixée au
douille de trépied.

Branchez la cordeliére PC du flash
dans la prise flash de l'appareil.
Pour déterminer 'exposition cor-
recte des photos prises au flash, il
faut s'en référer au nombre guide
de la lampe ou du flash élec-
tronique dont on se sert.
L'exposition correcte s'obtient en
divisant le nombre guide se
rapportant a la sensibilité ASA de
votre film par la distance séparant
I'appareil du sujet.

Se monta un aparato de flash
corrients e un flash electronico en
el pertaaccesorios, 0, an la Tuerca
del Tripode mediante un adapta-
dor.

Insértese el corddn de conexidn
del aparato flash en el enchufe
correspondiente.

Se debe determinar la abertura,
del case do foto con flash divi-
diendo la distancia desde el objeto
hasta la camara por el nimero de
referencia del tubo de flash o
flash electronico.
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Always set the Flash Synchronizer Seleclor to "'M"
with M-class bulbs.

Flash unit B Shutter speeds
Contact
M-class bulbs M All speeds
F-class bulbs % 1/30 sec. or slower
Electronic flash X All speeds

Switch the Flash Synchronizer Selector to "X
when using F-class flash bulbs or electronic flash.

The guide number is clearly indicated on the outer
box or instructions which come with the flash
bulbs or electronic flash.
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Bei Verwendung von M-Blitzbir-
nen dricke man den Synchro-
Wahlhebel auf “M"* bei Benutzung
von F-Blitzbirnen oder Elektro-
nenblitzen auf " X"

Blitztype | Synchro| fir Versch-
auf luBzeiten
M-Birne M alle
F-Birne X 1/30 Sekunde
und langer
Elektr, X alle

Blitz

Die Leitzah| des Blitzes ist auf der
Blitzbirnenpackung oder der
Elektronenleuchte angegeben.

Réglez toujours le sélecteur
synchro sur “M’" si vous vous
servez de lampes “"M"".

Si es un tubo clase M, se debe
mover el Selector de Sincrcniza-
cidn ala posicion M.

Réglez le sélecteur synchro sur X
pour les lampes F ou le flash
électronique.

Le nombre guide est clairement
indiqué sur la boite ou sur le
feuillet qui accompagne les
lampes ou le flash électronique.

Flash Contact | Vitesses Aparato | Enchufe | Velocidad de
utilisé flash d’obturation flash Obturacion
LampesM| ™M Toutes les Tubo M Todaf.; las
vitesses clase M velocidades
Lampes F X 1/30 sec ou Tubo X 1/30 seg.
ndesous” | |dmF | (el
as
zt:i:rronique X L?:;;gles electrd velocidades
4 Lnico

Muévase el Selector de Sincroniza-
cién, a tope, a la posicion X, sies
un tubo clase F o flash electro-
nico.

Cada tubo de flash o fiash electro-
nico lleva su nimero de referencia
en la caja. o folleto de instruc-
ciones.
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SELF-TIMER

When using the self-timer, always see to it that the
Flash Synchronizer Selector is switched to "X
position,

[1] Charge the shutter by winding the Crank-handle
and then set the Self-Timer by shifting the lever
on the bottom of the lens barrel section in the
direction of the arrow.

[2 The Self-Timer is activated through depression
of the Shutter Release Button and trips the
shutter after a delay of 6 to 15 seconds.

When shooting with the aid of the self-timer, it
is advisable to mount the camera on a tripod or
to set it on a firm surface.

Caution: Avoid manipulating the Self-Timer

Lever while the Flash Synchronizer
Selector is set at ""M" paosition, since it
may cause damage to the Self-Timer
mechanism.
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SELBSTAUSLOSER

RETARDEMENT

AUTODISPARADOR

Bei Verwendung des Selbst-

auslosers muss der Synchro-

Wahler auf X" gestellt werden.

[ Verschluss mit der Handkurbel
spannen und Selbstausloser-
spannhebel in Pfeilrichtung
driicken.

[2] Ausloserknopf dricken. Der

Verschluss selbst offnet sich
dann nach einer Vorlaufzeit
von etwa 6 bis 15 Sekunden.
Es ist ratsam, bei Benutzung
der Selbstauslose-Einrichtung
die Kamera auf einem Stativ
zu befestigen oder auf eine
feste Unterlage zu stellen.
Vorsicht:
Den Selbstausloser nicht in
Synchro-Stellung M benutzen,
da sonst der Verschliss Schaden
nehmen konnte.

Lorsgue vous vous servez du retar-
dement, le sélecteur-synchro flash
doit toujours étre réglé en posi-
tion X.

Armez I'cbturateur en
manoeuvrant la manivelle, puis
déplacez le levier de retarde-
ment qui se trouve sur la
partie inférieure du barillet de
I'objectif, en direction de la
fleche.

[Z] Le retardement est mis en
marche en appuyant sur le
bouton du déclencheur et
I'obturateur se déclenche aprés
un délai de 6 & 15 secondes.
Lorsqu'on se sert du retarde-
ment, il est préférable de mon-
ter I'appareil sur un trépied ou
encore de la poser sur une
surface stable.

ATTENTION:

Evitez de manipulér le levier
du retardement lorsque le
sélecteur synchro se trouve en
position M. Vous pourriez en
effet endommager le méca-
nisme du retardement,

Cuando se emplea'®sl autodis-

parador, se debe coloear el

Selector de Sincronizacidn en la

posicion X.

[ Monte el ebturador girando la
Manivela y empuje la palan-
quita del Autodisparador al
sentido que marca la flecha.
Cuando se presiona al Dis-
parador, entra en funciona-
miento el Autodisparador gque
hard el disparo 6-15 segundos
después. Cuando se aplica el

[@] Autodisparador, conviene fijar
la camara en un tripode o un
soporte seguro.

I|mportante:

No se debe manipular la palan-
quita del Autodisparador con
el Selector de Sincronizacién
en la posicibn ""M", pues
puede ser causa de averia del
mecanismo de antodisparo.
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B (BULB) EXPOSURE CABLE RELEASE

Al "B" (Bulbl) setting, the shutter remains open
over the duration the Shutter Release Button is
depressed. This setting is used for long exposures
under subdued light conditions or in shooting
fireworks, etc.

When shooting at 1/30sec, or slower shutter
speeds or making B {bulb) exposures, it is advisable
to mount the camera on a tripod and to use a cable
release to prevent erratic movement of the camera
during exposure. Ta mount the cable release, screw
it into the Cable Release Socket on the Shutter
Release Button.
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B-EINSTELLUNG o
DRAHTAUSLOSER

LAPOSEB
DECLENCHEUR SOUPLE

POSICION B
CABLE DISPARADOR

Bei Einstellen der VerschluRlzeit
auf “B" bleibt der Verschiufd so
lange offen, wie der Awusloser-
knopf gedriickt gehalten wird,
Diese Verschluflzeiteinstellung
“B" ist notwendig bei schwachen
Lichtverhaltnissen z.B. bei einem
Feuerwerk, wo 1 Sekunde nicht
ausreichen wirde, den Film voll
Zu belichten,

Bei Aufnahmen mit 1/30 Sekunde
oder langer sollte man die Kamera
auf einem Stativ befestigen und
Zusatzlich zur Vermeidung wvon
Erschiitterungen und von Ver-
wacklunger einen DrahtauslGser
Verwenden. Dieser wird mit
seinem  Gewindekopf in die
Buchse des Ausldserknopfes ein-
geschraubt,

En position B, I'cbturateur reste
ouvert aussi longtemps que |'on
appuie sur le bouton du déclen-
cheur. On utilise |p pose pour des
expositions de longue durée,
lorsgue les conditions de lumino-
sité  sont defavorables, pour
photographier un feu d'artifice
ete, . . .

Pour les vitesses d'obturation de
1/30 sec ou inférieures ou.pour le
réglage B (pose), il est a canseiller
de fixer |'appareil sur un trépied
et de se servir d'un déclencheur
souple, afin d'éviter toute secous-
se accidentelle. Le déclencheur
souple se visse dans le socket
ménageé sur le bouton du deéclen-
cheur.

Con la posicién B, el obturador
queda abierto todo el tiempo
mientras es apretado. Dicha posi-
cibn es para caso de poca luz,
tomar fotos de fuegos artificiales,
etc.

Cuando se toma“fotos a 1/30 seg.
de velocidad & mas lenta, o con la
posicion B, conviene fijar la
camara en un tripode y emplear
un cable disparador para evitar
movimientos. Atarnillese el cable
disparador en el enchufe corres-
pondiente existente en el Dis-
parador,
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DEPTH OF FIELD

The depth of field for a given aperture and
camera-to-subject distance can be read off the
depth-of-field scale around the Focusing Knob. By
checking this scale, you can easily determine
before shooting the extent over which the objects
will appear sharp and clear.

When your camera is focused on a subject at a
distance of 10 feet, and the lens aperture is set at
F16, the range indicated by figures 16" on both
sides of the distance scale Index is the extent of
the depth of field. In other words, all objects from
a distance of about 7 feet 1o 15 feet will appear
sharp and clear on the film,
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SCHARFENTIEFE

PROFONDEUR DE CHAMP

PROFUNDIDAD DEL
CAMPO i

Die  Scharfentiefe  fir eine
gegebene Blende und Entfernung
von Kamera-Objekt kann auf der
Schérfentiefe-Skala abgelesen wer-
den, die rings um den Fokussier-
knopf eingraviert ist. Sie konnen
50 bei jeder Entfernunseinstellung
sehen, welche Blende Sie wahlen
missen, um eine bestimmie
Entfernung vor und hinter dem
Objekt noch im Scharfentiefen-
bereich zu haben.

Mit der Kamera z.B. auf 10 feet
fokussiert, ergibt sich bei Blende
16  eine ausreichende Schér-
fentiefe von ca. 7 bis 15 feet.
(Meterzahlen dariiber.}

On peut lire la profondeur de
champ pour une ouverture et une
distance appareil/sujet donnés, sur
I'échelle de profondeur champ qui
entoure le bouton de mise au
point. En consultant cette échelle
avant de prendre votre photo,
vOus pouvez aisément déterminer
la profondeur a I'intérieur de
laguelle les objets apparaitront
nettement.

Lorsque votre appareil est mis au
point sur un sujet distant de 3 m
et gue l'ouverture est réglée sur
F. 16, les distances comprises
entre les chiffres "16" des deux
cotés de l'echelle des distances,
représentent |la profondeur de
champ. En d’autres termes, tous
les objets situés entre 2m et 5m
seront reproduits avec nettete sur
la pellicule.

La escala de profundidades del
campo se encuentra encima del
Mando de Enfogue, junto a la
escala de distancias. De westa
forma, se puede conocer con
rapidez cudl es el alcance de la
nitidez de cada caso. Si la camara
es enfocada a 10 pies de distancia
con f/16 de abertura, la escala
indica que la profundidad del
campo es de 7 a 15 pies.
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SPORTSFINDER

The Sportsfinder incorporated in the Focusing
Hood comes in handy for snapshots or when
shooting fast-moving subjects at eye-level.

To set the Sportsfinder for action, press the
Sportsfinder Frame Caover all the way in until it
clicks in place,

To close the Cover, push the Release Button on the
back of the Focusing Hood.
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SPORTSUCHER

VISEUR SPORT

VISOR DEPORTIVO

Bei Aufnahmen wvon schnel-
Ibewegten Objekten kommt |hnen
der Sportsucher fir Aufnahmen
aus Augenhéhe sehr zustatten.

Frontplatte des Sucherschachtes
nach innen driicken, bis sie ein-
rastet, Um den Schacht wieder zu
schlieBen, Sperrknopf niederd-
ricken,

Le viseur sport, incorporé au
capuchon de visée permet de
prendre des instantanés ou de
photographier, au niveau de |'oeil
des sujets se déplagant rapide-
ment.

Pour mettre ie viseur en place,
appuyez sur le couvercle du cadre
jusqu‘au déclic.

Pour refermer le couvercle,
appuyez sur le bouton situé au
dos du capuchon de visée

Para fotografiar objetos en movi-
miento rapido o al nivel de los
ojos, conviene usar el Visor De-
portivo, Empujese la tapa del
Visor en cuestion y trabelo.

Para cerrar, empljese en botbn
seguro existente en la parte
trasera del Capuchén de Enfoque.
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LENS HOOD (30 mm bayonet type)

Use of lens hood is recommended for subjects in
bright light, sea or snow scenes, and to prevent
unnecessary stray light from falling on the lens,

FILTER (30 mm bayonet type)

Better overall results can be obtained through
use of a filter when shooting sea or snow scenes,
etc. under glaring sunlight and for obtaining
special effects, Filters available for B&W film
UV, ND2, Y2, 02, R1, G1, Fiiters available for
color film 1A, 80B, 81B, 82A & 85.

7N

=
—

1=

s

63



SONNENBLENDE

PARASOLEIL

PARASOL DEL OBJETIVO

Conviene colocar un parasol al
objetivo cuando se fotografia con
luz fuerte, o cuando se trata de
tomas sobre el mar o la nieve,
Para evitar la luz indeseada.

FILTROS

Los filtros son para mejorar el
resultado global de los casos de
fotos sobre el mar o la nieve, o
Para obtener ciertos efectosos
- Bspeciales, o bajo la luzm
deslumbante del sol.

Filtros adquiribles para pelicula

de color: 1A, 80B, 818, 82A,
y 85,

Son utilisation est recommandée
pour les sujets trés lumineux,
comme au bord de la mer ou sur
la neige, afin d'éviter que la

lumiére incidente ne frappe
I'objectif.
FILTRE
l.es meilleurs résultats  sont

obtenus en utilisant des filtres
lors de prises de vues au bord de

la mer, sur la neige, sous un
soleil éclatant, ou pour obtenir
des effets spéciaux.

Filtres avables pour des films en
couleur: 1A, 80B, 81B, 82A et
85.

Zu empfehlen bei Gegen- oder
Seitenlicht und bel Aufnahmen
in starkem Licht, im Schnee oder
an der See.

FILTER

Bessere Bilder erhalten Sie bej

Filters bei

Schneeland-
Erzielung

Verwendung eines
Sonnenlicht oder
schaften, auch zur

besonderer Effekte.

Filter sind verwendbar fur die
Farbfilm: 1A, 80B, 81B, B2A
und 85.

64



DEPTH OF FIELD TABLE SCHARFENTIEFEN-TABELLEN (in Meter und FuR)
TABLEAU DE LA PROFONDEUR DE CHAMP TABLA DE PROPUNDIDADES DEL CAMPO

(Meter) Ui e

e[ 88] 4 (66 8 [ 11|16 [22 |82 ] [k®[ss] 4 [66] 8 [ 1116 ] 22] 32 ]
| ym N [0977007 096 0.940.61/0.88/0.84/0.79] [ "N [3.21[3.19/3.15/3.00(3.02|26 [2.78 2.69]
F 11.03,1.04 1.05 1.07 1.10/1.16/1.23 1.38 ~ F |3.4 |3.42/3.47 3.54 3.64/3.53 4.07 4.28
Lo N[117[118]1.74 1.12[1.08|1.03/0.98 0.9 , NN 386384378360 3.59/343 3.26 3.13
| " F 125 1.26 1.27 1.31/1.35[1.44 | 1.48]1.70 F 4.154.17|4.25 436 452 48 519 554
|5 N 1:44]1.431.40 1.36]1.32[1.25/1.17/1.06| | 5 N |4.78/4.75[4.66 453 4.37/4.14)3.89 3.71
"~ F 157 158 1.62 1,67 1.75|1.80|2.09 2.68| | F 6.24/528(5.39 558 584|632 7.01 7.66
, N 18911871183 1.76]1.68|1.57 1.45] 1.29] | , N 658652635 6.115.83/5.42[5.00 4.71
F |213|2.15(221 2.32|246/2.76|3.2 |4.41 F |7.48 7.65/7.8 82 8.76]9.88 1168 1362
; N1|2.?_6+2.?1 262249(234 213 1.92]1.65 s N 915 9.06/8.73(8.27 7.77(7.06|6.36| 5.90
F 33 |334/35 377/4.18/5.08|6.87 1664 Flimn o 111611711263 1402 17.14 23,39 32.7
. N 357 352|335|s.14 2901(280/2287101] [ "N 1141911397 1231143 1049 9.23/ 807 7.35
F |4.54 4.604.95 551 6.41 8.82(1608| oo F 117.38 17.78 1921 2182|2632 400 o o |
6 N ' 5.09 498|4 .66|4.26/ 384 3.3 282|227 a0 |V 2356 2285 2086 18.46 16.13]1334 1104 9.73
| F_7.32 7.558.42 10.17 1377 |a53n, © | F |4392 4365 53.39[8008| © | © | o | o
| 1o N 77 [7.45/6.76 594 /5,15 4.23/3.48 268 6o N |3878/3691 31982666 2206 17.151353 1161
F [1427 15.19 19.19 [aluzu © o || | |™ Flo|w|w|w|ew| o|w|w
N 1125211881022 8.45 694‘535 4.21[3.19 o, N]fﬁn.'u?%@ﬁ&.@ 47.97 3488 2401 | 17.47 | 14.40
F_FZ_Q?? =] ==] o oo __-___F__ =) o | oo oo =] = | o oo
N ram,fzgzs |2oaa 1463 1064 | 7.32(5.33| 3.66

65



YASHICA INC.
50-17 Queens Boulevard, Wocdside, New York, N.Y. 11377, U.S.A

YASHICA EUROPE G.m.b.H.
2 Hamburg 28, Billstrasse 28, West Germany




